Stacja Uzdatniania Wody w Niewieszu

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano w oparciu O:
— P.T. architektoniczno-budowlany
— P.T. technologiczne
— zlecenie inwestora
— uzgodnienie z inwestorem

— obowiqzujqce przepisy i normy
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja zawiera projekt techniczny wykonania instalacji elektrycznej
wnetrzowej budowy stacji uzdatniania wody w Zfoczewie dz. nr ewid. 288 i 293
obreb 1.
Dokumentacja zawiera nastgpujgce instalacje:

— instalacje¢ oswietlenia podstawowego

— instalacje¢ oswietlenia ewakuacyjnego

— oSwietlenia terenu

— instalacje gniazd wtyczkowych i sity

— instalacje ogrzewania elektrycznego

— instalacje odgromowgq

3. ZASILANIE
3.1. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca stacja Uzdatniani Wody posiada istniejgce zasilanie kablowe do
zlgcza zlokalizowanego na zewnetrz istniejgcego budynku. Pomiar znajduje sie

wewngqtrz istniejgcego budynku, typ pomiaru - bezposredni.
3.2. Stan projektowany

Projektowany budynek stacji uzdatniania wody nalezy zasili¢ zgodnie projektem
zagospodarowania terenu. Istniejgcy kabel nalezy odkopac i przelozy¢ na nowg
trase. Polgczenie pomiedzy istniejgcym a brakujgcym kablem nalezy wykonacd
mufg kablowq. Zlgcze pomiarowe nalezy zlokalizowaé przy bramie wjazdowej
zgodnie z PZT. Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegoly uzgodnié z
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wlascicielem kabla tj. PGE SA Rejon Energetyczny Sieradz. Zasilanie ze zigcza
kablowo pomiarowego nalezy wykona¢ kablem YKY 4x35 mm?.
Kable uktadaé w rowie kablowym na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Ulozony kabel
przysypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, a nastgpnie warstwq gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15c¢cm. Ulozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Zasypacé row kablowy
gruntem rodzimym do poziomu terenu. Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od
powierzchni terenu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej
70cm. Kabel powinien by¢ utoZony w wykopie linig falistq z zapasem 3% diugosci
wykopu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Na catej dtugosci co 10 m nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe. Na oznacznikach nalezy
umiescic trwate napisy zawierajgce:
- symbol i nr ewidencyjny linii
- typ i przekrdj kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utozenia kabla
Trasa kabla musi by¢ wytyczona i zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.
Wejscia kabla do budynku ostoni¢ rurq ochronng. Wszelkie skrzyZowania oraz przejscie
przez droge nalezy wykonaé¢ w rurze ostonowej zakladanej na projektowanych trasach
kablowych.
Dodatkowo projektuje si¢ awaryjne zasilanie budynku za pomocq agregatu
prgdotworczego. Podigczenie agregatu odbywacé sie bedzie poprzez listwe
zaciskowg LZ5x35 zlokalizowanej na zewngtrz budynku w obudowie
termoutwardzalnej. Do zalgczania pracy sie¢ - agregat bedzie stuzyt przetqcznik
PRZK 4160-W02 firmy Spamel zlokalizowany rozdzielni giownej.
Zasilanie budynku odbywaé si¢ bedzie poprzez zlgcze kablowe wyposazone w

podstawy bezpiecznikowe, zamontowane we wnece Sciennej zamykanej.

4. SZAFA BEZPIECZNIKOWA

Projektuje si¢ jako rozdzielni¢ bezpiecznikowq szafe XL3 800 na cokole. Szafa
bezpiecznikowa RG zawieralé bedzie zabezpieczenia poszczegolnych obwodow

oraz rozdzielnic technologicznych.
Na drzwiach szafy nalezy zamontowacé¢ woltomierz oraz amperomierz wraz z

odpowiednimi przelgcznikami, lampki sygnalizujgce obecnos¢ faz. Szafe
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wykonaé zgodnie ze schematem. Nalezy opisaé poszczegdlne obwody w szafie.

Rozdzielnie nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem.
5. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodem YDYp 3xl,5mm? p.t. YDYp
4x1,5mm? p.t., YDYp 5x1,5 mm? stosujgc osprzet natynkowy.

Wylgcznik oswietlenia nalezy montowaé na wysokosci 1,2 m od poziomu
podtogi.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy stosowaé osprzet szczelny.

W pomieszczeniu WC wraz z oSwietleniem bedzie uruchamiany wentylator
tazienkowy.

Do oswietlenia awaryjnego stuzyé bedq oprawy LED o mocy 3W z baterig
autonomiczng przystosowanq do pracy ciemnej. Oprawy z Certyfikatem CNBOP.
Przy wyjsciu  gliownym zastosowano oprawy oswietlenia awaryjnego z
piktogramami wskazujgcymi kierunek wyjscia. Oprawa przystosowana do pracy
ciemnej.

Plan instalacji przedstawiono na rysunkach. Jako podstawowe oswietlenie
projektuje sie oswietlenie fluoroscencyjne za pomocg opraw 2x36W oraz 2x58W

o stopniu szczelnosci IP 65
6. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu zaprojektowano na oprawach ledowych o mocy 50W i ilosci
2500 Im zamontowanych na stupach stalowych 6m, na wysiegniku I-ramiennym
o dlugosci (np ARCON100L1 LED 50W). Sterowanie oswietlenia za pomocg
zegara sterujgcego poprzez stycznik.

Plan instalacji przedstawiono na rysunkach.
7. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH JEDNOFAZOWYCH I SILY

Instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy wykonaé przewodem YDYp
3x2,5mm? nt. Nalezy zastosowacé osprzet szczelny z tworzywa sztucznego.
Gniazda nalezy montowaé na wysokosci 1,2 m od poziomu podtogi.

Instalacje sily wykonaé przewodem YDY 5x2,5mm? ukladanym nt. Przewéd
nalezy zakonczy¢ gniazdem silowym z wylqcznikiem I/O 324. wysokos¢ montazu

1,2 m od poziomu podtogi.
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Dla bezpieczenstwa prac przy zbiorniku projektuje sie gniazdo 24V zasilane
przez transformator separujgcy. Gniazdo zlokalizowano przy rozdzielni
technologicznej. Gniazdo 24V nalezy odpowiednio opisac.

Zasilanie szaf technologicznych nalezy wykona¢ linkg LY 25 mm2 uktadanym w

rurce ostonowej oraz w korytkach.
8. INSTALACJA KORYT METALOWYCH

Dla potrzeb ukiadania okablowania elektrycznego w hali po obwodzie scian
projektuje sie korytko metalowe o szerokosci 200 mm dla potrzeb kabli
elektroenergetycznych oraz korytko o szerokosci 100 mm dla potrzeb
okablowania technologicznego urzgdzen przepompowni. Korytka ukladaé na
uchwytach sciennych (scienno-sufitowych).

Korytka winny mie¢ poilgczenie metaliczne ze sobg oraz z punktem PE w

rozdzielni.
9. INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZEGO

Do ogrzewania elektrycznego budynku projektuje sie grzejniki elektryczne
panelowe o mocach 800 i 1000. Grzejnik te majg na celu prace mrozoochronng,
wyposazone sq we wlasne termostaty. Sposob zasilenia przedstawionych

modelow grzejnikow — gniazdko wtykowe na scianie w poblizu grzejnika (obok).
10. INSTALACJA WENTYLACJI CHLOROWNI

Pomieszczenie chlorowni wentylowane bedzie z pomocg wentylatora dachowego
zalgczanego czujnikiem ruchu mikrofalowym w chwili otwarcia drzwi. Czujnik
nalezy zamontowac naprzeciw drzwi wejsciowych do pomieszczenia. Wentylator
zalgczany bedzie poprzez stycznik zlokalizowany w rozdzielni glownej,

sterowany czujnikiem ruchu.
11. INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje sie instalacje odgromowq na dachu jako zwoéd poziomy naturalny. Do
instalacji nalezy podtgczyé wszystkie metalowe elementy wystajgce poza poziom
dachu. Na kominach drut utozyé¢ na uchwytach mocujgcych wkrecanych.
Potgczenia nalezy wykona¢ drutem stalowo cynkowym ¢ 8 mm.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystaé stupy stalowe konstrukcji
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budynku.
Uziom instalacji odgromowej nalezy wykona¢ jako otokowy wykonany bednarkg
stalowg ocynkowang 30x4 mm. Na przewodach odprowadzajgcych nalezy

instalowaé zigcza probiercze na wysokosci 0,3 m od poziomu terenu.
12. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W  celu wyrownania potencjatu pomiedzy metalowymi czesciami stacji
uzdatniania wody wewngqgtrz hali technologicznej nalezy utozy¢ bednarke FeZn
30x4 mm do ktorej nalezy podlgczy¢ wszystkie metalowe czesci urzgdzen

technologicznych: rury metalowe, zbiorniki, urzqdzenia elektryczne — wszelkie

pompy.
13. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie szybkie odlgczenie
napiecia za pomocq wytlgcznikow roznicowo-prgdowych. Przewiduje sig
zamontowanie wylgcznikow roéznicowo-prgdowych o prgdzie wyzwalajgcym 30
mA umieszczonych w szafie bezpiecznikowej.

Rozdzialu przewodu PEN na przewody PE i N nalezy dokonaé w szafie RG.

Punkt rozdziatu nalezy uziemié. Rezystancja uziomu nie moze przekroczyé 30 (2

14. BILANS MOCY

RG

Moc zainstalowana - Pi=59 790 W
Wspotczynnik jednoczesnosci - kj=0,4

Moc szczytowa — Ps=23 916 W
Prgd szczytowy — 1s=40,16 A

Przyjmuje sie wykonanie linii zasilajgcej rozdzielnie gtowng RG kablem YKY
4x35 mm? uktadanym w rowie kablowym oraz zabezpieczone w zlgczu

zabezpieczeniem przecigzeniowym zwilocznym S0A.
15. OBLICZENIA FOTOMOETRYCZNE

Wyliczen potrzebnych ilosci opraw oswietleniowych w poszczegolnych

pomieszczeniach dokonano metodq sprawnosci. Wymagane minimalne natezenie
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oswietlenia w pomieszczeniach przyjeto wg PN-EN 12464-1.
16. UWAGI KONCOWE

Instalacje elektryczne w budynku nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-ICE 60364 oraz
obowiqzujgcymi normami i przepisami BHP i PBUE.

W pomieszczeniu sali gimnastycznej wszystkie wytqgczniki oraz gniazda nalezy
montowac we wnece sciennej chronigcej przed uszkodzeniem mechanicznym.

W oprawach nalezy zastosowaé zZrodla swiatta liniowe T8 o strumieniu swiatta
3350 Im.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé¢ pomiary potwierdzone
odpowiednimi protokotami.

Roboty zanikajgce winny by¢ zinwentaryzowane przez geodete.

Niniejszqg dokumentacje naleiy rozpatrywaé lgcznie 7 dokumentacjq technologiczng,

sanitarnq oraz monitoringu.
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