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RZUT DNA

STUDZIENKA
15x80x80

#1140

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA

PAPA PODKtADOWA + SRODEK GRUNTUJACY
SZLICHTA BETONOWA C16/20 GR. 5,0cm
ZBROJONA SIATKA #4,5c0150mm

STYROPIAN TWARDY EPS—100-38/DACH 10cm
PAROIZOLACJA

PLYTA STROPOWA C35/45

KOMINEK WENT. DN160 STAL

NIERDZEWNA

(ZABEZPIECZONY SIATKA LUB FILTREM)

BLACHA TRAPEZOWA T12 (LUB T20)
GR. ~MIN. 0,5mm NA PROFILACH
STALOWYCH

STYROPIAN EPS—80—36/FASADA LUB WELNA ~3%
MINERALNA GR. 10cm
SCIANA PREFABRYKOWANA

OPASKA Z KOSTKI BET.
LUB Z TLUCZNIA

WLAZ 80x80cm
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ZBIORNIK WODY CZYSTEJ

oerednica wew.  @w = 10,50m
pojemnoceee cakowita Ve = 300m*”!

xi—1.1 1100, UWAGA

1. PROJEKT OPRACOWANO W OPARCIU O MATERIAFY | PROFIL
PRODUKCJI FIRMY 7PHU STOLBUD PAWEf RYBAK, www.stolbud.net

biuro@stolbud.net tel. +48 25 759 9730. DOPUSZCZA SIE
ZASTOSOWANIE ROZWIYZAR ROWNOWA?NYCH.

2. WYMIARY NIEMIANOWANE PODANO W [cm].

3. RZEDN¥ POSADOWIENIA, ORAZ KIERUNKI OTWORGW
TECHNOLOGICZNYCH UZGODNIE Z PZT, PROJ. BRAN?0WYMI ORAZ
POTWIERDZIE W TERENIE.

4, DRABINY, BARIERKI, KOMINKI WENTYLACYINE ITP. ZE STALI
NIERDZEWNEJ.

5. WYPOSAPENIE ZBIORNIKA W PRZEWODY | INNE URZYDZENIA
TECHNOLOGICZNE WG ~PROJ. BRAN?OWYCH.

6.  ELEMENTY WYPOSA?ENIA ZBIORNIKA, ORAZ ELEMENTY ELEWACII
MO?NA MOCOWAE DO 2CIAN KOTWAMI WKLEJANYM.

7. OTWORY O ?REDNICY DO $250mm MO?NA WIERCIE NA
BUDOWIE POD WARUNKIEM ZACHOWANIA MIN. ODLEGEO?CI

— 15cm OD KRAWEDZI POZIOMEJ PREFABRYKATOW,

— 75cm OD KRAWEDZI PIONOWEJ,

— 4 x 6 POMEDZY OTWORAM

—~ 30cm OD KRAWEDZI PEYT STROPOWYCH

OTWORY NIESPEENIAJYCE W/W WARUNKOW UZGADNIAE Z
~PRODUCENTEM PREFABRYKATOW LUB PROJEKTANTEM.

8. OCIEPLENIE WYKONAE W CAFO?CI WG WYBRANEGO SYSTEMU
(BEZ ~KOEKOWANIA).

9. NA WEWNETRZNEJ POWIERZCHNI PEYTY DENNEJ WYKONAR
IZOLACJE SCHOMBURG AQUAFIN-2K, AQUAFIN-IC LUB ROWNOWAPN¥
(POSIADAJ¥C¥ ATEST PZH DOPUSZCZAJ¥CY KONTAKT Z WOD¥
CIYST¥).

10. RYSUNKI ZBIORNIKA ROZPOATRYWAC Z RYSUNKAMI TECHNOLOGI

BETON:

- prefabrykaty: C35/45, W8, XC1~4
(atest PZH dopuszczaj'cy kontakt z wod* czyst')

- pPytadenna: C30/37, W8, XC1~4

(z cementu niskokalorycznego, wolnowi';, 'cego

z ~dodatkiem w2okien PP w ~iloceci min. 0,6kg/m*™")

- podk3ad: C8/10

409

NA COKOLE: WYPRAWA ODPORNA NA ROZBRYZGI WODY

STYROPIAN HYDROFOBIZOWANY EPS—P-200 GR 8cm

1 L= b=
STUDZIENKA
#1082 _ 18x80x80cm
1140 _

PRZYKLEJONY KLEJEM ELASTYCZNYM A
RURE, SSACA OSADZIC

[ZOLACJA PRZECIWWILG.: SCHOMBURG AQUAFIN-1K
. (20cm POWYZEJ COKOLU)
SCIANA PREFABRYKOWANA GR. 16cm

W ~PODKLADZIE PRZED
BETONOWANIEM PtYTY DENNEJ

IZOLACJA NP. SCHOMBURG AQUAFIN-2K
AQUAFIN-IC LUB ROWNOWAZNA

MONOLITCZNA PLYTA DENNA

IZOLACJA: 2 x FOLIA BUD. GR. 0,4mm

PODKLAD Z CHUDEGO BET. 30cm

WYMIANA GRUNTU NA NASYP BUDOWLANY GR. 20~50cm

OBIEKT:
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszu
Niewiesz, gm. Poddebice
nr dz. 8/3, 8/4 obreb Niewiesz

INWESTOR: MPWiK Sp. z o.0. w Poddebicach

ul. Parzeczewska Mm\wm, 99-200 Poddebice

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Wiestaw Olczyk
76/01/We

OPRACOWAL:

RYSUNEK:

RZUT DNA | PRZEKROJE

vzt K-B [maza P.B. NR RYS.:
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DATA WYDRUKU: 31.03.2014r.




