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1. Dane ogolne:
1.1. Rodzaj opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt budynku typu kontenerowego SUW w
Niewieszu wraz z drogami wewnetrznymi i ogrodzeniem terenu stacji
uzdatniania wody, remontem drogi dojazdowej do stacji oraz zbiornikiem
zelbetowym na wode pithg

1.2. Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora.
1.3. Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Poddebicach
ul. Parzeczewska 29-35 99-100 Poddebice

1.4. Adres inwestyciji:

Niewiesz gmina Poddebice
Dziatka nr ew. 8/3 i 8/4

1.5. Dane ogdlne

Przewiduje sie w ramach zamierzenia inwestycyjnego wykonanie
nowego budynku typu kontenerowego SUW ( szkielet stalowy z obudowg z
ptyt warstwowych ), budowe zbiornika zelbetowego tupinowego ma wode pitng
0 pojemnosci 303 m3, S$rednicy wew. 10,50m i wysokosci wew. 3,50m,
demontaz i montaz ogrodzenia z paneli zgrzewanych i prefabrykatow
betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie stacji oraz
wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych na drodze dojazdowej do terenu
stacji. Na terenie stacji znajduje sie istniejacy budynek SUW wykonany w
technologii tradycyjnej z elementami Zzelbetowymi prefabrykowanymi
przeznaczony do rozbiorki wg odrebnego opracowania.



2. Opis techniczny budynku kontenerowego SUW

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

fundamenty

Fundamenty stacji kontenerowej nalezy wykona¢ w postaci taw zelbetowych
pasmowych i stop zelbetowych z betonu C16/20. Zbrojenie ftaw i stép
pokazano na rysunku konstrukcyjnym. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej. Sciana fundamentowa zakonczona
wiencem zelbetowym. Sciany nalezy ocieplié¢ styropianem XPS gr. 10 ¢ m

Na fawie wykonac izolacje z dwoch warstw papy. Izolacja pionowa powtokowa
bitumiczna do wykonania na powierzchniach wewnetrznej i zewnetrznej $cian
fundamentowych.

konstrukcja stalowa

Stupy szkieletu stalowego z dwuteownika HEB 120 mocowane do fundamentu
z uzyciem kotew @16 rygle dachowe z dwuteownikow HEB 140 i IPE 140 jako
skrajne , rygle $cienne z ceownika CE120. Ptatwie dachowe z RK 100x60x5.
Stezenia potaciowe z pretdbw @16 napinanych srubg rzymska. Konstrukcja
malowana farbg podkladowg chlorokauczukowg i nawierzchniowg
poliuretanowg w kolorze RAL 5017

poszycie $cian, dachu i $cianki dziatowe

Poszycie scian zaprojektowano z ptyty warstwowej z rdzeniem
poliuretanowym gr 10 cm z zamkiem ukrytym. Wspotczynnik U dla ptyty max
0,20 W/m2K. kolor zewnetrzny ptyt RAL 5017, kolor wewnetrzny RAL 9010.
Piyty dachowe z rdzeniem poliuretanowym gr 10 cm . Wspétczynnik U dla
ptyty max 0,20 W/m2K . Piyty dachowe w kolorze biatym obustronnie RAL
9010. W poziomie potaci dachu zaprojektowano blende szerokosci 80 cm z
ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr 6 cm w kolorze RAL 5017 od
zewnatrz i 9010 od wewnatrz. Montaz blendy wykona¢ wg zalecen producenta
ptyt warstwowych.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 5017
Scianki dzialowe wykonaé nalezy z ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym gr 8 cm. w kolorze biatym RAL 9010. Na usztywnienia Scianek
stosowac profil 50x50x5 w naroznikach i w dwéch poziomach. Pod montaz
umywalki wykonac stelaz z profili 50x50x3.

Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka zewnetrzna drzwiowa z profili aluminiowych cieptych. Drzwi peine.
Stolarka drzwiowa wewnetrzne — drzwi do WC plytowa z wypetnieniem piytg
wiérowg otworowang .Okleina CPL 07 w kolorze biatym. Okno PCV w kolorze
biatym szyba P4 od strony zewnetrznej, okucia antywtamaniowe.

podto za i posadzki, przekrycie kanatu

Pod urzadzenia technologiczne zaprojektowano ptyte Zelbetowe z betonu



C20/25 grubosci 25 cm zbrojong siatkg z pretow #12 o oczkach 20x20cm
dotem i gérg ( podobnie piyta kanalu - grubos¢ 20 cm ). Warstwy
podposadzkowe pokazano na przekroju pionowym. Na posadzkach ptytki gres
30x30 w kolorze jasnym do uzgodnienia z inwestorem. Przekrycie kanatu
kratami typu WEMA ocynkowanymi.

2.6. schody zewn etrzne, opaska, cokdt budynku

Schody zewnetrze wykonac z kostki betonowej prasowanej w kolorze szarym.
Boki schodow oraz krawedzie stopni wykonczy¢ elementami betonowymi
( palisady betonowe prostokatne lub kotowe ). Wokét budynku wykonac
opaske z kostki betonowej szerokosci 50 cm wraz z obrzezami. Cokét
budynku wykonczy¢ tynkiem zywicznym w kolorze zblizonym do RAL 5017.
Kolor tynku i uziarnienie uzgodni¢ z inwestorem

2.7. dane powierzchniowo — kubaturowe

Powierzchnia zabudowy — 82,50 m2
Powierzchnia uzytkowa — 78,11 m2
Kubatura — 363,00 m3

Spadek dachu — 5%

Wymiary w rzucie — 7,50x11,00 m

3. ciagi pieszo- jezdne, droga dojazdowa:

Przewiduje sie wykonanie ciggdéw pieszo — jezdnych z kostki betonowej
prasowanej o wymiarach 20x10x8 na posypce piaskowo — cementowej gr 5
cm z kraweznikami drogowymi 30x15.

Podbudowe gr 25 cm wykonac z tlucznia 15 cm oraz podsypki piaskowej gr 10
cm

W ramach robot nalezy takze wykonac chodnik przy budynku i opaske z kostki
betonowej o wymiarach 20x10x6 na posypce cementowo piaskowej gr 5 cm
oraz podbudowie z piasku gr 15 cm z obrzezem betonowym 6x20.

Istniejgca droga dojazdowa w chwili obecnej wylozona jest pltytami
zelbetowymi. W ramach inwestycji nalezy istniejgcg nawierzchnie drogi
dojazdowej rozebra¢ i dokonaé regulacji potozenia drogi, nastepnie nalezy
wykona¢ nawierzchnie z ptyt azurowych gr 12 cm na podbudowie jak dla
nawierzchni z kostki wraz z kraweznikami 15x30. Na wjezdzie na droge
dojazdowag na jego krawedzi utozy¢ kraweznik ( lezgcy 15x30 ). Warstwy pod
ciggi pokazano na rysunkach.

4. zbiornik wody pitnej

4.1.Konstrukcja

Konstrukcja zbiornika sktada sie z prefabrykowanych elementéw sciennych
(wycinki walca) ustawionych i zespolonych na monolitycznej ptycie dennej oraz z
ptyt stropowych opartych na scianach i sSrodkowym kregu podpierajgcym.
Elementy Scienne sg zespolone miedzy sobg potgczeniami petlowymi z pretow
zebrowanych zalanych betonem, natomiast z monolityczng ptytg denng wiencem
obwodowym betonowanym po zmontowaniu prefabrykatow.



4.2.Materiaty
Beton: - pitytadenna: C30/37, W8, XC1-4, z cementu niskokalorycznego i

wolnowigzacego, z dodatkiem widkien PP np. BAUCON
firmy BAUTECH w ilosci 0,6kg/m?.

- prefabrykaty: C35/45, W8, XC1-4, atest PZH
dopuszczajacy kontakt z wodg czysta,

Stal: - zebrowana: A-1lIN (RB500W)

- gladka: A-0 (St0S-b)

Marki do skrecania elementow i Sruby ze stali nierdzewne.

Wszystkie materiaty uzyte do produkcji powinny posiadac certyfikaty zgodnosci
z Polskimi Normami lub inne dokumenty dopuszczajgce do obrotu na terenie
Polski.

4.3.Geometria

* & o o o

¢

Srednica wew. / zew. (KONStruKCji).........cuuvvuiiieneeiiiiiiiiiiinnn. 10,50/10,82 m
Srednica zew. (Z oCiepPleNieM) ........ccovvvviiiiiiie e 11,06 m
WYSOKOSC WEW. (SCIANY) ...uiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e 3,50 m
POJEMNOSE CAKOWILA ..., 300 m*
NAJCIEZSZY EIEMEBNL.... it eeeeeeeees 6,5t

Zalozenia obliczeniowe

Schematy statyczne:
Strop — ptyty swobodnie oparte na scianie i kregu wew. wg teorii sprezystosci.
Sciany — powtoki oparte na plycie dennej wymiarowane wg teorii sprezystosci
z uwzglednieniem zaburzen brzegowych na krawedziach i potgczeniach.
Plyty denne — plyty kotowe na podiozu gruntowym (Winklera) wg teorii
sprezystosci.

Obliczenia przeprowadzono dla roznych wariantéw obcigzenia metodg

4.4.0bci gzenia:
Zbiornik zaprojektowano dla nastepujgcych obcigzen:

* & & & o oo o

ciezar wiasny (generowany autom. przez program)......Yper=25,0 kN/m®... y=1,1

obcigzenie state stropu (warstwy stropodachu) ............ g=1,8 kKN/m? ....... vi=1,5
obcigzenie sniegiem dla Il strefy ......... ccccceeieiiiiiiiiiinnnn, Sk=0,9 kN/m? ... yi=1,5
obcigzenie technologiczne stropu....... ccccccoeeveeeeveiennnne, g=2,0 kN/m? ....... vi=1,5
woda W zbioriKu.........coceeveeeveriennn, H=3,50m ........ y=10,0 kKN/m® .....y=1,1
grunt (obsypka od poz. posadowienia) h=1,30 m.......... y=19,0 kN/m® ..... vi=1,2
obcigzenie naziomu wkoto zbiornika... ............cceceeeees 0=5,0 kN/m? ....... yi=1,5

4.5.Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie wyciggu z dokumentacji wiercenia studziennego przyjeto proste
warunki gruntowo-wodne. Zbiornik bedzie posadowiony w obrebie warstwy
zwiréw gliniastych (zaglinionych) (1.=0,40) ktére zalegajg do gtebokosci ~8,0m
ppt. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia.

4.6 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 463), ze wzgledu na proste warunki gruntowe oraz nie



skomplikowang konstrukcje, projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

4.7.Posadowienie

Zbiornik posadowiony bedzie na monolitycznej ptycie dennej w ksztaicie kota lub
wielokata na podkfadzie z chudego betonu. W celu zabezpieczenia fundamentu
przed przemarzaniem przewidziano oskarpowanie zbiornika. Z uwagi na bardzo
ptytkie posadowienie wykop nalezy przegiebi¢ w celu usuniecia w catosci
wierzchnich nienosnych warstw gruntu i wykonac¢ nasyp budowlany o grubosci
0,2~0,5m.

- 1ZedNa tereNU ISTN. ... 120,50 m npm
- rzedna OSKarPOWANIA. .........ccuvuruniieeeeeeeeeeeiiee e e e e e e e e eeeaae e e e e e e 121,62 m npm
- rzedna posadowienia zbiornika(spéd chudego betonu) .............. 120,27 m npm

Srednie, charakterystyczne obcigzenie gruntu pod zbiornikiem nie przekroczy
50,0 kPa.

4.8.Ptyta denna

Zaprojektowano ptyte denng gr. 25 cm z betonu C30/37 z niskokalorycznego,
wolnowigzacego cementu z dodatkiem widkiem PP. Zbrojenie z pretow
zebrowanych A-IIIN uktadanych w dwoch siatkach ortogonalnych dotem i gorg
wykonaé¢ z zachowaniem otuliny cmin=40mm wg rysunkow wykonawczych.

Przed wykonaniem ptyty utozy¢ podktad betonowy oraz izolacje.

Wykonujac ptyte nalezy zwrdci¢ uwage na wkasciwe wypoziomowanie
ptaszczyzny, oraz na prawidtowe ustawienie strzemion wiencéw obwodowych.

UWAGA: Wymagana doktadnosc dla ptyty dennej:
- poziom piyty na obwodzie w miejscu ustawienia prefabrykatow: +5mm
- ustawienie strzemion na obwodzie (odchytka od promienia): + 10 mm

Mieszanke betonowg uktada¢ i wibrowa¢ mechanicznie, nie dopusci¢ do
rozwarstwienia sie betonu w trakcie jego podawania.

Pielegnacje betonu rozpocza¢ (zaleznie od warunkéw atmosferycznych) od 8 do
24 godz. po betonowaniu. Beton nalezy chroni¢ przed szkodliwym wplywem
warunkow atmosferycznych, a szczegOlnie przed wiatrem i promieniami
stonecznymi w okresie letnim, oraz mrozem w okresie zimowym. W okresie
wysokich letnich temperatur zaleca sie prowadzi¢ tzw. ,pielegnacje mokrg
betonu” przez zalanie catej powierzchni pltyty warstwg wody grubosci kilku /
kilkunastu mm.

Po zakonczeniu montazu prefabrykatow nalezy wykonaé wieniec obwodowy.
Przed montazem powierzchnie ptyty w miejscu ustawienia scian oczysci¢ z
mleczka cementowego np. lancg wodng natomiast bezposrednio przed
betonowaniem wienca doktadnie oczysci¢ z kurzu, piasku itp. oraz obficie polaé¢
woda.

4.9.Szczelno $¢

Szczelnos¢ zbiornika zapewnia zastosowanie betonu wysokiej jakosci,
odpowiedniej grubosci przegrody oraz konstrukcyjne ograniczenie szerokosci rys
w betonie adop<0,1mm.



Szczelnosé potaczen elementdw zbiornika zapewnia:

+ tasma bentonitowa typu Waterstop RX-101 produkowana przez CETCO
Poland Sp.zo0.0. Ilub kauczukowo-bentonitowy sznur uszczelniajgcy
BENTOSIL - SILIKO Sp. z o.0.,

+ butylowy sznur uszczelniajgcy typu SILBUT-Uni — SILIKO Sp. z 0.0.,

+ tasma dylatacyjna np. Izolex TU 120/70 wklejana na Cemizol-HSR,

+ wypelnienie spoin zaprawg klejowa typu Ceresit CR65.

Dopuszcza sie zastosowanie przez Producenta innych rownowaznych systemow

uszczelnien.

UWAGA: Tasmy uszczelniajgce i bentonitowe muszg by¢ catkowicie przykryte przez
beton lub zaprawe klejowg tak by nie miaty kontaktu z magazynowang woda.

4.11.1zolacje

Izolacja dna od spodu — 2 x folia bud. gr. min. 0,4mm klejona na zaktad,

Izolacja scian od zew. — np. Schomburg Aquafin-1K (ponizej gruntu i na
cokole),

Izolacja wewnetrzna  — np. Schomburg Aquafin-2K, Aquafin-IC lub 1zolex
Cemizol-HSR lub réwnowazna (wyprawe potozy¢ na
wszystkich elementach monolitycznych) wyprawa musi
posiadac atest PZH dopuszczajacy kontakt z wodg,
czysta.

Pokrycie stropu — papa termozgrzewalna wierzchnia + papa podkiadowa
na zagruntowanym podtozu betonowym,

Izolacja termiczna $cian— styropian gr. 10cm, na cokole i ponizej gruntu (w strefie
przemarzania) styropian hydrofobizowany gr. 8cm

Izolacja termiczna stropu — styropian gr. 10cm,

W przypadku zastosowania do produkcji prefabrykatéw betonu nie

posiadajgcego atestu PZH nalezy zastosowac wyprawy na wszystkich

powierzchniach wewnetrznych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan systemowych ocieplenia, izolacji

przeciwwilgociowych i pokrycia dachu po konsultacji z projektantem. Wszystkie

materialy izolacyjne stosowac zgodnie z zaleceniami producentéw.

4.12.Zabezpieczenie antykorozyjne

Wewnatrz zbiornikdw wystepuje srodowisko klasy XC1~4 wg PN-B-03264:2002,
przewidziano ochrone materiatowo-strukturalng zbrojenia oraz izolacje
powierzchniowe j.w.

W prefabrykatach zaprojektowano otuline zbrojenia cy,in=25 mm, beton C35/45,
W8, w/c<0,5, min. 300 kg cementu na 1 m* betonu, oraz maksymalne rozwarcie
rys w betonie agop = 0,1 mm dla scian i agop = 0,2 mm dla stropu.

W pilytach dennych zaprojektowano otuline zbrojenia cmin=40 mm, beton C30/37,
W8, w/c<0,5; min. 300 kg cementu na 1 m® betonu, oraz maksymalne rozwarcie
rys w betonie agop = 0,1 mm.

4.13.Sktadowanie i transport

Elementy prefabrykowane nalezy skiadowac i transportowac w pozycji zgodnej
Z ich utozeniem po zamontowaniu stosujac podktadki drewniane roztozone w
trzech punktach réwnomiernie na obwodzie/dtugosci elementu.



Do podnoszenia nalezy uzywaé zawiesi odpowiedniej nosnosci o kacie
nachylenia liny nie wiekszym niz 30° od pionu oraz atestowanych hakéw Pfeifer
lub rozwigzan réwnowaznych.

4.14.Monta z prefabrykatow

Montaz wykonuje producent prefabrykatow przy uzyciu dzwigu 0 hosnosci
zapewniajacej bezpieczne przenoszenie i ustawienie prefabrykatéw.

Na ptycie dennej ustawic prefabrykaty scienne rozktadajac jednoczesnie tasmy
uszczelniajgce i zabetonowac pionowe potgczenia petlowe oraz wience
obwodowe ptyty dennej. Po zwigzaniu betonu mozna ustawi¢ ptyty stropowe oraz
wykonac prace izolacyjne i wykonczeniowe.

Zasypke wokot zbiornika wykonywac z gruntow niespoistych rownomiernie na
catym obwodzie zageszczajgc grunt warstwami. Skarpy pokry¢é humusem i
obsadzi¢ trawa.

4.15.0twory technologiczne

W prefabrykatach mozna wycina¢ otwory do srednicy @200 mm bez
wykonywania dodatkowych wzmocnien wokot otworu pod warunkiem
zachowania minimalnych odlegtosci:

+ 15 cm od krawedzi poziomej prefabrykatow $ciennych

+ 75 cm od krawedzi pionowej prefabrykatdéw sciennych

+ 4 x @ miedzy otworami

+ 30 cm od krawedzi ptyt stropowych i wiazow.

Otwory nie spetniajgce w/w warunkdw wymagajg indywidualnej analizy
projektowej (uzgodnienia z projektantem lub producentem prefabrykatow).

4.16.Wyposa zenie zbiornika

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w:

+ Wwiazy, barierki ochronne, drabiny zewnetrzne i wewnetrzne,

+ wyposazenie technologiczne wykona¢ wg projektow branzowych.
Elementy wewnetrzne wyposazenia wykonaé ze stali nierdzewnej.
Wyposazenie mocowac¢ do scian zbiornika kotwami wklejanymi, natomiast na
stropie i dnie mozna stosowac kotwy rozporowe zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta.

4.17.0dbidr zbiornika

Odbiory posrednie prac budowlano montazowych oraz probe szczelnosci
zbiornika wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami (w szczegoélnosci wg
PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania).
Do wykonania proby szczelnosci mozna przystgpi¢ po zakonczeniu prac
montazowych i zwigzaniu betonu i zaprawy uktadanych na budowie oraz po
wykonaniu izolacji wewnetrznych (przed wykonaniem obsypki gruntowej).

5. ogrodzenie :
Istniejgce ogrodzenie z siatki stalowej nalezy rozebra¢ wraz z rozbiorkag
cokotu. W miejscu starego ogrodzenia wykona¢ nalezy nowe z paneli
ogrodzeniowych ocynkowanych powlekanych w kolorze niebieskim Nylofor 3D
lub podobny. Wysokos¢ panelu 1,76 m. W opracowaniu przyjeto przyktadowo
rozwigzania firmy PALISADA.
W ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ dwie bramy wjazdowe oraz dwie furtki.



6. Uwagi ko ncowe:

Przyszty wykonawca jest zobowigzany wbudowaé¢ materiaty budowlane, ktore
posiadajg certyfikat bezpieczenstwa zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. (Monitor
Polski 1994r.Nr 39 poz. 335). Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby posiadajacej przygotowanie zawodowe i uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Opracowat: mgr inz. Wiestaw Olczyk Sieradz, marzec 2014r.
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