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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Wramach przebudowy stacji uzdatniania wody w niewiszu przewidziano wykonac roboty budowlane
polegajace na budowie budynklu SUW ( budynek typu kontenerowego) wykoaniu nowego ogrodzenia
panelowego, wykoaniu nowego uktadu komunikacyjnego z kostki betonowej na tereniu SUW, wykoanie
nowej drogi dojazdowej do budynku suw z drogi gminnej, zagospodarowanie terenéw zielonych oraz
budowie zbiornika retencyjnego wody pitnej

Charakterystyka obiektow

- droga dojazdowa o nawierzchni z plyt azurowych

- utwardzenie ptacoéw i dojazdéw na terenie suw z kostki betonowej gr 6 i 8 cm
- zbiornik retencyjny zelbetowy tupinowy o pojemnosci 303 m3

- ogrodzenie typu panelowego o wysokosci panela 176 cm

- budynek stacji typu kontenerowego ze szkileltem stalowym o wymiarach w rzucie 7,50x11,0 m.
Obudowa z plyt warstwowych
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycii Ilos¢ :Krot. Jedn.
1 droga dojazdowa do suw
1.1 rozbiérka istniejacej nawierzchni z plyt drogowych gr. 15 cm ~193,00] W2
1.2 KNR 201/1189/3 il
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdg w terenie
réwninnym 0,193 km
1.3 KNRW 201/119/1
Usuniecie warstwy ziemi urocdzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé
warstwy do 15-cm 115,00 m2
1.4 KNNR 6/101/3 (1)
Koryta wykonywane na catej szerckosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie,
giebokosc 30-cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny 183,00] 1,20|m2
1.5 KNNR 6/112/5
Podbudowy z kruszyw naturalnych, , po zageszczeniu 10-cm 193,00 m2
1.6 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm 193,00 m2
1.7 KNR 225/407/3
Nawierzchnie z piyt wielcotworowych, budowa nawierzchni z piyt aZurowych o
__powierzchni do 1,0:m2 A - _~172,90 m2
1.8 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30:cm, lawa
~__betonowa, podsypka cementowo-piaskowa ~145,12 m
1.9 KNRW 401/109/11 T W]
Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1+km ~28,950| 3
1.10 KNRW 401/109/12
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1+ km 28,95 15,0|m3
1.11 KNRW 401/109/2 L. ' |
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1l-km, grunt kategorii III ~57, 90 m3
1.12 KNR 201/234/2
Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarkami samojezdnymi, skrzynia
8-10'm3, grunt kategorii III il O S - 72 | S o
1.13 optata za skiadowanie 28,95 m3
2 ogrodzenie terenu
2.1 KNR 401/1306/1 S| — T .
demontaz ogrodzenia z siatki - analogia - (Rl ~233,56 |25 AT
2.2 KNRW 401/212/2
Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
~grubogci do 15:cm, mechanicznie ~32,48 m3
2.3 KNR 201/501/1 [
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegtos$é do 3:m,
kategoria gruntu I-III = e ~32,48 m3
2.4 KNR 202/1802/2
Ogrodzenia z paneli ( przesel modulowych ocynkowanych powlekanych w kolorze
niebieskim ) wysoko$é przesta 1,76m na stupkach stalowych z cokolem
prefabrykowanym - analogia S e e e e lia |m
2.5 KNR 202/1808/1
brama na ramie stalowej rozsuwana wys 1,8m szeroko$é¢ 3,00 z wype%pieniem
anem modutowym - analogia S 1 kpl
2.6 KNRW 401/109/2
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1-km, grunt kategorii IIT 32,48 m3
2.7 KNRW 401/109/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny
1+km ¥ 32,48| 15,0/m3
2.8 optata za sktadowanie 32,48 ‘m3
3 place utwardzone, dojécia, dojazdy, tereny zielone w obrebie suw W70 g
3.1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placow postojowych ~0,36|  ha |
3.2 KNRW 201/1189/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubog¢
warstwy do 15-cm = D 617,42 m2
3.3 KNNR 6/101/2 (1) [
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
gigbokos¢ 20-cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny ~617,42 ‘m2
3.4 KNRW 401/109/6 f
~ Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii IIT ~122,60| 15,0/m3
3.5 KNNR 6/112/5 !
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10+cm 617,42 m2
3.6 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm ALl 617,42 m2
3.7 KNNR 6/502/3 (1)
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 8+-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 540,0 m2
3.8 KNNR 6/502/2 (1)
Chedniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara : 73,42 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycii Ilos&c Krot.| Jedn.
3.9 KNNR 6/403/3
Kraweiniki wraz z wykonaniem taw, betonows wystajace 15x30-cm, lawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa o 165,50  m
3.10 KNNR 6/404/4
Cbrzeza betonowe, 30x8-:cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawg
cementowg 43,00 m
3.11 KNR 201/234/2 = i
Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarkami samojezdnymi, skrzynia '
8-10:m3, grunt kategorii III ~2 633 lm2
TTOR AN = i
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozZenia, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 633 m2
3.13 KNR 221/702/1
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikédw dywanowych, na terenie
ptaskim
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 633 m2
4 zbiornik retencyjny V=303 m3 = 5 0 '
4,1 KNRW 201/201/2 [ e
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtodé do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii III ~60,58 m3
4.2 KNRW 202/1103/1 (1) oy e A
Podktady z materiaidéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podiozu
gruntowym, pospéika 60,58 \m3
4.3 KNRW 202/1101/1 (1)
Podktady betconowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej,
uktadanie reczne, na podioZu gruntowym, beton zwykly ~33; 83 m3
4.4 KNRW 202/205/1 (2)
_ Piyty fundamentowe Zelbetowe, plyty, beton podawany pompa 33,83 @ |m3
4.5 KNRW 202/259/2 (1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz
zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety Zebrowane 2= 2,27 t
4.6 dostawa i montaz zbiornika zelbetowego lupinowego o pojemnosci 203 m3 | T v
4rednica 10,82, Hw=3,5)m wraz z wykoaniem jego ocieplenia weina mineralna
gr 10 cm na profilach stalowych i obudowa 2z blachy trapezowej T20 w kolor:ze
RAL 5017 i kpl
4.7 KNRW 201/227/2 (2)
Formowanie i zageszczanie nasypbw spycharkami gasienicowymi, wysokos§é do
_3,0'm, grunt kategorii III, moc 100KM Saiechp A0 iy 78,00 m3
4.8 KNNR 6/404/4
Obrzeta betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa
cementows = . 120,09 m
4.9 KNNR 6/502/2 (1) s =TT
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6:cm, podsypka
~_cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara ~96,87 m2
4.10 KNNR 6/502/2 (1)
Schody z kostki zbrukowej betonowej, grubogé 6+.cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara - analogia ~1,280 m2
5 budynek SUW 00000000 ;
5.1 KNRW 201/119/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé
warstwy do 15-cm ! ~ ~99,00 m2
5.2 KNRW 201/201/5
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegiodé do 1l+km, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii III = SOl - =64,301  m3 |
5.3 KNRW 201/210/4 (2)
Naklady uzupeiniajace za kaide rozpoczete 0,5:km samochodami
samowytadowczymi na codlegtodé ponad 0,5+-km, po drogach utwardzenych, grunt
kategorii ITI-IV, samochéd 5-10-t 64,3 15,0|m3
5.4 KNRW 202/1101/1 (1)
Podklady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uZytecznosci publicznedj,
| ukiadanie reczne, na podiozu gruntowym, beton zwykiy ~9,77 m3
5.5 KNRW 202/202/1 (2) [
tawy fundamentowe zelbetowe, prostckatne, szeroko$¢ do 0.6-'m, beton podawany
pompa Tl | ~5,40 m3
5.6 KNR 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,5+'m3, beton
podawany pompg = ~3,37| m3
5.7 KNRW 202/259/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw, przygotowanie i montaz
zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane ~0,25 It
5.8 KNRW 202/101/6
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe] ~10,89 m3
5.9 ORGB 202/618/1 ' C i et
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, law fundamentowych - izolacija
raw S ~21,50] m2
5.10 ENRW 202/608/8 (2) [
Izolacje cieplne i przeciwdiwigekowe z plyt styropianowych, pionowe, na
lepiku, bez siatki metalowej styropian XPS gr 10 cm ~47,42 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycii Ilosé Krot.; Jedn.
5.11 KNRW 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne picnowe - wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, l:warstwa 47,42 \m2
5.12 KNRW 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kaZda nastepna warstwe 47,42 2,00 m2
5.13 KNRW 201/312/2 (1)
Zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych, glebokodé wykopu do
1,5'm, grunt kategorii III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm ~18, 82 \m3
5.14 KNR 205/101/1 '
Hale typu lekkiego, siupy o masie do 1,0+t Lyl 32 It
5 15 KNRW 205710174 &i s Bt i g
Hale typu lekkiego, ramy ~0,745 t
5.16 KNRW 205/101/6
Hale typu lekkiego, rygle 4cian, platwie ~2,977 t
5.17 KNR 2301/116/2 =%
Konstrukcje kratowe. stupy i wiazary masa elementu do 0.6 t ~4,854 -
5.18 KNNR 7/901/1 (1)
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podkiadowa konstrukecji hal,
hale typu lekkiego, farba ftalowa nawierzchniowa oy, 4,854 It
5.19 KNR 205/1004/1
Lekka obudowa dachdw z plyt warstwowych z rdzeniem PU montowana metoda
tradycyjna, dach ptaski o nachyleniv de¢ 1083 = _~B86,24 m2
5,20 KNR 205/1002/1
Lekka obudowa écian osionowych z piyt warstwowych z rdzeniem PU gr 10 cm =151,20) @ im2
5.21 ORGB 202/541/1
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm ~22,35 m2
15.22 ORGB 202/546/1 : = =i
Rynny dachowe pblokragie z PVC o &rednicy 115:mm taczone na klej, montaz
rynien 11 m
5.23 ORGB 202/550/3 i =S e
Rury spustowe okragie z PVC, rury Fi:100-mm JHIC T 3,8 m il
5.24 KNR 205/1008/1
Lekka obudowa dachéw montowana metoda tradycyjna z blach stalowych
fatdowanych bez ocieplenia, dach ptaski o nachyleniu do 10% - attyka ~29, 60 m2
5.25 KNRW 202/1103/1 (1) y
Podktady z materialéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na
podiozu gruntowym, pospblka i ~15,60 m3
5.26 KNRW 202/1101/1 (1)
Podklady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i ufytecznos$ci publicznej,
uktadanie reczne, na podiozu gruntowym, beton zwykly ~11,70 m3
5.27 KNRW 202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokied,
~_dzolacja pozioma podposadzkowa e 78] 2,00 m2
15.28 KNRW 202/608/2
Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z piyt styropianowych, poziome na
wierzchu konstrukcji, na zaprawie B ~78,00 m2
5.29 KNRW 202/205/1 (2} '
Piyty fundamentowe Zelbetowe, piyty, beton podawany pompa ~5,31 m3
5.30 KNRW 202/259/1 (1) :
Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz
zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety gtadkie e ~0,39 t
5.31 KNRW 202/1104/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20-mm,
zatarte na ostro 8 PNl SO
5.32 KNRW 202/1104/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane gruboéci
0 10-mm B 78| 4,00 m2
5.33 ORGB 202/2806/5 (2)
Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, piytki 30x30,
_zaprawa "Ceresit" ~80, 66 m2
5.34 KNRW 202/103/2 (1)
Sciany budynkéw jednokondygnacyinych o wysokosci do 4.5 m, z cegiel
budowlanych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé¢ 1 1/2-cegly,
cegia peina - $cianki kanalu . ~2,66 ‘m2
5.35 KNRW 202/803/3 =]
Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria IIT 2,66 m2
5.36 KNRW 202/1211/2 '
" przekrycie kanaiéw kratami WEMA - analogia 1,08 m2
5.37 KNR 205/1002/1 i
fcianki dzialowe z piyt warstwowych gr 8 cm = == o e ~29,880 m2
5.38 KNR 205/1006/1
Montaz konstrukeji uzupeiniajgcych z profili zimnogietych pod lekka
obudowe, masa do 15 kg/element 0,07 it
5.39 ORGB 202/1026/5 |
. Okna i drzwi z ksztaltownikéw aluminiowych z przekladka termiczng , drzwi |
l-skrzydiowe SR 2,0 im2
5.40 ORGB 202/1026/6 AR |
Okna 1 drzwi z ksztaltownikdédw aluminiowych z przekltadka termicznag drzwi ¢
2-skrzydiowe ~4,23! m2
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Podstawa nakitadu, opis pozycii Ilosc Krot.| Jedn.

5.41 ORGB 202/1025/4 (1)
Okna 1 drzwi balkonowe z ksztaitownikéw z wysokoudarowego BVC, okna,
_powierzchnia ponad 1.5:'m2, kotwy elastyczne 1,8 m2
5.42 KNRW 202/1022/1 =R S i) = =
Skrzydla drzwiowe pilytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
l-skrzydiowe 1,8 m2
5.43 KNRW 202/1025/1
Oécieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejdciowych do lokalu

malowane Z-krotnie na budowie, FD1 1 szt

5.44 € 1/113/3 (1) e ' '
Wykonywanie reczne tynkoéw clenkowarstwowych mozaikowych na gotowym podiozu,
tynk mozaikowy CT+177, éciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-mm,

) wyciag e - ~11,34 m2

5.45 KNNR 6/502/2 (1) [
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubogé 6-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara - schody
zewnetrzne do SUW - analogia ~6,86 m2

Tabela elementédw scalonych

Nazwa elementu Wartosé z
narzutami

droga dojazdowa do suw

ocgrodzenie terenu

place utwardzone, doj$cia, dojazdy, tereny zielone w cbrebie suw
zbiornik retencyijny V=303 m3

budynek SUW

L s L baf
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