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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Charakterystyka obiektu.
Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych zbudową stacji uzdatniania wody
w m. Niewiesz gm. Poddębice dz. nr ewid. 8/3, 8/4 obręb Niewiesz.

2. Zakres robót budowlanych
wymiana agregatów pompowych na ujęciu wody,
wymiana obudowy studni na nową z laminatu,
wymiana rurociągów stalowych na ujęciu na nierdzewne kołnierzowe dn80,
wykonanie opaski z polbruku wokół obudowy studni,
montaż urządzeń i instalacji technologicznej dla budowanej stacji uzdatniania wody,
montaż instalacji technologicznej dla zbiornika retencyjnego wody czystej V=300 m3,
próba szczelności instalacji,
płukanie instalacji,
badanie bakteriologiczne wody,
rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody.

3. Założenia do kosztorysowania
kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004r. Dz. U. Nr 130 poz. 1389
ceny jednostkowe robót instalacyjnych sporządzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego
z cenników KNR
podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa,
ceny jednostkowe robót, specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych.
zakres robót przedstawiono w kosztorysie inwestorskim.
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

kplDemontaż armatury w obudowie studni (kolano żel kołn.
Dn100 - 2 szt, zawór stopowy grzybkowy kołnierzowy
Dn100 - 1 szt, rurociąg żel. Dn100 L=1,0m)

KNR 2-28
0102-02
analogia

1.1.1

1,000kpl1

szt.Głowice studni wierconych na rury wiertnicze o śr. zewn.
350 mm (14") - demontaż

KNR 2-28
0102-02

1.1.2

1,000szt.1

kpl.Demontaż pompki skrzydełkowej odwadniającej Dn32 w
obudowie studni

KNR 7-07
0101-01
analogia

1.1.3

1,000kpl.1

kplDemontaż kabli elektrycznych oraz skrzynki
przyłączeniowej w obudowie studni

KNR-W 5-08
0204-03
analogia

1.1.4

1,000kpl1

kpl.Pompy głębinowe o ciężarze 0.20 t w studniach
wierconych - opuszczanie na głębokość 15.0 m; rura
tłoczna o śr. 100 mm - demontaż

KNR 2-28
0103-04

1.1.5

1,000kpl.1

mDemontaż istniejącego rurociągu tłocznego Dn100 w
studni

KNR-W 2-15
0103-09

1.1.6

18,000m18

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 2-01
0206-02

1.1.7

15,000m315

m3Zasypanie
wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

KNNR 1
0214-04

1.1.8

15,000m315

kpl.Demontaż płyty nastudziennej żelbetowej Dn1700 gr. 15
cm

KNR-W 2-18
0521-03

1.1.9

1,000kpl.1

stud.Demontaż obudowy studni z kręgów żelbetowych Dn1500
H=2,0m

KNR-W 2-18
0516-01

1.1.10

1,000stud.1

m3Demontaż fundamentu betonowego obudowy Dn2100 gr.
30 cm

KNR-W 4-01
0212-04

1.1.11

1,100m31,1

mMontaż rury studziennej Dn300 mm L=1540 mmKNR-W 7-09
2107-02

1.2.1

1,540m1,54

złąc
z.

Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i
niskostopowych.Spoiny badane radiologicznie.Średnica
rurociągu do 323.9 mm grubość ścianki do 10 mm

KNR-W 7-09
0117-01

1.2.2
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
1,000złąc

z.
1

mMontaż rury studziennej Dn355 mm L=1540 mmKNR-W 7-09
2108-02

1.2.3

1,540m1,54

złąc
z.

Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i
niskostopowych.Spoiny badane radiologicznie.Średnica
rurociągu do 406.4 mm grubość ścianki do 12.5 mm

KNR-W 7-09
0118-02

1.2.4

1,000złąc
z.

1

m3Wypełnienie płynnym bentonitem przestrzeni między
rurami studziennymi

KNR 2-28
0502-06
analogia

1.2.5

0,020m30,02
3,14*(0,355-0,3)^2/4

m3Wykonanie podbudowy z chudego betonu pod naziemną
obudowę studni

KNR 2-02
0283-04
analogia

1.2.6

2,700m32,7

kplZakup, dostawa i montaż obudowy naziemnej z laminatu,
o średnicy armatury Dn80, rury ze stali nierdzewnej
1.4301, z przepływomierzem magnetycznym Dn80 z
możliwością odczytu, z ogrzewaniem awaryjnym, z
podstawą dla rury studziennej Dn 355 mm

KNR 2-28
0101-01
analogia

1.2.7

1,000kpl1

kpl.Pompy głębinowe o ciężarze 0.20 t w studniach
wierconych - opuszczanie na głębokość 15.0 m; rura
tłoczna o śr. 80 mm

KNR 2-28
0103-03

1.2.8

1,000kpl.1

mPompy głębinowe o ciężarze 0.20 t w studniach
wierconych - dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury
tłocznej o śr. 80 mm

KNR 2-28
0103-10

1.2.9

3,000m3

kpl.Montaż sondy hydrostatycznejKNR 2-28
0105-01

1.2.10

1,000kpl.1

mWykonanie pionowego rurociągu kołnierzowego Dn 80
L=2,0 m, ze stali nierdzewnej, w obudowie studni i gruncie,
zakończonego kolanem oraz dyfuzorem 80/100, z
kształtką przejściową na PEHD 110

KNR 2-28
0201-03
z.sz.3.4.

1.2.11

2,000m2

m2Wykonanie opaski wokół obudowy z polbruku grub. 6cmKNR AT-03
0304-01

1.2.12

5,000m25

kplDezynfekcja studni i obudowy, próba ciśnieniowaKNNR 4
1611-01

1.2.13

1,000kpl1
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

szt.Zakup, dostawa, montaż zestawu do aeracji powietrza z
kompletnym osprzętem, Dn 1000, V= 2,3 m3 ze stali
nierdzewnej 1.4301, z rusztem do napowietrzania ze stali
nierdzewnej, wypełnionym pierścieniami o powierzchni
czynnej 185 m2, z orurowaniem ze stali nierdzewnej jw. i
wyciąganymi szyjkami, wykonanym w warunkach hali
montażowej, kołnierze luźne i śruby ze stali nierdzewnej,
przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej, aerator z
atestem PZH

KNR 2-28
0211-03

2.1.1

1,000szt.1

kpl.Zakup, dostawa, montaż sprężarki bezolejowej z funkcją
automatycznego restartu, q =15 m3/h, p = 0,8 MPa, n=2,2
kW, z osuszaczem ziębniczym, z podłączeniem do
aeratora

KNR 7-07
0201-03
z.o.3.8.

2.1.2

1,000kpl.1

kplZakup, dostawa, montaż zestawu filtracyjnego Dn 1600, H
walczaka 1600, ze stali nierdzewnej 1.4301, z
odpowietrznikiem automatycznym ze stali nierdzewnej, z
odpowietrzeniem ręcznym, ze złożem katalityczno-
kwarcowym, z sześcioma przepustnicami
pneumatycznymi z dyskami ze stali nierdzewnej, z
drenażem rurowym ze stali nierdzewnej ze szczelinami nie
większymi niż 0,5 mm, z konstrukcją wsporczą ze stali
nierdzewnej wraz z obejmami, ze spustem, z niezbędnymi
przewodami elastycznymi, z orurowaniem ze stali
nierdzewnej z wyciąganymi szyjkami, z kołnierzami
nierdzewnymi luźnymi, ze śrubami nierdzewnymi, z
atestem PZH

kalk. własna
2.1.3

3,000kpl3

szt.Zakup, dostawa, montaż dmuchawy Q=144,7 m3/h,
Δh=4,6 m, p=5,5 kW z zaworem bezpieczeństwa,
łącznikiem amortyzacyjnym, z zaworem zwrotnym Dn65,
przepustnicą Dn65, atestem PZH

KNR 2-17
0201-03

z.o.3.3. 9903
analogia

2.1.4

1,000szt.1

kplZakup, dostawa, montaż zestawu pompy płuczącej
Q=109,0 m/4, H=11,3 m, p=4,0 kW wraz z kolektorem
ssawnym ze stali kwasoodpornej, kolektorem tłocznym ze
stali kwasoodpornej, armaturą zwrotną i odcinającą na
ssaniu i tłoczeniu, atestem PZH – montaż w zestawie pomp
sieciowych

kalk. własna
2.1.5

1,000kpl1

kpl.Zakup, dostawa, montaż w odstojniku popłuczyn
zatapialnej pompy do wód nadosadowych o parametrach
q=15,4 m3/h, h=7,36 mH2O, p=0,9 kW

KNR 7-07
0101-01

2.1.6

1,000kpl.1

kpl.Zakup, dostawa, montaż zestawu czterech pomp II stopnia
sterowanych falownikiem, Q=85 m3/h, H=4,7 bar, z
możliwością obniżenia ciśnienia w godzinach nocnych,
orurowanie oraz rama wsporcza ze stali kwasoodpornej,z
atestem PZH i aprobatą techniczną COBRTI INSTAL,
zgodnym z dyrektywą maszynową 2006/95/WE, wraz z
szafą sterującą

KNR 7-07
0101-09
z.o.3.8.
analogia

2.1.7

1,000kpl.1
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
kplZakup, dostawa, montaż lampy UV, z transmisją wody

95%, z dawką 400 J/m2, o wydajności Q = 85 m3/h, z
materiałem reaktora AISI 316, z przyłączem Dn 150, z
ilością żarników 5 szt x 130 W, ze zużyciem energii 800W,
z żywotnością promienników 12 000 h.

analiza
indywidualna

2.1.8

1,000kpl1

kplZakup, dostawa, montaż dozownika podchlorynu sodu
sterowanego elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem
impulsów z pompką dozującą, podstawą pod pompkę,
zestawem czerpalnym giętkim, czujnikiem poziomu,
zaworem dozującym, wężem dozującym 10 mb,
zbiornikiem dozującym 100 l

KNR 7-06
0502-02
analogia

2.1.9

1,000kpl1

szt.Zakup, dostawa, montaż przepływomierza
elektromagnetycznego Dn 150

KNR 2-28
0209-04

2.1.10

1,000szt.1

szt.Zakup, dostawa, montaż wodomierza MW 125 NKOKNR 2-28
0209-04

2.1.11

2,000szt.2

szt.Zakup, dostawa, montaż wodomierza MW 100 NKOKNR 2-28
0209-03

2.1.12

2,000szt.2

kplZakup, dostawa, montaż rozdzielni pneumatycznej z
elementami: filtrem powietrza, filtro-reduktorem, filtrem
mgły olejowej, zaworem dławiąco-zwrotnym, zaworem
elektromagnetycznym, zaworem odcinającym, reduktotrm,
manometrami, rotametrem z możliwością precyzyjnej
regulacji powietrza, czujnikiem powietrza zasilającego
sterowniki

wycena
indywidualna

2.1.13

1,000kpl1

sztZakup, dostawa, montaż osuszacza powietrza q=750
m3/h, n=0,86 kW

KNR 7-06
0502-01
analogia

2.1.14

1,000szt1

kplZakup, dostawa, montaż rozdzielni technologicznej
sterującej pracą wszystkich urządzeń technologicznych
stacji uzdatniania wody (poza pompownią sieciową), wraz
z dotykowym panelem sterująco-wizualizacyjnym suw

wycena
indywidualna

2.1.15

1,000kpl1

kplKomplet rurociągów połączeniowych ze stali
kwasoodpornej, z wyciąganymi szyjkami, z kołnierzami
nierdzewnymi luźnymi, że śrubami połączeniowymi
nierdzewnymi, przygotowany poza suw w warunkach
stabilnej produkcji, w hali montażowej, w warunkach
spełniających wymogi spawania orbitalnego, z wynikami
kontroli spoin

KNR 7-09
2104-02
analogia

2.1.16

1,000kpl1

kplMontaż próbny i demontaż urządzeń technologicznych w
hali produkcyjnej producentaanaliza

indywidualna

2.1.17

1,000kpl1
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mMontaż rury stalowej Dn 100, nierdzewnej, kołnierzowej, z
kołnierzami i śrubami ze stali nierdzewnej, na ścianie
zbiornika żelbetowego

KNR 2-28
0201-03
z.sz.3.4.

3.1.1

13,000m13

szt.Montaż kształtek stalowych, nierdzewnych, kołnierzowych
Dn 100

KNR 2-28
0202-03

3.1.2

7,000szt.7

mMontaż rury Dn 100, stalowej, nierdzewnej, kołnierzowej, z
kołnierzami i śrubami ze stali nierdzewnej wykopie, pod
zbiornikiem

KNR 2-28
0201-03
z.sz.3.4.

3.1.3

17,000m17

mMontaż rurociągu stalowego Dn 200 w wykopieKNR 2-28
0201-05
z.sz.3.4.

3.1.4

6,000m6

szt.Montaż kształtek stalowych, kołnierzowych, nierdzewnych
Dn200

KNR 2-28
0202-04

3.1.5

1,000szt.1

szt.Montaż wlotu do rurociągu ssawnego z płytą antywirową
kalk. własna

3.1.6

1,000szt.1

kpl.Montaż zasuwy Dn 100, kołnierzowej, w wykopie, z
obudową i skrzynką

KNR 2-18
0305-03

3.1.7

2,000kpl.2

kpl.Montaż zasuwy Dn 200, kołnierzowej, w wykopie , z
obudową i skrzynką

KNNR 4
1105-05

3.1.8

1,000kpl.1

kpl.Montaż tabliczki oznakowania zasuwy na słupku stalowym
ocynk.

KNR 2-19
0134-02
analogia

3.1.9

3,000kpl.3

mMontaż drabiny wewnętrznej na ścianie zbiornika, ze stali
nierdzewnej, z obejmami włazu

KNR-W 2-02
1213-01

3.1.10

7,000m7

mMontaż drabiny zewnętrznej na ścianie zbiornika, stalowej,
ocynkowanej, z podestem i uchwytami na górze

KNR-W 2-02
1213-03

3.1.11

3,500m3,5

szt.Montaż wywiewki Dn 150, stalowej, nierdzewnej,
zabezpieczonej przed skażeniem wody, na stropie
zbiornika

KNNR 4
0213-05

3.1.12

2,000szt.2
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
kplMontaż urządzeń w SUW Niewiesz, dezynfekcja, rozruch

mechaniczny i technologiczny, pobranie prób
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody surowej, po
filtrach i na wyjściu na sieć, przygotowanie dokumentacji
DTR i powykonawczej

analiza
indywidualna

2.1.18

1,000kpl1



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
sztMontaż włazu antyterrorystycznego ze stali nierdzewnej,

na stropie zbiornika
KNR-W 2-18

0529-02
3.1.13

3,000szt3

m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

KNR 2-01
0317-0201

3.1.14

20,000m320

m3Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III -
piaskiem, z zagęszczeniem

KNNR 1
0318-03

3.1.15

20,000m320

m3Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o
objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe 4 szt

KNR-W 2-18
0530-01

3.1.16

1,000m31

prób
.

Próba szczelności zbiornikaKNR-W 2-02
1923-08

3.1.17

1,000prób
.

1

m3Próby szczelności zbiorników - napełnienie wodą
zbiorników rurami o śr. do 80 mm

KNR-W 2-02
1923-07

3.1.18

300,000m3300

200
m -1
prób

.

Próba szczelności rurociągów zbiornika - 31mKNNR 4
1601-01

3.1.19

1,000200
m -1
prób

.

1

10m
różn.

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500
m) przy próbach szczelności przewodów z rur żeliwnych i
stalowych o śr. 80-100 mm

KNNR 4
9914a-02

3.1.20

-16,90010m
różn.

- 16,9

odc.
200
m

Dezynfekcja i płukanie rurociągów - 31mKNNR 4
1611-01

3.1.21

1,000odc.
200
m

1

10m
różn.

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500
m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 80-
100

KNNR 4
9915-01

3.1.22

-16,90010m
różn.

- 16,9

kplDezynfekcja zbiornika 300 m3KNNR 4
1611-01
analogia

3.1.23

1,000kpl1
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