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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Monitoring i wizualizacja SUW Nieiwesz.

1/demontaz istniejgcych urzadzer:

- anteny zewnetrznej

- szafy z radiomodemem i urzadzeniami stuzacymi do gromadzenia przetwarzania i przesylu danych
2/montaz urzadzen w budynu nowej SUW

- anteny zewnetrznej

- szafy z radiomodemem i urzgdzeniami stuzgcymi do gromadzenia przetwarzania i przesylu danych
3/wyonanie rozbudowy wizualizacji wraz z programowaniem sterownikow.

4/ podtgczenie urzadzen stuzgcych do przesytu danych.

5/ zakup zestawu komputerowego wraz z monitorem.

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12501



koszt_monitoring SUW Niewiesz 04.04.2014 r.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 System przekazu danych instalacja antenowa i )
1/KNR 5-06 |Demontaz anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kons- 'szt.
d.1/1402-01 trukcji na wys. 20 m
2.0.24.
1 |szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2|KNR 5-06  Montaz anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kons- szt.
d.11402-01 trukcji na wys. 20 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 KNR 5-06  Montaz konstrukcji wsporczych o masie do 7 kg na zewnetrznych $cianach |szt.
d.1/1208-04 budynkéw - 4 punkty mocowania
1 szt 1.000
: RAZEM 1.000
4/KNR 5-06 Instalacja przewoddw uziemiajgcych o przekroju 35 mmz2 na stupach m
d.1/1206-01
I 10 m 10.000
I 'RAZEM 10.000
2 Szafa monitoringu i sterowania z przekazem radiowym
5/KNR 7-08  Szafopulpity jednopolowe lub | pole z zabudowaniem konstrukcji wsporczej pol.,
d.2/0702-01 Demontaz.
|z.82.5.
1 |pol. 1.000
? RAZEM 1.000
6 KNR 7-08  Szafy | tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub | po- |pol.
d.2 0701-01 le z zabudowaniem konstrukcji wsporczej (materiat z demontazu istnieja-
cego monitoringu)
| pol. 1.000
RAZEM 1.000
7 kalkulacja |Programowanie sterownika PLC r-g
d.2 wlasna
5 rg ___5.000
RAZEM 5.000
8 kalkulacja |Aplikacja wizualizacyjna /kalkulacja w oparciu o oferte autora oprogramo- |kpl.
d.2 wlasna wania/
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Uktady pomiarowe
9 KNR 7-08  |Posredni ukiad do pomiaru ci$nienia lub prézni z zastosowaniem przetwor- |ukl,
d.3 0101-04 |nika (pomiar poziomu lustra wody w studni glebinowej) podtaczenie sondy
|pomiarowe;]
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
10 KNR 7-08 | Posredni uklad do pomiaru ci$nienia lub prozni z zastosowaniem przetwor- | ukl,
d.3.0101-04 |nika (pomiar poziomu zbornika wéd poptucznych)
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
11 KNR 7-08  Posredni uklad do pomiaru ci$nienia lub prézni z zastosowaniem przetwor- | ukl.
d.3 0101-04 nika (pomiar cisnienia wyjsciowego wody i cisnienia powietrza)
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
12 KNR 7-08  |Posredni ukfad do pomiaru ciénienia lub prozni z zastosowaniem przetwor- |ukl.
d.3/0101-04 nika (przeptywomierze woda surowa i poptuczna, wodomierze woda na |
zbiornik i woda podawana do sieci) |
4 ukl. 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 7-08  |Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan (elektryczny - pomiar  |ukd.
d.3/0401-01 pradu pompa giebinowa, zestaw |l stopnia, pompa popluczna, sprezarka) |
' 4 ukd. 4.000
RAZEM 4.000
14 KNR 7-08  |Uktady sygnalizacji od kontaktéw przyrzadéw pomiarowych (sygnalizacja | ukt.
d.3/0402-05 temperatury w pomieszczeniach)
1 ukt, 1.000
RAZEM 1.000
4 Uruchomienie monitoringu
15/ KNR 7-08 |Obrobka ekranowanych koricow kabli sygnalizacyjnych teletechnicznych, |koric.
d.4 0514-01 przewodow kompensacyjnych wieloparowych z powloka ekranows po-
szczegolnych par zyt o ilosci zyt do 5
15 kofc. 15.000
RAZEM 15.000
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16/KNR 7-08  Obrobka koricow kabli sygnalizacyjnych opancerzonych teletechnicznych  konc.

d.4|0513-02 ekranowanych i wieloparowych przewodéw kompensacyjnych o ilosci zyt

do 24

4 koric. 4.000

RAZEM 4.000

17 kalkulacja  Prace pomiarowo-rozruchowe kpl.
d.4 \wiasna
1 |kpl. 1.000

| RAZEM 1.000

5 Zestaw komputerowy

18 kalkulacja | Zestaw komputerowy wraz z monitorem 28" kpl.
d.5 wiasna Nazwa produktu:

1)Intel Core i5-4430, Quad Core, 3.00GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, VGA,
BOX (Intel)

2)ASUS H87-PLUS, H87, DualDDR3-1600, SATA3, GBLAN, ATX (ASUS)
3)Kingston HyperX 2x8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL10 DIMN XMP
HyperX Blu Red Series (Kingston | ValueRAM)

4)Kingston 300 GB SSDNow KC300 SATA 2.5" (7mm height) (Kingston |
Pamie¢ Flash)

5)Cooler Master zasilacz B700, 700W (Cooler Master)

6)MODECON OBUDOWA KOMPUTEROWA TRIKS USB 3.0 GAMING
BLACK BEZ ZASILACZA (MODECOM)

7)Microsoft OEM Windows Professional 64 bit

8)Asus Monitor LED VE278N 27" wide Full HD, 5ms, 50 min:1, DV, czar-

ny

Rodzaj pamieci: DDR IlI
Maksymalna wielkos¢ pamieci: 32768 MB

Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0
4 x USB 2.0 (tylny panel)

6X USB 2.0 (przedni panel)

2 x USB 3.0 (tylny panel)

2 x USB 3.0 (opcja)

Rodzaj dysku: SSD | Solid State Disc | (pamig¢ FLASH)
Format szerokosci: 2,5 cali
Pojemnosé dysku: 120 GB

Rodzaj oprogramowania: Microsoft Windows Professional SP1 x 64 Polish
1 pk DVD LCP

Wersja jezykowa: polska

|Wersja produktu: oem

Typ licencji: nowa licencja

Licencja na: 1 uzytkownika

Typ noénika: ptyta DVD

Dodatkowe informacje:
Service Pack 1
|64 bit

Format ekranu monitora: panoramiczny
Przekatna ekranu 27 cali

Wielko&¢ plamki: 0,311 mm

Typ panela LCD: TFT TN

Technologia podéwietienia: LED

1

kpl. 1.000

|RAZEM 1.000

Micha: .iBsio:

Upr. bud. i pro;. s
'ns!al, i siec e'elltire
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