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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka rurociggow miedzyobiektowych na terenie SUW w Niewieszu

W celu wiasciwego funkcjonowania projektowanej technologii uzdatniania wody dla wodociagu grupowego w Nieweszu, teren
SUW nalezy dodatkowo uzbroi¢ w:

1/Rurociagg wody surowej — konieczny do wprowadzenia wody surowej ujmowanej z studni glebinowej na stacje uzdatniania wody.
2/Rurociag wody uzdatnionej ~ konieczny do wprowadzenia wody uzdatnionej do projektowanego zbiornika betonowego wody
czystej.

3/Rurociag ssawny doprowadzajacy wode czystg ze zbiomnika retencyjnego na pompy sieciowe Il stopnia, zaopatrujace w wode
sie¢ wodociggowa rozdzielczg wodociagu grupowego Nieiwesz.

4/Rurociag zasilajacy siec wodociagowa - konieczy do polaczenia nowego budynku stacji z istniejaca siecia wodociggowa,
S/Kanalizacje wéd poptucznych wraz z niezbednymi studniami — konieczna do odprowadzenia poptuczyn z regeneracji filtréw do
odstojnika wéd poptucznych i dalej do rowu melioracyjnego na terenie stacji SUW.

6/Kanalizacje wod spustowych i przelewu zbiornika retencyjnego do studzienki rewizyjnej kanalizacji wod poplucznych na terenie
stacji SUW.

7/Kanat tloczny wéd popluczych taczacy zbiornik wod poplucznych z istniejacym rurociggiem odprowadzajacym wody popluczne
do rowu melioracyjnego.

1/ Rurociag wody surowej
Srednica Materiat Diugo$é/iloéé
110 PEHD 53,1 mb

110 PEHD Kolano 3 szt.

110 PEHD Tuleja Rur. Kol. 2 szt

2/Rurocigg wody uzdatnionej
Srednica Materiat Diugo$é/ilosé
125 PEHD 6,2 m

125 PEHD kolano 1 szt.

125 PEHD Tuleja Rur. Kot. 2 szt.

3/ Rurocigg ssawny

Srednica Materiat Diugo$é/ilosé
225 PEHD 6,4 m.

225 PEHD kolano 1 szt.

225 PEHD Tuleja Rur, Kot. 2 szt.

4/ Rurocigg zasialjgcy sie¢ wodociagowg
Srednica Materiat Diugo$é/iloéé

225 PEHD 11 m.

225 PEHD kolano 2 szt.

225 PEHD Tuleja Rur, Kot. 2 szt.
hydrant p.poz nadziemny DN 80 - 1 szt.

5/ Rurocigg ttoczny wod poplucznych
Srednica Materiat Diugo$é/ilo$é

90 PEHD 16,5 m.

90 PEHD kolano 2 szt.

90 PEHD Tuleja Rur. Kof. 2 szt.

6/ Kanat wod poptuczych, wpustow kan., spustu i przelewu zb. ret.
Srednica Materiat Diugoéé/ilosé

studnia rewizyjna DN1000 beton - 3 szt.

rura kanalizacyjna 250 PVC - 35 m

kolano kanalizacyjne 250 PVC — 1 szt.

rura kanalizacyjna 110 PVC -4 m

rura spust i przelew zb. DN100 stal nierdz. -3 m

7/ Kanalizacja saniatrna i chlorowni

Srednica Materiat Dlugo$é/ilosé

rura kanalizacyjna 160 PCV - 2 m.

rura knalizacyjna 110 PCV -2 m

zbiornik dwukomorowy szczelny betonowy poj. 6m3 o wymiarach 2 4x2 3x1,5 m ( dix szer.x gt.)

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12501
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Koszt. Inwest Rur. Miedz-SUW Niewiesz | Kw 2014

OBMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
kosztorys inwestorski SUW NIEWIESZ A= (e
1 Rurociag wody surowej z rur PEHD 110PN 10SDR 17 - S
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km | [
d.10111-01 réwninnym. | [
0.053 km | 0.053|
| RAZEM | 0.053
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- m?2
d.1/0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l (§3,1m*1,74m*1,6m0,8) =
118,26 m3
118.26 m3 118.260
RAZEM 118.260
3/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna |m?
d.1/0305-02 do 1,5 m w gruncie kat. lll - przyjeto 20% robot wykonywanych recznie
(53,1m™1,74m*1,65m*0,2)= 30,49
30.49 m3 30.490
RAZEM 30.490
4 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (podsypka, 'm3 [
d.1 1411-01 |obsypka, i nadsypka z piasku) |
Krotnos¢ = 5§ | '
3.18 m | 3.180
|RAZEM ' 3.180
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopow obiek- m2
d.1/0214-02 towych spycharkami z zageszcz mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. 1I-IV(563,1m*1,74m*1,6m0,8)
118.26 m? 118.260
RAZEM 118.260
6(KNNR 1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz- m?
d.1/0317-01  |czeniem ; kat.gr. I-lI|
130.49 m3 30.490
RAZEM 30.490
7|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.1/0501-01
106.2 m2 106.200
RAZEM ; 106.200
8 KNNR 4 Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz. [
d.1 1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewn. 110 mm |
12 |zigcz. 12.000
RAZEM 12.000
9 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
d.1/1009-04 o $r.zewnetrznej 110 mm
53.1 m i 53.100/
|RAZEM 53.100
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1/1012-02 niach zgrzewano-kofnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kotnierz) o
sr.zewnetrznej 110-140 mm
(2szt. Tuleje kolnierzowe )
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (Kolana 90 stopni ) o ér.zewnetrznej 110-
140 mm
3 szt 3.000
i RAZEM 3.000
12|/KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW,  200m
d.1/1606-01 |PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
| préb.
' 0.27 1200m 0.270
-1
prob.
RAZEM 0.270
13 KNR 2-19  Oznakowanie trasy sieci wodociagowej utozonego w ziemitaéma z two- |m
d.10219-01 rzywa sztucznego
53.1 m 53.100
| RAZEM 53.100
14 KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.1'1611-01 ' Om
0.27 odc.20 0.270
Om
RAZEM 0.270
2 Rurocigg wody uzdatnionej zasilajgcej zbiornik retencyjny z rur PEHD 125 PN 10 SDR17
15 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie !km
d.2 0111-01 réwninnym.
0.006 ‘ km 0.006

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12501
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Koszt. Inwest Rur. Miedz-SUW Niewiesz | Kw 2014

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 0.006
16/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- m3
d.2|0210-02 biernymi o poj.tyZki 0.25 - 0.60 m3 w gr kat. I-Il (6m*1,74m*1,7m0,8)
14.2 m3 14.200
RAZEM 14.200
17|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m?
d.2|0305-02 do 1,5 m w gruncie kat. lll - przyjeto 20% robot wykonywanych recznie
(6m*1,74m*1,7m*0,2)
3.54 m? 3.540
|RAZEM 3.540
18/ KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm (podsypka, m3 | ;
d.2/1411-01 obsypka, i nadsypka z piasku) 21*0,6 | |
Krotnoé = 5 ' f
0.39 m | 0.390
RAZEM 0.390
19/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowow, wykopow obiek- m3
d.2|/0214-02 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy i !
| w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lII-IV(6m*1,74m*1,7m0,8) |
14.2 md | 14.200|
RAZEM 14.200
20/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz- m?
d.2|0317-01 czeniem ; kat.gr. -1l
(8Bm*1,74m*1,7m0,2)
3.54 m? 3.540
RAZEM 3.540
21/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll| m2
d.2|0501-01 |
113 m2 13.000
RAZEM 13.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgez,
d.2{1010-05 PEHD metoda zgrzewania czolowego o §r. zewn. 125 mm
4 zigcz. 4.000
RAZEM 4.000
23 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 'm
d.2|1009-05 o ér.zewnetrznej 125 mm :
| 6.70 'm 6.700
| RAZEM 6.700
24/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$énieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.21012-02 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kotnierz) o |
$r.zewnetrznej 110-140 mm ! |
|2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciénieniowych PE, PEHD o polgcze- szt
d.2{1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano 90 stopni tagodne) o ér.zewnetrz- | | :
nej 110-140 mm { |
1 szt 1.000|
| ! RAZEM 1.000
26| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,  200m
d.2/1606-02 PVC, PE, PEHD o ér. 160 mm -1 .
| préb. | |
‘ 0.035 200m | 0,035
-1 1 |
' prob.
RAZEM 0.035
27 KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.2/0219-01 |nego '
|7 m . 7.000
| RAZEM 7.000
28 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20!
d.2 1611-01 Om |
0.035 0dc.20 | 0.035|
Om |
|RAZEM | 0.035
3 Rurociag wody uzdatnionej zasilajacej zestaw pompowni sieciowej Il stopnia z rur PEHD 225 PN 10
SDR 17
29 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie |km '
d.30111-01  réwninnym. . I .
| 0.006 km 0.006
| - RAZEM 0.006
30/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m?
d.3/0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll (6,5m*1,74m*1,7m0,8)
| 15.38 m3 15.380

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12501
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Koszt. Inwest Rur. Miedz-SUW Niewiesz | Kw 2014 OBMIAR
Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
| RAZEM ! 156.380
31 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m? [
d.3 0305-02 do 1,5 m w gruncie kat. Ill - przyjeto 20% robot wykonywanych recznie
3.84 m? 3.840
RAZEM 3.840
32/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (podsypka, m3
d.3(1411-01 obsypka, i nadsypka z piasku)
|Krotnos¢ = 5
10.78 m3 0.780
|RAZEM 0.780
33|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych punktowych, rowow, wykopow obiek- |m3
d.3/0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV(6,5m*1,74m*1,7m0,8) | |
15.38 m3 | 15.380
| RAZEM 15.380
34 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz- |m?
d.3/0317-01 czeniem ; kat.gr. I-lll (6,5m*1,74m™*1,7m"0,2)
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
35 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-11I mZ
d.3/0501-01
13 m? 13.000
| RAZEM 13.000
36 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, zlgez.
d.3 1010-10 PEHD metodg zgrzewania czolowego o §r. zewn. 225 mm |
4 |zfqcz. 4.000
RAZEM 4.000
37 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) m [
d.3/1009-10 |0 $r.zewnetrznej 225 mm
6.90 6.900
RAZEM 6.900
38/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3(1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny koinierz) o
sr.zewnetrznej 225 mm
2 szt 2.000 -
RAZEM 2,000
39/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano 90 stopni tagodne ) o ér.zewnetrz-
nej 225 mm
11 szt 1.000]
' RAZEM ! 1.000
40|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,  200m
d.3(1606-03 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm -1
prob. |
0.035 200m 0.035!
-1
| préb.
! RAZEM 0.035
41|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tama z tworzywa sztucz- m
d.3/0219-01 nego
7 m 7.000
RAZEM 7.000
42 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20 |
d.3/1611-01 Om |
0.035 ode.20 0.035
Om |
RAZEM ' 0.035
4 Rurociag zasilajacy siec wodociggowa z rur PEHD 225 PN 10 SDR17
43 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.4 0111-01 réwninnym.
0.011 lkm | 0.011]
| |RAZEM 0.011
44 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.4 0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll (10m*1,74m*1,7m0,8)
23.66 mé3 23.660
|RAZEM 23.660
45 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o giebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna |m3
d.4 0305-02 do 1,5 m w gruncie kat. Il - przyjeto 20% robot wykonywanych recznie
(10m*1,74m*1,7m0,2)
5.91 m3 5.910|
| RAZEM 5.910
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Koszt. Inwest Rur. Miedz-SUW Niewiesz | Kw 2014 OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j_j.m. Poszcz Razem
46 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm (podsypka, |m?2
d.4 1411-01 obsypka, i nadsypka z piasku) |
Krotnosé =5 |
1.2 |m3 1.200
: |RAZEM | 1.200
47 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiek- |m3 | |
d.4 0214-02 {towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy | |
|w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. II-IV(10m*1,74m"*1,7m0,8) | !
23.66 m3 | 23.660
|RAZEM | 23.660
48|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz- m@
d.4/0317-01 czeniem ; kat.gr. I-lll (10m*1,74m*1,7m"0,2)
5.91 m? 5.910
| RAZEM 5.910
49 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-1lI |m2
d.4 0501-01
20 m2 20.000
' RAZEM | 20.000
50 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz. |
d.4/1010-10 |PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r. zewn. 225 mm | |
|4 \zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
51/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) 'm '
d.4/1009-10 o ér.zewnetrznej 225 mm !
11.30 m | 11.300
| RAZEM 11.300
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o polacze- szt |
d.4/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o |
$r.zewnetrznej 225 mm
2 szt 2.000
! RAZEM 2.000
53/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polacze- szt
d.4/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano 90 stopni tagodne ) o §r.zewnetrz-
nej 225 mm
2 lszt 2,000/
f RAZEM 2.000
54 KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemny z podwéjnym zamknieciem o sr. 80 mm |kpi
d.4/1119-03 |
1 kpl | 1,000
|RAZEM 1.000
55/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,  200m
d.4|1606-03 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm -1
prob.
0.055 200m 0.055
-1
prob.
' RAZEM 0.055
56 EKNR 2-19  Oznakowanie trasy rurociagu ufozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- 'm
d.4 0219-01 nego
12 m 12.000
RAZEM 12.000
57 KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o ér.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.4 1611-01 Om
0.055 odc.20 0.055
Oom
| RAZEM | 0.055
5 Kanalizacja wod poptucznych (PVC 250), kanalizacja wpustéw podlogowych (PVC 110) oraz spustu i
' przelewu zbiornika ret. (stal nierdz. DN 100)
58/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie 'km | [
d.5/0111-01 réwninnym.
0.034 km 0.034
RAZEM 0.034
59 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m?
d.5/0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll (34m*1,0*0,8m0,8)
21.76 m3 21.760
RAZEM 21.760
60 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna |m?3 f
d.5 0305-02 do 1,5 m w gruncie kat. lll - przyjeto 20% robot wykonywanych recznie I
(34m*1,0m*0,8m*0,2) |
15.44 m3 5.440|
|RAZEM ! 5.440
-6-
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Koszt Inwest Rur. Miedz-SUW Niewiesz | Kw 2014

OBMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
61 KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm (podsypka, |m3 |
d.5 1411-01 (obsypka, i nadsypka z piasku)
|Krotno$é = 6
2.04 m3 | 2.040,
| |RAZEM | 2.040
62 KNNR 1 |Zasypanie wykopow ,fund.pod!uZnych.punktowych.rowéw.wykopow obiek- |m3
d.5/0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy | |
|w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. 11I-IV/(34m*1 ,0m*0,8m0,8)
21.76 |m3 21.760
| ' |RAZEM | 21.760
63 KNNR 1 |Zasypywanie wykop6w ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz- m2 | '
d.5/0317-01 czeniem ; kat.gr. I-Ill |
5.44 ms | 5.440|
| | RAZEM | 5.440
64'KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll (m2 |
d.50501-01 | |
! 68 \m2 68.000
| ' | RAZEM | 68.000
65/KNNR 4 [Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d.5/1308-04 | | |
|35 m 35.000
| i |[RAZEM 35.000
66 KNNR 4 IRedukc;a kanalizacyjna faczgca rure stalowg nierdzewna o ér. 200 mmz szt | |
d.5(1322-04  |rura PVC 250 | .
1 szt | 1.000|
| l RAZEM 1.000
67'KNNR 4 'Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn, 110 mm (m
d.51308-01 | !
| 4 m 4.000
| | RAZEM | 4.000
68 KNNR 4 [Kanafy z rur stalowych nierdzewnych o §r. 100 mm m ' '
d.5(1314-01 |
3 m | 3.000|
| | 'RAZEM | 3.000
69/KNNR 4 'Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- | stud.
d.5 1413-01 pie o glebok. 3m | | |
| ‘3 stud. 3.000
' | RAZEM 3.000
70 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o r. 1000 mm w gotowym wyko- [0.5 m]| |
d.5/1413-02  pie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
6 0.5 m) 6,000,
; | stud. |
' | _RAZEM -6.000
71 KNNR 4 |Prdba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm ode. -1| |
d.5/1610-03 prob.
1 ode. -1 | 1.000|
, | préb.
| RAZEM | 1.000
72 KNR 0-17 |Ociaplenie rurociagu m2 | |
d.5/2609-01
34 m2_ 34,000,
| |RAZEM | 34.000
6 'Kanalizacja sanitarna z pomieszczenia WC (PVC 160) i pomieszczenia chlorowni (PVC 110)
73 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drag w terenie [km ‘ |
d.6/0111-01 ‘rbwninnym. '
0.002 |km 0.002
. ' |[RAZEM | 0.002
74 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- m? | '
d.6/0210-02 biernymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Ii przyjeto 80% (2m*1m*0Q, |
|6m0,8) =0,96m3 rura (2m*1m*0,6m*0,8)= 0,96m3 rura (5m*4m*2,3m*0,8) | |
=36,80m3 zbiornik bezodplywowy
38.72 m3 38.720|
| |RAZEM ' 38.720
75 KNNR 1 'Wykopy liniowe lub jamiste o giebokoscido 1,5 m ze skarpami o szer. dna |m?
d.6 0305-02 |do 1,5 m w gruncie kat. Il - przyjeto 20% robot wykonywanych recznie [ |
!(2m'1m"0,8m0‘2) =0,24m3 (2m*1m*0,6m*0,2)= 0,24m3 ( 5m*4m*2 3m* |
0,2)=9,2m3 | |
9.68 ms | 9.680
| ! RAZEM 9.680
76 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm (podsypka, 'm2 | !
d.6 1411-01 obsypka, i nadsypka z piasku)
2 m3 2.000|
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|RAZEM 2.000
77 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych rowéw, wykopéw obiek- m?
d.6/0214-02 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lII-IV(2m*1m*0,6m0,8) = 0,96m3 rura
(2m*1m*0,6m™0,8)= 0,96m3 rura (5m*4m*2,3m*0,8)=36,80m3 zbiornik
bezodptywowy
38.72 m? 38.720
i RAZEM 38.720
78/KNNR 1 |Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz- m2
d.6(0317-01 |czeniem ; kat.gr. I-lll (2m*1m*0,6m0,2) = 0,24m3 (2m*1m*0,6m*0,2)= 0,2,
[4m3 ( 5m*4m*2,3m*0,2)=9,68m3
9.68 |m3 9.680
RAZEM 9.680
79|KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11i m2
d.6|0501-01
|24 m2 24.000
| RAZEM 24.000
80|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.6/1308-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
81/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 110 mm m | |
d.6(1308-01
2 m 2.000/
RAZEM 2.000
82 Zbiornik dwukomorowy betonowy szczelny o wymiarach catkowitych 2,4x2, kpl
d.6 ,3x1,5 (dt., szer., gt.) pojemnosci kazdej z komdr 3m3 z wiazami 25 T.
przeznaczony do gromadzenia $ciekow z pomieszcenia chlorowni i po-
mieszczenia WC.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
83|/KNR 0-17 |Ocieplenie rurociggu m2
d.6|2609-01
4 \m2 4.000
RAZEM i 4.000
7 Rurociag ttoczny wéd poptucznych z rur PEHD 90mm PN 10 SDR 17
84 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.7|10111-01 réwninnym,
0.016 km 0.016
RAZEM 0.016
85 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- m?
d.7/0210-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1l (16x1,2x1,2x0,8)=18,43 |
18.43 m3 18.430
' RAZEM 18.430
86| KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer, dna 'm?
d.7/0305-02 do 1,5 m w gruncie kat. Ill - przyjeto 20% robot wykonywanych recznie
(16m*1,2m*1,2m0,2)= 4,6m3
! 4.6 md | 4.600
| RAZEM i 4.600
87 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowéw, wykopoéw obiek- m3 '
d.7|/0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
18.43 m2 18.430
RAZEM 18.430
88/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz- m?2
d.7|0317-01 czeniem ; kat.gr. I-lll
4.6 m2 4.600
RAZEM 4.600
89/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l mz
d.7/0501-01
32 m? 32.000|
RAZEM 32.000
90 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz, ‘
d.7/1010-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 90 mm _
4 |zigcz. 4.000
' RAZEM 4,000
91 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.7 1008-03 o ér.zewnetrznej 90 mm
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
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92 KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o polacze- |szt '
d.7 1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
§r.zewnetrznej do 90 mm |
2 |szt 2.000
j RAZEM 2.000
93 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pofgcze- |szt
d.7|1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolana 90 stopni ) o §r.zewnetrznej do 90 |
mm
2 |szt 2.000
? RAZEM 2.000
94 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.7/1012-03 nie z istniejgcym rurociggiem cisnieniowym z rur PVC i pompg wod po-
ptucznych o sr.zewnetrznej 90/90 mm
i 50/90 mm |
2 |szt | 2.000
f | RAZEM 2.000
95 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW,  [200m |
d.7 1606-03 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm -1
|préb.
0.08 i200m 0.080
-1
|préb. :
! RAZEM | 0.080
96 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu uozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m |
d.7 0219-01 nego | |
16 m 16.000|
i RAZEM 16.000
'\
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