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POLSKA
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INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-Y6Z-1PP-DIM *

Pan Stawomir GRAWEDA o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/0969/02
adres zamieszkania ul. Jana Il Sobieskiego 7 m. 7, 99-200 Poddebice

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

STAROS
LAROSTWO 1 POW 1 ATO WE

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 19‘0 Rz, - 45 'Ha‘ne Wipoistaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wazneg

? kwaf Kowanegd cér t‘vfl'lﬁﬁgfﬂj a
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. Leczycka 16 . 89.200 "'joddeb'

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Poddebice, 28.02.2020 r.

OSWIADCZENIE
wynikajace z artykutu 20 ust. 4
Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016r. poz. 290)
( tekst jednolity z dnia 08.06.2017r. )

Oswiadczam, ze opracowana dokumentacja p.n.:

~Budowa wiaty do sktadowania osadu na terenie Oczyszczalni Sciekow

w Poddebicach, ul. Miynarska 5”

jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
wytycznymi projektowania, obowigzujgcymi polskimi normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktébremu ma stuzy¢
(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz.
U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. ).

STAROSTWO POWIATOWE

i
Whilziel vnictwa
ul. Leazyeia 16, 06200 Poddebice

Ly .



Klauznla Informacyjna

Zgoduie z art. 13 1 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych)

(Dz.Urz. UE L 119.1 ) — dalej RODO — informujemy, Ze bedg Pani/Panu przyshigiwaly okreslone ponizej prawa
Zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w
Poddgbicach z siedzibg w Poddebicach, ul. Leczycka 16.

L Administrator danych osobowych
Starosta Poddebicki z siedziba: ul. Leczycka 16, 99-200 Poddebice jest Administratorem Pana/Pani danych
osobowych,

IE Inspektor Ochrony Danveh : :
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z kiorym moze Pan/Pani sig skontaktowa¢ w sprawach ochrony Pana/
Pani danych osobowych pod numerem telefonu: 43 678 78 33, e-mail: iod@poddebickip! lub pisemnie

14 adres siedziby, wskazany w pkt L,

I Cele i podstawy przetwarzania
kreslono cele przetwarzapia Pana/Pani danych. Dane, przetwarzane beda w celu wykonania zadania
realizowanego W interesie publiczaym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznei powierzonej
Administratorowi (podgtawa art. 6 ust. 1 Iit. ¢ RODO) oraz wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego
na Administratdrze (podstawa art. 6 ust.. 1 lit. ¢ RODQ), = ;
1V. Prawo do sprzeciwn _

W kazdej chwili przystuguje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych
opisanych powyzej. Administrator zaprzestanie przetwarza¢ Pana/Pani dane, chyba ze bedzie w stanie wykazad,
iz przetwarzanie danych osobowych bgdzie w mys$] Rozporzadzenia niezbedne m.in. do:
a)wywigzania sig z obowiazku prawnego, ‘

- b)wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej
nowierzonej administratorowi,
cjewentualnego usialenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
V. Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe bgdg przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji wskazanego w pkt i celu
przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajgcego z przepiséw prawa.

VI, Odbiorey danych
W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt TII, Pana/Pani dane osobowe moga byé
udostepnione inaym odbiorcom hib kategoriom odbioreéw. Odbiorcami danych moga by¢: ‘

- a)Podmioty upowaznione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisow
praws; . _ ) _
-b)Podmioty, ktére przetwarzaja Pana/Pani dane osobowe w imienin Administratora, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace).

Vii. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej :

Administrator nie zamierza przekazywa¢ Pana/Pani danych do panstwa irzeciego ani do organizacji
migdzynarodowych.

VIiii. Prawa 0s0b, kidrych dane dotyczg:

Zgodnie z RODO, przystuguie Paffi/Pani:

a) prawe destgpu do swoich danych;

b) prawo do sprostowania swoich danych;

¢) prawo do usunigeia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

-

e) prawo do przenoszenia danych; _ _ STAROSTWO POWIATOWE
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, ze przetwarzanie dabyolroch
osobowych narusza przepisy Rozporzadzenia. Wydziat Budownictwa
IX. Informacja o wymogu/dobrowolno$ci podania danych ul. tgezycka 16, 99-200 Poddebive

‘odanie przez Pana/Pania danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starosiwie Powiatowym
w Poddebicach, przy czym podanie danych jest obowigzkowe, jesli tak zostalo to okreélone w przepisach prawa;
X. Zantomatyzowane podejmowsnie decyzji
W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie bedzie podejmowal wobec Pana/Pani
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bgdacych wynikiem profilowania.

Oéwiadczam, iz zapoznalem/lam si¢ z niniejszg klauzuly informacyjnas «
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00 Poddebice

(ﬁlll 673‘?’ 570120205783995 _ Poddebice dn.24.02.2020r.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA PODDEBICE

Niniejszym stwierdzam , ze dziatki nr ewidencyjny 9, 10, 11, 12 potozone w
jednostee planistycznej L ( obreb geodezyjny Nr 11m.Poddebice ) , zgodnie z ,Migjscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poddebice ,, zatwierdzonym Uchwalg Rady
Miejskiej w Poddebicach Nr XXIV/158/04 z dnia 28 grudnia 2004r., opublikowang w
Dz.Urz.W.L.Nr 54 , poz.563 z dnia 25.02.2005r oznaczone sg nastepujgco :

dzaonr9il10-L14Ko§ , R, L18S E
dzanr 11 -1 14 Ko$ , R
dz.nr 12 - L 14Ko$, R, L 17E

Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolem L14Ko§, dla ktérych
ustala sie:
1) podstawowe przeznaczenie - tereny infrastruktury techmczneJ - oczyszezalnia Sciekow z
urzadzeniami techmcznyml w budowie,
2) zalecenie zagospodarowania terenu od strony potudniowej i wschodniej zielenig wysoka
izolacyjna,
3) zachowanie ustalonej pozwoleniem na budowe obstugi komunikacyjnej od ul. Miynarskiej.

Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R, dla ktérych ustala
sie zagospodarowanie rolnicze bez prawa zabudowy. Fragment terenéw rolnych stanowi rezerwe
dla projektowanej obwodnicy drogowej miasta Poddebice w ciggu drogi krajowej Nr 72. Dla tej
czeséci obszaru rolnego ustala sig takze zakaz zalesienia oraz prowadzenia jakichkolwiek ciggow
infrastruktury techniczne;j.

Wyznacza si¢ tereny infrastruktury techmicznej: obiektéw i urzadzen
elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolami L15E, L16E, L17E, L18E, L19E -
istniejace stacje transformatorowe 15/0,4 kV przewidziane do modernizacji na warunkach
okreélonych w przepisach odrgbnych i uzgodnionych z wiasciwym zakladem energetycznym.
Obshuga komunikacyjna stacji: L16E - z ul Krasickiego, L17E - z ulicy Krétkiej, L18E i L19E od
drog dojazdowych wewnetrznych na terenie oczyszezalni $ciekéw w budowie, LI9E - =z
ul.Mlynarskiej.

Rozdzial V
Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terendéw podlegajacych ochronie na
podstawie przepisow odrebnych.

§ 25. 1. Tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi.

1) tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi.w miescie Poddebice Obej@ﬁ}@ dolmg Neru i sq
oznaczone na rysunku planu symbolem graficznym;

2) na zagrozenie wodami powodziowymi narazone sg tereny : Whsctzizg
a) zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu Nr 2 symbolem A.13, WU.,, "
b) fragmentu zabudowy ustugowej w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A. 42U
c) oczyszczalm Sciekdw w budowie zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem L14Ko§.
2. Plan adaptuje na terenach zagrozenia powodziowego istniejgca zabudowe uslugows, a
zabudowe mieszkaniowa w terenie o symbolu A.13.MN/U tylko w okresie tymczasowym z
ustaleniem docelowej zmiany funkeji na ustugowa. Obiekty zwiagzane z funkeja oczyszczalni
Sciekow podlegaja indywidualnemu zabezpieczeniu przed powodzia.

3. Plan dopuszcza na obszarze bezposredniego zagrozenia wodami powodziowymi wznoszenie
nowych obiektéw budowlanych i wykonywanie urzadzei wodnych na warunkach okreslonych w

5

VIATO
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art. 83 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z
poZn.zm).

§ 26. Tereny wystepowania z16z surowcoéw naturalnych. W granicach miasta Poddgbice tereny
takie nie wystepuja i wobec tego plan nie zawiera ustalen w tym zakresie.

Ogélne warunki zabudowy i zagospodarowania teren6w na obszarze miasta

§ 37. 1. Plan ustala obowigzek:

1) zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy w sposéb umozliwiajacy bezkolizyjne
korzystanie z uslug uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne;

2) rozwigzywania potrzeb parkingowych wynikajgcych ze sposobu uzytkowania dziatki lub
zespolu dzialek w granicach nieruchomosei objetych inwestycja, z uwzglgdnieniem wskaznikow
okreslonych w § 35 pkt 15, z zastrzezeniem ustalen szczegdlowych, z wylaczeniem terenu
znajdujacego sie w liniach rozgraniczajacych ulic;. ‘

3) na terenach przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej oraz na terenach ustug publicznych -
projektowania stosownych rozwiazaf uwzgledniajacych wymagania w zakresie obrony cywilnej;

4) uwzglgdnienia w podpiwniczeniach obiektéw uzytecznosei publicznej oraz zakladach pracy, w
szczegdlnosci zlokalizowanych wzdluz gléwnych ciagéw komunikacyjnych, pomieszezen o
konstrukeji odpornej na zagruzowanie z mozliwoscig adaptowania ich w sytuacji szczegOlnej na
ukrycia lub zastepcze budowle ochronne dla ludnosci;

5) zachowania odleglodci ochrony sanitarnej min. 50 m od ogrodzenia cmentarzy przy lokalizacji
zabudowy mieszkaniowe] oraz magazyndéw do przechowywania produktow spozywczych i
zaklad6w przetwdrstwa spozywezego oraz obowigzek wyposazenia tych obiektow w wode z sieci
wodociggowej;

6) zachowania minimalnych powierzchni dzialek powstalych wskutek podziatu: O ile ustalenia
szczegdlowe nie stanowig inaczej, ustala sie minimalne powierzchnie dzialek: z przeznaczeniem:
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 600 m2, z przeznaczeniem pod zabudowe
mieszkaniowo-ustugowa - 800 m2, z przeznaczeniem pod zabudowe wylgcznie ustugowa - 200
m?2; 7) zachowania maksymalnej powierzchni sprzedaznej w obiektach handlowych do 1000m2.

2. Plan ustala na calym obszarze miasta zakaz wznoszenia prefabrykowanych betonowych i
zelbetonowych ogrodzen od strony przestrzeni publicznych. Zakaz ten nie dotyczy terendw, na
ktérych ustalenia szczegdlowe planu dopuszezajg takie ogrodzenia.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruktury technicznej.
§ 27. Zaopatrzenie w wodg:

1) ustala sig, ze podstawowym Zrédlem zaopatrzenia miasta w wode dla celéw bytowo-gospodarczych,
produkcyjnych 1 przeciwpozarowych, bedzie stacja wodociggowa zlokalizowana przy ul.
Parzeczewskiej, oznaczona na rysunku planu Nr 1 symbolem J18Wz. Woda pobierana trzema studniami
glebinowymi istniejacymi réwniez na terenach K9Wz i K10Wz z wodonoénych poziomow gorne]j kredy
nie wymaga uzdatnienia;

2) istniejace ujecia wody wraz z sieciy wodociggowa o diugosci 28,3 km sg wystarczajgcymi dla
zabezpieczenia obecnych potrzeb miasta. Wielkosci zasobow eksploatacyjnych ujecia wody cechuja si¢
znacznymi rezerwami (okolo 70%) wystarczajacymi dla zaspokojenia potrzeb zwiazanych z rozwojem
miasta w najblizszych latach. Zaspokajanie wzrastajacych potrzeb wynikajacych z zatozonego rozwoju
przestrzennego miasta, bedzie nastgpowac poprzez utrzymanie w sprawnodci technicznej, modernizacj¢ i
ewentualna rozbudowe istniejacego Zrédta wody wraz z elementami sieci wodociagowe];

3) przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejgcych sieci wodociggowych nalezy uwzgledniac
wymagania dotyczace przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg, zgodnie z przepisami szczegdnymi.
Dotyczy to w szczeg6lnoéci zapewnienia odpowiedniej ilodci i wydajnosci hydrantow oraz

A ROSTW cepentiahibéeiétucznych zbiomikéw dla celéw przeciwpozarowych;

#).iZeniwagh na koniecznod¢ zapewnienia odpowiednich standardéw jako$ciowych wody dostarczanej
~odbinreoifife@éwno tereny stacji wodociggowej, ujgé oraz przebiegi sieci podlegaja ochronie. Dla ujgé
|, Wz Foneerostaly tylko tereny ochrony bezposredniej mieszezace sie w granicach dzialli. Z




5)
6)

7)

8)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

dokumentacji hydrogeologicznej studni Nr 1 i Nr 2 wynika celowo$¢ wyznaczania dla ujeé strefy
ochrony posredniej w granicach oznaczonych na rysunku planu. Pomimo, iz jest to strefa potencjalna,
zabudowa teren6w w jej granicach jest warunkowana obowigzkiem odprowadzenia $ciekéw sanitarnych
do kanalizacji miejskiej. Oznacza to, ze na obszarze sgsiedztwa studni glebinowych do czasu
wyposazenia terenu w sie¢ kanalizacji sanitarnej obowigzuje zakaz zabudowy;

w strefach istniejacych uje¢ wody nalezy zapewnié ochrone sanitarna przy uwzglednieniu
hermetycznoscei oston przed opadem promieniotwdrezym i skazeniem chemicznym;

dla zapewnienia awaryjnego zabezpieczenia wody pitnej dla miasta nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
zasilania stacji wodociggowej z przewoznych zespoléw pradotwérezych;

tylko w wyjatkowych przypadkach, przy braku technicznych Iub ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania zbiorowego zaopatrywania odbiorcéw w wode, dopuszcza sig¢ uzupehienie systemu
zbiorowego poprzez uj¢cia indywidualne;

Iaczna dlugosé sieci wodociagowej planowanej do budowy wynosi okolo 9,2 km, a jej rozmieszczenie
przedstawia zalgeznik do prognozy skutkéw finansowych uchwalenia planu.

§ 28. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych:
ustala sig, ze docelowym i zasadniczym rozwigzaniem odprowadzania i unieszkodliwiania $ciekéw
sanitarnych z terenu miasta bedzie mechaniczno-biologiczna oczyszezalnia §ciekéw zlokalizowana przy
ul. Mitynarskiej oznaczona na rysunku planu Nr 1 symbolem 114K os;
oczyszezalnia Sciekw wyposazona w punkt zlewowy pozwala maksymalnie na oczyszezenie 2900 m*/d
$ciekow doplywajacych zlokalizowanym na terenie miasta istnigjacym systemem kanalizacji o dugosci
23,6 km. Sie¢ kanalizacyjna o zrdznicowanym charakterze (ogolnosplawna rozdzielcza i mieszana)
wymaga uporzadkowania (sie¢ rozdzielcza) zgodnie z opracowang wcezeéniej koncepcja. Zaspokajanie
aktualnych i wzrastajacych potrzeb wynikajgcych z zalozonego rozwoju przestrzennego miasta, bedzie
nastgpowa¢ poprzez utrzymanie w sprawnoéci technicznej, modernizacje i ewentualng rozbudowe
istniejace]j oczyszezalni Sciekéw wraz z elementami sieci kanalizacji sanitarnej;
na terenie miasta, do czasu faktycznej budowy kanalizacji sanitarnej, dopuszeza si¢ z wykluczeniem
obszaru w rejonie uje¢ wody opisanym w § 12 pkt 2 lite i w § 27 pkt 4, zastosowanie atestowanych
zbiornikéw bezodplywowych tylko jako rozwigzanie tymezasowe;
na terenach, gdzie prowadzona jest dzialalnos¢ gospodarcza, w wyniku ktérej powstaja $cieki
technologiczne, ustala sig obowigzek ich neutralizacji i wstgpnego podezyszezania w granicach
wiasnego terenu przed ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej;
faczna diugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej, ktérg nalezy wybudowaé w miescie wynosi okoto 13 km plus
przebudowe odcinka sieci 800 mb w ul. Péinocnej. Rozmieszczenie zamierzefi zawartych w niniejszym
planie przedstawia zalgcznik do prognozy skutkéw finansowych uchwalenia planu.

§ 29, Odprowadzanie §ciekéw deszezowych:
ustala sig, ze wody opadowe z tetenu miasta beda odprowadzane do naturalnych odbiornikdw, ktérymi
sa rzeka Ner - za posrednictwem sieci kanalizacji deszczowej - oraz wszystkie blOlOUICZI‘lle czynne
powierzchnie gruntu;
zaspokajanie aktualnych i wzrastajacych potrzeb wynikajacych z zalozonego rozwoju przestrzennego
miasta, bedzie nastgpowac poprzez utrzymanie w sprawnosei technicznej, modernizacje i rozbudowe
istnicjgce] sieci kanalizacji deszczowej z wyposazeniem jej gléwnych kolektoréw wylotowych w
separatory i osadniki;
Scieki deszezowe z terenow, gdzie prowadzona jest gospodarcza dziatalno$é ustugowa i produkeyjna
wymagajg wprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku technicznych
mozliwosci, po podezyszezeniu w separatorach i osadnikach zlokalizowanych w granicach lokalizacii,
beda odprowadzane do odpowiednio przystosowanych i udrozmionych rowéw i zbiornikéw
odparowujacych;
taczna dtugos¢ sieci kanalizacji deszezowej, ktérg nalezy wybudowaé w miescie wynosi okolo 13 km, a
Jej rozmieszczenie przedstawia zalgeznik do prognozy finansowej skutkéw uchwalenia planu.

§ 30. Zasilanie w energi¢ elektryczna:
1.Miasto Poddgbice jest zasilane w energie elektryczng z systemu energetycznego, w sklad

ktérego wehodzg:

1

dwie jednotransformatorowe stacje 110/15 kV o nastgpujacych lokalizacjach:

a) GPZ Poddgbice | zlokalizowany w Baldrzychowie z moca zainstalowana 16 MVA zasilany dwoma

linfami 110 kV z kierunku Adamowa i Szadku,
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2)

3)
4)

b) GPZ Poddgbice 2 zlokalizowany na terenie miasta przy ul. L6dzkiej z mocg zainstalowang 16 MVA
zasilany linig 110 kV z GPZ Poddgbice 1 oraz awaryjnie po stronie sredniego napiecia rezerwowa
napowietrzng linig 15 kV,

napowietrzno-kablowa sie¢ éredniego napigcia 15 kV w powigzaniu z gtéwnymi liniami wychodzacymi
z GPZ Poddgbice 2 (tzw. Miasto 1,2 i 3); : :
10 slupowych i23 wnetrzowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV;
napowietrzna i kablowa sie¢ niskiego napiecia.
2.Istniejacy system zasilania miasta z sieci 110 kV zaspokaja obecne i perspektywiczne potrzeby

elektroenergetyczne przy zalozeniu umiarkowanego tempa rozwoju i niezmienionego poziomu
niezawodnosei zasilania. Dla zwickszenia mozliwodci zaréwno dostarczania energii oraz pewnosci zasilania
przewiduje sie:

1

2)

15

modernizacj¢ i rozbudows stacji 110 kV Poddebice 2 do uktadu z dwoma transformatorami 110/15 kV, z
wngtrzows rozdzielnicg 15 kV oraz pelng napowietrzng rozdzielnica 110 kV;
przebudowe jednotorowej linii 110 kV GPZ Poddebice 1 - GPZ Poddebice 2 na dwutorows. Z uwagi na
brak wolnego od zabudowy korytarza dla przebiegu nowej linii wysokiego napigcia, zaktada sie
wykorzystanie dla w/w zadania istiejacego korytarza o szerokosci 36 m;

3.Dopuszcezalna obeigzalnosé oraz stan techniczny istniejacej sieci rozdzielczej $redniego napiecia
kV pozwala na dostarczanie wiekszych ilodci energii, jednak dla uzyskania parametréw energii

spetniajgcych jakosciowe standardy nalezy dokonywaé sukcesywnej modemnizacji lokalnych sieci
elektroenergetycznych 15 kV, dobudowywac stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz przebudowywaé sieci
niskiego napiecia. ¥

4.Ustala sig, ze budowe, przebudowe oraz modemnizacje sieci oraz budowe urzadzen

elektroenergetycznych nalezy prowadzié w uzgodnieniu z operatorem ukladu sieci z uwzglednieniem zasad:

)

2)

3)
4)

3)

budowa liniowych kablowych odcinkéw sieci zaréwno sredniego jak i niskiego napiecia - w liniach
rozgraniczajacych drdg i ulic;
lokalizacja nowych, wnetrzowych stacji transformatorowych - poza liniami rozgraniczajacymi drog i
ulic, na wydzielonych dziafkach, z mozliwoscia dojazdu do drogi publicznej;
dopuszeza sig lokalizacje stacji transformatorowych w liniach rozgraniczajacych drog i ulic;
zmiana lokalizacji stacji transformatorowych oraz lokalizacja stacji dodatkowych wynikajgca z potrzeb
funkeji podstawowych, nie wymaga zmiany ustalet planu;
zmiana stacji shupowej na wngtrzowa nie wymaga zmiany ustalen planu.

5. W przypadku wystapienia ewentualnych kolizji projektowanej zabudowy z istniejacymi liniami

elektroenergetycznymi napowietrznymi 15 kV, nalezy przewidzie¢ przebudowe tych linii lub pas ochronny o
szerokosci 15,0 m, w ktérych dodatkowo ustala sig:

1)
2)

zakaz sytuowania budynkow przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi;
dopuszczenie zagospodarowania terenu pod liniami dla funkeji ustugowej lub przemystowej czy
sktadowej na warunkach uzgodnionych z whaciwym zaktadem energetycznym.

6. Plan wyodrgbnia tereny maksymalnych stref bezpieczenstwa z obowiazkiem zachowania siref

ochronnych z zakazem zabudowy dla:

1

2)

linii napowietrznej 110 kV - 36 m z dopuszczeniem prowadzenia linii kablowych 15 kV na warunkach
uzgodnionych z wiasciwym zaktadem energetycznym;
dla GPZ Poddgbice 2 - w granicach dziatki z zachowaniem zasad zagospodarowania okreslonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rejonu ulicy f.0dzkiej;

7. Przebiegi zaldadanych ninigjszym planem migjscowym inwestycji elektroenergetycznych tj.

modernizacje i przebudows istniejacych urzadzen i sieci elektroenergetycznych oraz realizacje nowych
przedstawia zatgeznik do prognozy skutkéw finansowych uchwalenia planu.

D

2)
3)

4)

STA

Ruchalenia pld

§ 31. Zaopatrzenie w gaz przewodowy
zrédlem zasilania miasta Poddebice w gaz ziemny jest gazocigg wysokiego ciénienia DN 250 (6,4 Mpa)
relacji Turek - FL6dZ oraz stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia o wydajnosci 6000 Nm3/h
zlokalizowana we wsi Sworawa na péoc od miasta.
bezposrednie zaopatrzenie w gaz ziemny do celéw gospodarczych i grzewczych realizowane jest z
wykorzystaniem istniejacej sieci rozdzielezej §redniego cignienia.
dla zaspokojenia wzrastajacych potrzeb miasta konieczna jest rozbudowa sieci rozdzielezej gazu
realizowana w liniach rozgraniczajacych drog i ulic;
zakladana niniejszym planem miejscowym modernizacja sieci istniejacej i budowa nowych odeinkéw tej
sieci o 1gcznej gﬂlf%ﬁgki@]go}o 9,2 ki przedstawiona jest w zataczniku do prognozy finansowej skutkéw
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1)

2)

3)

4)

§ 32. Zaopatrzenie w cieplo:
zaopatrzenie w cieplo dla celow grzewczych, technologicznych i cieplej wody uzytkowej bedzie
tymezasowo realizowane z lokalnych Zrodet ciepla wbudowanych lub wolno stojacych, z zaleceniem
stosowania technologii i paliw ekologicznych, na terenie miasta funkcjonuje ponad 22 wigkszych
lotlowni lokalnych opalanych w zdecydowanej wigkszodei paliwami stalymi powodujacych znaczne
zanieczyszezenie powietrza atmosferycznego;
wedlug opracowanej w 1999 r. dokumentacji technicznej ,Projekt czesci geotermalnej w ramach
projektu budowlanego modemizacji systemu cieptowniczego miasta Poddgbice” do ogrzewania ponad
50% miasta zostanie wykorzystana energia wod geotermalnych. Rozwigzanie to pozwoli na
wyeliminowanie wigkszosci lokalnych kottowni. Dopuszcza sig wariant realizacyjny programu
wykorzystania wéd geotermalnych, zaktadajacy ograniczenie zakresu przestrzennego modernizacji
systemu cieptowniczego miasta do jego potudniowej czgsci wraz ze zmiang lokalizacji otworu
wydobywczego;
ustala sie, ze lokalizacja sieci cieplowniczej realizowana bedzie w liniach rozgraniczajgcych drég i ulic
miejskich. W przypadku kolizji z zabudows oraz istniejgcymi elementami sieci dopuszcza sig lokalizacje
cieplociagéw miedzy liniami rozgraniczajacymi drég i ulic a nieprzekraczalnymi lub obowigzujgcymi
liniami zabudowy;
szczegblowe przebiegi sieci cieplowniczej zostang uscislone na etapie decyzji realizacyjnych w oparciu
o przyjete rozwigzania techniczne i szczegétowa analize wlasnosci gruntéw;

§ 33. Gospodarka odpadami: .
plan ustala, ze odpady komunalne bgdg segregowane i sortowane w sortowni odpadéw zlokalizowanej
na terenie oznaczonym w niniejszym planie miejscowym symbolem J17P lub L9PU oraz L2P i
wywozone poza obszar miasta i gminy lub - w przypadlu rezygnacji z budowy sortowni - wywozone
poza gming,
istniejace wysypisko przy ul. Lodzkiej moze by¢ czynne jedynie do korica 2005 r. Po tym okresie nalezy
przystapi¢ do rekultywacji terenu zgodnie z przepisami odrgbnymi w tym zakresie;
ustala sie, ze wszystkie nieruchomodci i dziatki zostana wyposazone w indywidualne pojemmiki do
gromadzenia odpadéw komunalnych, ktére bedg oprézniane zgodnie z gminnym programem utrzymania
porzadku i czystoéci. Gromadzenie odpadéw poprzedzac bedzie ich segregacja u Zrodla.

§ 34. Wyposazenie w §rodki lgeznoSei:
plan ustala, ze zaopatrzenie w tacza telefoniczne odbywac sig bgdzie z istnigjace] i projektowanej sieci
prowadzone]j w liniach rozgraniczajgcych drég i ulic na warunkach okreslonych przez zarzadeg drogi;
obshiga abonentow telefonicznych odbywaé si¢ bgdzie za posrednictwem indywidualnych przylgczy na
warunkach okreslonych przez odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego;
ustala sie, ze urzadzenia telekomunikacyjne, z wylaczeniem stacji bazowych telefonii komorkowej,
moga by¢ lokalizowane na terenach zabudowy mieszkaniowej i ushugowej oraz na terenach lesnych i
uzytkowanych rolniczo;
ustala sie, Ze stacje bazowe telefonii komorkowej moga by¢ lokalizowane, z wykluczeniem strefy
ochrony historycznej struktury miasta oraz zespoléw cennych przyrodniczo przewidzianych do objecia
ochrong prawna, obszaréw przestrzeni publicznej oraz terenéw inwestycji celu publicznego, na terenach
przeznaczonych pod zabudowse produkcyjno-ustugowa pod warunkiem, Ze najblizsza zabudowa o
funkeji mieszkaniowej znajdzie si¢ w odleglosci przynajmniej 100 m od tych obiekidw.

Niniejszy wypis wydaje sie na wniosek Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w
Poddebicach w celach projektowych.
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Burmistrz Poddebie
ul. kodzka 17/21
49-200 Poddebice
tel. 8782580, fax 6783995

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. PODDEBICE

uchwalanego Uchwala Ny XXIV/158/04,

Rady Miejskiej w Poddebicach z dn. 28.12.2004x,

publikacja D. Urz. W. E. Nr 54, poz. 563 z dn. 25.02.206051
dotyczy dzialek numer ewid. 9, 10,11, 12;

jednostka planistyczna I, obreb geodezyjny nr 11 , m. Poddebice,
Nr GU.6727.70.2020 Poddebice, dnia 24.02.2020r.




Doty GU.6121.10. 200 -
z dn. . 0% . 2090x.
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TERENY SPORTU | REKREACI .

TERENY ROLNICZE

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
| OGRODNICZYCH

TEREMY QBIEKTOW PRODUKCYJINYCH, SKEADGW | MAGAZYNOW
TERENY OBIEKTOW PRODUKGYJNYCH | USLUGOWYCH
LASY
Z/P | TERENY ZIELENI URZADZONE
| ZD | TERENY OBRODOW DZIALKOWYGH
| ze | cuenTarze
| WS | TERENY WOD POWIERZCHNIOWYCH
KD | TERENY DROG PUBLICZNYCH

DROGI (ULICE) GLOWNE

KD-7 | DROGI (ULICE) ZEIORCZE
KD-L | DROGI (ULIGE) LOKALNE
[kp-D | broGI (ULICE) DOVAZDOWE

KDW | DROGI (ULICE) DOJAZDOWE WEWNETRZMNE

| KDS | TERENY OBSLUGH KOMUNIKAG! (ZESPOLY GARAZY, PARKING!)
H TERENY INFRASTRUKTURY TECHNIGZNE. - ELEKTROENERGETYICA
H TERENY INFRASTRUKTURY TECHNIGZNE! - KANALIZACIA

| Kos.| TERENY OBIEKTOW | URZADZER OGZYSZOZANIA SCIEKGW
I TERENY INFRASTRUKTURY TECHNIGZNE - TELEKOMUNIKACIA

E TERENY OBIEKTOW | URZADZERN ZAOPATRZENIA W WODE

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PREEZNACZENIL
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LEGENDA n )
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GRANICE ADMINISTRACYJNE MIASTA —~ = o
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GRANICE JEDNOSTEK PLANISTYCZNYCH Mﬂ o D,m
T = =
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OBSZAR OBJETY RYSUNIKIEM PLANU NR 2 = =5
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LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O TYM SAMYM PRZEZNACZE
ALE O ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA <= ¢

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY DLA BUDYNIKOW _s_mmN_..M |
§ Sl

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY DLA BUDYNIKOW USEUGCWYC
HINNYCH NIEMIESZIRALNYCH =

[AF

OBOWIAZUJAGE LINIE ZABUDOWY ﬁ

STREFA "A" mm,ﬁm_.-mL OCHRONY [KONSERWATORSKIE] ZESPOLOW ZABYTICOWYCH

STREFA"B" PELNEJ OCHRONY [{ONSERWATORSKIE)
HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNE] MIASTA

BUDYNKI WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

BUDYNICI ISTNIEJACE O LOKALNYCH WARTOSCIACH KULTUROWYGH
W EWIDENCJ! KONSERWATORSKIEY

ZABUDOWA WYMAGAJACA SPECJALNEGO OPRACOWANIA ARCHITEICTONICZNEGD

STREFA "E" OCHRONY EKSPOZYCJI SYLWETY MIASTA
| OBIEITOW ZABYTIKOWYCH

ORIENTACYJNA LOKALIZACJA ZAREJESTROWANYCH
STANOWISIC ARCHEOLOGICZNYCH

STREFA OBSERWACJI ARCHEOLQGICZNE

[ ]
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=54
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PROJEKTOWANE GRANICE OBSZARU CHRONIOMEGO KRAJOBRAZU
DOLINY NER

@ ZASIEG OBSZARU ZAGROZENIA POWODZIOWEGD

| GRANICA OBSZARU ZAGROZENIA POWODZIOWEGO - OBSZAR PRZEWIDZIANY
=7 DO INDYWIDUALNEGO ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIAMI
GRANICE POTENCJALNEJ STREFY OCHROMNY POSREDNIES
UJES WOD WGLEBNYCH

TERENY DO ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA [ZOLACYINA
STREFY OGHRONY SANITARNEJ OD CMENTARZY

TERENY PRZEWIDZIANE DO TYMCZASOWEGO UZYTIKOWANIA

gl

— ¢ . | ISTNIEJACE LINIE NAPOWIETRZNE ELEKTROENERGETYCZNE Wi
=—-==| ZE STREFA OCHRONNA PRZEWIDZIANE DO ZACHOWAMIA
ISTNIEJACE LINIE NAPOWIERTZNE 15 kY

PRZEWIDZIANE DOCELOWO DO SKABLOWANIA

STREFY WEACZEN DOJAZDOW LUB DROG WEWNETRZNYCH

DO ULIG PUBLICZNYCH

OBSZARY OBJETE PLANAMI MIEJSCOWYM| SPORZADZANYMI PO 1985r

PROPONOWANE LINIE PODZIALU - ZASADY

!
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ISTNIEJACE LINIE PODZIALU DZIALEI - DO LIGWIDAC

LINIA WYZNACZAJACA PERSPEICTYWICZNY PRZEBIEG
PROJEKTOWANE] OBWODNICY DROG! KRAJOWEJS

SCIEZI! ROWEROWE s
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OPIS TECHNICZNY

Nazwa inwestycji: ,,Budowa wiaty do sktadowania osadu na terenie Oczyszczalni
Sciekéw w Poddebicach, ul. Miynarska 5”

Lokalizacja: Poddebice, ul. Mtynarska 5, dz. nr 11 i 12 obreb 11.

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Poddebicach

Sp. z 0.0. ul. Parzgczewska 29/35; 99-200 Poddebice.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny obiektu wiaty na osad na terenie
oczyszczalni sciekow w Poddebicach

2. Podstawa opracowania

e umowa pomiedzy inwestorem i wykonawcg opracowania,

e mapa syt.-wys. wskali 1:500 do celéw projektowych,

e Wwypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Poddebice zatwierdzonego uchwatg nr XXIV/158/04 Rady Miejskiej z dnia 28
grudnia 2004 r., |

o dokumentacja geotechniczna wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczno-
Fizjograficzne ,GEO SERVICE” z Kielc,

e oSwiadczenie 0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,
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e wizja na nieruchomosci,

e ustalenia wstepne z Inwestorem. ictwa
3. Dane o projekcie zagospodarowania.

Przedmiotem tej inwestycji jest budowa wiaty na osad z lokalizacjg w miejscowosci

Poddebice, ul. Mtynarska na dziatce o nr ewid. 11 i 12 obreb 11. Inwestorem

przedsiewziecia jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w

Poddebicach Sp. z o0.0. ul. Parzeczewska 29/35; 99-200 Poddebice, ktére wykazato

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Dziatka nr 11 i 12 jest

czesciowo zabudowana budynkami niezbednymi do funkcjonowania oczyszczalni

. 99-200 Poddepce



sciekdw. W znacznej czeéci dziatki utwardzone sg nawierzchnig z kostki betonowe;. -
Potudniowg i zachodnig czes¢ dziatki stanowig tereny zielone. Dziatka posiada dostep
do drogi publicznej oraz sieci infrastruktury technicznej /wodociagowej, energetycznej
i kanalizacji sanitarnej/. Projektowana wiata na osad zostanie zlokalizowana przy
istniejgcym obiekcie wiaty. Poziom posadzki 10cm ponad poziom terenu. Dziatka nr
11112 potozona jest poza terenem objetym ochrong konserwatorskg. Dziatka nr 11i
12 potozona jest poza granicami terendw gorniczych i nie sg narazone na wplyw
eksploatacji gérniczej. Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia ludzi. Usytuowanie projektowane] wiaty pokazano na projekcie
zagospodarowania dziafki.
W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje sie:

e odprowadzenie wody z dachu po terenie hieutwardzonym wiasnej dziatki;

e obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem;

e na dziatce sg zapewnione miejsca postojowe (projektowana inwestycja nie

zwieksza zapotrzebowania na miejsca postojowe).

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu (zgodnie z art. 20 ust.1 pkt

1c i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-P.budowlane)

Stan prawny: zgodnie z art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, w tym zabudowy, tego
terenu.

Stan faktyczny: Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie przepisow
powszechnie obowigzujgcych zawierajacych regulacje odnoszace sie do odlegtosci
obiektow i urzgdzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci:

* usytuowanie obiektu — projektowana wiata zostata usytuowana w odlegtosci ponad
4,0m od granicy z sasiednig dziatkg (dz. nr 13) (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie),

* zacienianie — odlegtos¢ projektowanej wiaty umozliwi naturalne os$wietlenie

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (roz. Ministra Infrastruktury z dnia,iz_ -

AT
S LA K

lictwa

ul. Leczycka 16, 99-200 Poddebice:



kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ -
budynki i ich usytuowanie),
» ochrona przeciwpozarowa — w odlegtosci 50 m od wiaty znajduje sie hydrant p.poz.
zewnetrzny (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie),
» ochrona $rodowiska — projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na dziatki
sgsiednie (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska),
 ochrona przyrody — wiata nie narusza ograniczen i nakazéw wynikajgcych z
przepiséw (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody),
* ochrona zabytkow — wiata nie jest usytuowana w otoczeniu zabytkéw, a zatem nie
bedzie oddziatywaé negatywnie na zaden zabytek (ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami),
* drogi publiczne — dziatka posiada dostep do drogi publicznej gminnej /ul.
Mtynarska/, (ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych),
* prawo wodne - projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na wody
podziemne, wody opadowe z dachu beda odprowadzane na teren wtasnej posesji w
sposéb nie powodujgcy zaktocen stosunkow wodnych na gruntach przylegtych
(ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566).
Obszar oddziatywania projektowanej budowy wiaty zamyka sie w granicy dziatki nr 11
i 12, obreb 11 miasto Poddebice. Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie
negatywnie wptywaé na sposob zagospodarowania sasiednich nieruchomosci, w tym
ich zabudowe, przy dochowaniu wymagan wynikajgcych z przepiséw stanowigcych
wymagania techniczne dla obiektow, ktdre zgodnie z przeznaczeniem nieruchomosci
w otoczeniu takim mogg powstaé. Przyjety przez projektanta obszar oddziatywania
inwestycji podlega ocenie i nie wigze organu administracji architektoniczno-
budowlanej w ramach postepowania w sprawie pozwolenia na budowe.

5. Opis ogolny
Projektowany obiekt to wiata, czesciowo obudowana o konstrukcji stalowej
dostawiona do istniejgcego obiektu wiaty.
Parametry wiaty:
- konstrukcja stalowa, stupowa o rozstawie stupow nosnych co 6,0 m,

czesciowo obudowana $cianami oporowymi,

dostosowana do istniejgcego obiektu wiaty; i -
L nictwa
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- wiata parterowa,



jednonawowa z ksztattownikow walcowanych;

- §ciany oporowe o wysokosci 1,6 m i grubosci 15 cm;

- szerokos¢ wiaty 15,65 m ;

- dtugos¢ wiaty 18,00 m ;

- wysokos¢ od spodu belki nodnej wiaty 5,0 m;

- pokrycie dachu blachg trapezowa;

- wewnagtrz wiaty posadzka zelbetowa o grubosci 20 cm;

Wymiary osiowe: 15,65mx18,00m

6. Warunki gruntowo wodne
Warunki geologiczne sg wykazane w dokumentacji geotechnicznej terenu
oczyszczalni sciekow. Jako miarodajne dane geotechniczne do projektowania przyjeto
badania wykonane na podstawie przekrojéw geologi(;znych w otworach Nr 3 i D1.
Zalegajg tam od wierzchu, pod warstwg gruntdw organicznych o migzszosci 0,9m,
piaski érednie szare z przewagg pytu piaszczystego z cze$ciami organicznymi Ip=0,50
0 migzszosci 3,0 m, pospotki i zwiry [0=0,50 o migzszosci 4,4 m, ponizej piasek gruby
szary Ip=0,50 do dna odwiertu.

Warstwa wierzchnia, zwana jako grunty organiczne reprezentowana jest przez namuty
piaszczyste w ktérych miejscami wystepujg wkiadki pytdw piaszczystych. Grunty te
wystepujg bezposrednio od powierzchni terenu lub pod warstwg gleby w formie warstw
o migzszosci 0,3-0,8 m. Grunty te nalezy catkowicie usungé, gdyz sg grunty nie
budowlane. Przewiduje sie posadowienie stép fundamentowych wiaty na wysokosci
+117,10 m.n.p.m., czyli w nasypie. Po wybraniu gruntéw organicznych pozostate
zagtebienie uzupetni¢ do poziomu posadowienia fundamentdéw, piaskiem
zageszczonym do 1s=0,95. Poziom terenu istniejgcego dla punktu pomiarowego Nr 3 i
D1 wynosi +116,70 m.n.p.m.

W miejscu posadowienia obiektu poziom wody gruntowej ksztattuje sie na wysokosci
okoto 1,4 m ponizej istniejgcego terenu. Woda jest agresywna w stosunku do betonu.

7. Roboty ziemne
Pod spodem wszystkich fundamentow wykonaé podkiad z:

- betonu B10 o grubosci 10cm.
- piasku stabilizowanego cementem w stosunku 100kg cementu na 1m? piasku ,
STAROST
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grubos¢ 5 cm, zageszczonego do 1s=0,9,

- tlucznia z piaskiem grubo$¢ 20 cm, 1s=0,9,
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8. Opis szczegolowy:
Konstrukcja dachu:
Konstrukcje nosng dachu stanowig kratownice stalowe, dwuspadowe, symetryczne
wzgledem kalenicy, o skratowaniu typu ,N” mocowane do stupéw za pomocg Srub,
wspodtpracujgce z ptatwami opartymi w weztach kratownicy. Sztywnos$¢ uktadu
zapewniajg stezenia poprzeczne w skrajnych przestach miedzy kratownicami, stezenia
pionowe w ptaszczyznie kalenicy oraz sztywno mocowana do pfatwi blacha trapezowa,
stanowigca pokrycie dachu.
Konstrukcja kratownicy:
Wymiary osiowe kratownicy: rozpietos¢ — 15 m, wysokos¢ — 1,8 m
Rozstaw stupkow kratownicy: 1,5m
Pasy kratownicy wykonane z IPE 100, stupki z rur R 30,0x3,2mm, krzyzulce z rur R
445 x 3,6 mm. Stupki i krzyzulce bezpoérednioh spawane do dwuteownikow
obwodowo. Ptatwie z ceownikow C120, spawane do pasa gornego kratownicy,
pracujgca jako belka ciagta. Blacha trapezowa mocowana do ptatwi co drugg fatde
(kofki Hilti). Wszystkie elementy ze stali St3S. Kratownica taczona ze stupem Srubami
M20 klasy 4,8, poprzez blache gr. 18 mm ( pas dolny spawany do blachy podstawy).
Konstrukcja stupow:
Stupy stalowe wykonano z rur stalowych walcowanych @ 219,1 x10, w kolorze
zielonym (RAL 6001). Na dole stupy zamocowano w stopach fundamentowych. Stupy
rozmieszczono w rozstawie co 6m.
Obudowa wiaty:
Wiata posiada¢ bedzie gorne fartuchy z blachy trapezowej zamocowanej do rygli ,R1”
i ,R2" z ceownikéw zimo gietych ( w kolorze RAL 6001). Rygle mocowane do stupéw
za pomocg $rub M12.
Posadowienie:
Stupy sztywno zamocowane w stopach fundamentowych, za pomocg przyspawania
do marek ,M1” i dobetonowania czesci stopy. Stopy wylewane na mokro. Stopy
fundamentowe z betonu B20, zbrojone stalg A-I11(34GS), o wymiarach 170x170x50cm.
Posadzka
Posadzka na catosci z monolitycznej ptyty zelbetowej, gr. 20 cm. z betonu B20, W4,

F100 zbrojona siatkg pretéw géra i dotem @ 8 co 20 cm ( stal A-lll, 34GS). W miejscach
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OLKIT. Posadzke zatrze¢ na gtadko i utwardzi¢ srodkiem ,MAXSEAL SUPER” Drizoro
i ,MAXCRYL" Drizoro.
Sciany oporowe
Sciany oporowe zelbetowe wysoko$é 160cm i gruboéé 15 cm zbrojone pretami @ 10
co 20 cm (stal A-1,St3SX). Sciany ponad terenem zatrzeé na gtadko i pomalowaé w/g
systemu Drizoro —,MAXSEAL SUPER” , MAXCRYL” i ,MAXSEMEEN"

9. Materiaty
Beton B20 W4 F100,B20
Stal zbrojeniowa A-lll (34GS), A-l (St3SX)
Stal profilowana (St3S)
Blacha trapezowa ( w kolorze RAL 6001).

10.1zolacje przeciwwilgociowe
Izolacja pozioma:
Pod spodem fundamentéw na wyréwnanym podtozu z 10 cm betonu B10, utozy¢
izolacje z dwoch warstw papy asfaltowej S-500 sklejonych ,Abizolem G”
|zolacja pionowa na styku z gruntem:
|zolacja typu $redniego z ,GUMBITU” x 3. lzolacje wykonaé¢ poprzez uprzednie
zagruntowanie podtoza ,roztworem gruntujgcym” (Grumbit + woda w stosunku 1:1),
nastepnie nanosi¢ warstwy Gumbitu 3 krotnie.

11.lzolacje antykorozyjne
Wszystkie czesci metalowe ze stali zwykie] nalezy zabezpieczyé zestawami
antykorozyjnymi ,GRUNTOCOR C" oraz farbg antykorozyjng ,CHLOLOKAUCZUK C”
zgodnie z zastosowaniem odpowiednich zestawow okreslonych przez producenta.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac¢ zgodnie z
technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci
nalezy sie skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.
Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robo6t budowlano-
montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P-poz.

12.Rynny i rury spustowe
Projektuje sie rynny poziome o $rednicy @150mm i rury spustowe @125mm z blachy
tytanowo-cynkowej gr.0,5mm tgczonej przez lutowanie lutem twardym. Opierzenia

wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,5mm tgczonej przez lutowanie.

W



13.Charakterystyka ekologiczna i energetyczna
W projektowanej wiacie nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode pitng. Scieki
bytowo-gospodarcze nie bedg wytwarzane. Wiata ze wzgledu na swoje przeznaczenie
nie bedzie ogrzewana. Nie przewiduje sig¢ emisji zanieczyszczenia pytowego.
Zanieczyszczenia pytowe nie powstajg, ptynne i zapachowe nie wystepujg. Usuwanie
odpadéw statych odbywacC bedzie sie przez wywozenie. Jako $rednie wartosci
jednostkowe powstawania odpadow statych przyjmuje sie 2-5 ton/24h. Odpady bedg
gromadzone na posadzce pod wiata i okresowo wywozone na pola rolnikéw. Dla
projektowanej wiaty, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg wiaty emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktécenia. Charakter i wielko$é obiektu oraz sposéb
jego posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. |
Zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynku
nie zachodzi koniecznos¢ opracowania charakterystyki energetycznej dla wiaty nie

bedgcej budynkiem.

14.Uwagi koncowe
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane Inwestor jest zobowigzany:
- prowadzi¢ roboty budowlane po uzyskaniu decyzji pozwolenia; podstawg
prowadzenia roboét jest projekt budowlany opieczetowany przez wtasciwe Starostwo
Powiatowe, bedacy zatgcznikiem do decyzji
- prowadzi¢ roboty budowlane pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
- zgtosic¢ termin rozpoczecia robdt budowlanym we wtasciwym Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
- kazdorazowo zawiadomic¢ kierownika budowy o rozpoczeciu kolejnych etapéw prac
budowlanych
- zleci¢ wytyczenie obiektu uprawnionemu geodecie
- w trakcie prowadzenia robét przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP

- wykonaé roboty budowlane i rzemiesInicze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
STAROSTW
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- postepowac zgodnie z pouczeniami zawartymi w decyzji pozwolenid,na budowe iCiwa
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uzgodnieniach i innych dokumentach, ktére stanowig zatgcznik do projektu

- zgtosi¢ do odbioru oraz odnotowac¢ w dzienniku budowy roboty budowlane



ulegajace zakryciu-

- zawiadomic¢ projektanta i kierownika budowy o planowanych zmianach w projekcie
budowlanym przed ich wykonaniem

- uzyskaé zgode organu wydajacego pozwolenie na budowe na istotne odstepstwo
od zatwierdzonego projektu budowlanego

- zawiadomié o zakonczeniu budowy.

Projektant:

Poddebice, luty 2020 .
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Informacja dot. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

budowlanego

(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)
Informacje ogodlne

1. Wiata na osad, 1 kondygnacja

(Nazwa budynku i ilos¢ kondygnacji)

2. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Poddebicach Sp. z o.0.
ul. Parzeczewska 29/35; 99-200 Poddebice.

Lokalizacja inwestycji: 99-200 Poddebice, ul. Miynarska 5, dz. nr 11i 12 obreb 11.

(dane inwestora i adres inwestycji)
3. Stawomir Gtaweda, ul. Mlynarska 19; 99-200 Poddebice

(imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje)
Czes¢ opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
" Roboty ziemne przy wykopach pod fundamenty,

" Wykonanie stép fundamentowych,

“ Montaz stupow stalowych wiaty,

“ Montaz rygli, ptatwi i stezen,

" Utozenie warstw pokrycia dachu,

" Wykonanie posadzki. ul. Leczy 99-200 Poddetroe
2. Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty na osad.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: teren budowy oddzieli¢ od funkcjonujacego terenu,
zachowac szczegolng ostroznos¢ w trakcie wykonywania robét ziemnych z uwagi na
usytuowanie wiaty przy istniejgcym budynku gospodarczym.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas

budowy:



4.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1,0m, a w szczegélnosci:

- Wykonywanie wykopdw pod fundamenty: niebezpieczenstwo upadku do wykopu;

- Wykonywanie stupow konstrukcji nosnej;

- Wykonywanie konstrukcji dachu z pokryciem: niebezpieczenstwo upadku
Z rusztowan;

4.2 \Wykonywanie prac z udziatem dzwigu lub wciggarki: niebezpieczenstwo zwigzane
z zerwaniem sie materiatu transportowanego i awaria dzwigu.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1 Przy wykonywaniu stép fundamentowych: wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003r. Nr 47, poz.401, rozdziat 9-Roboty na wysolkoéciach, rozdziat 10—Roboty
ziemne, rozdziat, 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

5.2 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. Dz.U. 2003r. nr47, poz.401,
rozdziat 9-Roboty na wysokosciach, rozdziat 15-Roboty montazowe; rozdziat 16-
roboty spawalnicze, rozdziat 17-Roboty dekarskie i izolacyjne;

5.3 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdziat
7-Maszyny i inne urzgdzenia techniczne;

6. Wykaz s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia:

6.1 Na obiekcie istniejace] wiaty oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adres i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego;

- strazy pozarnej;

- posterunku Policji /Gl 16, 96-200 Poddebice
6.2 W pomieszczeniu socjalnym zorganizowanym na placu budowy umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw;

6.3 Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym zorganizowanym na

placu budowy.



6.4 Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie badania, ubrania kaski i rekawice
robocze. Kaski ochronne, umiescic w pomieszczeniu socjalnym pomieszczeniu
socjalnym zorganizowanym na placu budowy.

6.5 Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu  socjalnym  zorganizowanym na placu budowy. Sprzet
i elektronarzedzia muszg mieé znak bezpieczenstwa ,B”

6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys.min.1,5m,.

6.7 Roboty na wysokoéciach prowadzi¢ w zabezpieczeniu — rusztowania, barierki
ochronne, liny, pasy zabezpieczajgce. Barierki wykonane z desek o szerokosci

15cm, poreczy umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego
pomiedzy porecza a deskg kraweznikowa;

6.8 Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze-bezposrednia strefa zagrozenia wokét
wznoszonego obiektu ze wzgledu na mozliwosé upadku materiatdw budowlanych lub
narzedzi z wysokos$ci; ww. strefe nalezy oznakowac

6.9 Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie.

6.10 Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP i P.POZ. Przed
przystepowaniem do wykonywania poszczegdlnych robot, kierownik budowy i majster

budowy winni przeprowadzi¢ instruktaz.
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