Arkusz1

KARTA SZCZEGOLOWA STUDNI S1

Termin dostawy:

270°

FIRMA:
BUDOWA: Poddebice ul. Kochanowskiego
Rzedna studni gora 126,5
kar?alizacyjnej kineta 123,8 2,7 180°
Wys. studni wg proj. 2,7 Elementy studni szt. m
1,00 1 |spod studni | 1 2 230°
1,00 krag h=1000
0,75 0,75 |krag h=750 1
0,50 krag h=500
0,25 krag h=250 90°
0,60 0,6 |zwezka 1
0,1 1 0,1 1 pier. Wyréw. H=10 1
0,09 0,09 pier. Wyréw. H=8 1
0,07 pier. Wyréw. H=6
0,15 0,15 |wtaz zeliwny 1
0,20 pt. nastudzienna 1
0,05 dno prefab.
2,7
0° WYLO1
Srednica studni: 21000
Beton:
Stopnie ztazowe: TAK

taczenie kregéw:

uszczelka gumowa

SPOD STUDNI
Nr DN Rodzaj rury Typ przejscia
Wylot 0 stopni 1 200 PCV KGF
Wilot 230 stopni 2 200 PCV KGF
wiaz zeliwny zatrzaskowy, beton B-45 | stopnie ztazowe , pasta
UWAGI: do montazu

Strona 1




Arkusz1

KARTA SZCZEGOLOWA STUDNI S3

Termin dostawy:

FIRMA:
BUDOWA: Poddebice ul. Kochanowskiego
Rzedna studni gora 128,3
kar?alizacyjnej kineta 125,72 2,58 180°
Wys. studni wg proj. 2,58 Elementy studni szt. m
1,00 1 |spdd studni 1
1,00 krag h=1000
0,75 0,75/krag h=750 1
0,50 krag h=500
0,25 krag h=250 900 2
0,60 0,6 |zwezka 1
0,11 pier. Wyréw. H=10
0,09 0,09 pier. Wyréw. H=8 1
0,07 pier. Wyréw. H=6
0,15 0,15 |wtaz zeliwny 1
0,20 pt. nastudzienna 1
0,05 dno prefab.
2,59 0° WYLO1
Srednica studni: 21000
Beton:
Stopnie ztazowe: TAK

taczenie kregéw:

uszczelka gumowa

230°

270°

SPOD STUDNI
Nr DN Rodzaj rury Typ przejscia
Wylot 0 stopni 1 200 PCV KGF
Wiot 90 stopni 2 200 PCV KGF
Wilot 270 stopni 3 200 PCV KGF
wiaz zeliwny zatrzaskowy, beton B-45 | stopnie ztazowe , pasta
UWAGI: do montazu

Strona 1




Arkusz1

KARTA SZCZEGOLOWA STUDNI S4

Termin dostawy:

FIRMA:

BUDOWA: Poddebice ul. Kochanowskiego
Rzedna studni gora 128,2
kar?alizacyjnej kineta 126.0 2,2 180°

Wys. studni wg proj. 2,2 Elementy studni szt. m

1,00 1 |spdd studni 1
1,00 krag h=1000
0,75 krag h=750
0,50 krag h=500
0,25 0,25/krag h=250 1 90°
0,60 0,6 |zwezka 1
0,1 1 0,1 1 pier. Wyréw. H=10 1
0,09 0,09 pier. Wyréw. H=8 1
0,07 pier. Wyréw. H=6
0,15 0,15 |wtaz zeliwny 1
0,20 pt. nastudzienna
0,05 dno prefab.

2,2

0° WYLO1

Srednica studni: 21000

Beton:

Stopnie ztazowe: TAK

taczenie kregéw:

uszczelka gumowa

270°

SPOD STUDNI

Nr DN Rodzaj rury Typ przejscia
Wylot 0 stopni 1 200 PCV KGF
Wiot 90 stopni 2 160 PCV KGF
Wilot 180 stopni 3 160 PCV KGF
Wilot 270 stopni 4 160 PCV KGF

wiaz zeliwny zatrzaskowy, beton B-45 | stopnie ztazowe , pasta

UWAGI: do montazu

Strona 1




Arkusz1

KARTA SZCZEGOLOWA STUDNI S5

Termin dostawy:

FIRMA:

BUDOWA: Poddebice ul. Kochanowskiego
Rzedna studni gora 129,3
analzacyinei kineta 12704 226 180°

Wys. studni wg proj. 2,26 Elementy studni szt. m

1,00 1 |spdd studni 1
1,00 krag h=1000
0,75 krag h=750
0,50 0,5 krag h=500 1
0,25 krag h=250 90°
0,60 0,6 |zwezka 1
0,11 pier. Wyréw. H=10
0,09 pier. Wyréw. H=8
0,07 pier. Wyréw. H=6
0,15 0,15 |wtaz zeliwny 1
0,20 pt. nastudzienna
0,05 dno prefab.
2,25 0° WYLO1

Srednica studni: 21000

Beton:

Stopnie ztazowe: TAK

taczenie kregéw:

uszczelka gumowa

270°

SPOD STUDNI

Nr DN Rodzaj rury Typ przejscia
Wylot 0 stopni 1 200 PCV KGF
Wiot 90 stopni 2 160 PCV KGF
Wilot 180 stopni 3 160 PCV KGF
Wilot 270 stopni 4 160 PCV KGF

wiaz zeliwny zatrzaskowy, beton B-45 | stopnie ztazowe , pasta

UWAGI: do montazu

Strona 1




