Z.alacznik nr 2

Specyfikacja materiatowa- sieci wodociagowej i kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego

b Nazwa materiatu ( rodzaj , typ ) llos¢ Parametry tehniczne materiatu
1 | Rura kanalizacyjna PVC ©200/3m LITA SN8 SDR Szt. 40
34
2 | Rura kanalizacyjna PVC ©200/2m LITA SN8 SDR Szt. 15
34
3 | Rura kanalizacyjna PVC ¢200/1m LITA SN8 SDR Szt. 15
34
4 | Rura kanalizacyjna PVC @160/2m LITA SN8 SDR Szt. 5
34
5 | Rura kanalizacyjna PVC ©160/1m LITA SN8 SDR Szt. 3 . . .
34 Y Rury oraz ksztattki kanalizacyjne z
6 Rura kanalizacyjna PVC ©160/Im LITA SN§ SDR  Szt. 10 nlgzmlekczonego poli(chlorku
34 (DO ZASUW) winylu) PVC-U, RURA LITA od
7 Nasuwka kanalizacyjna PCV @200 LITASNS SDR | Sz, g 110mm do 400mm klasa SN8,
34 polaczenia kielichowe wraz z
8 | Nasuwka kanalizacyjna PCV @160 SN8 Szt. 4 uszczelkami. PN-EN 1401-1:2009.
9 | Kolano kanalizacyjne PCV DN 200/45° SN8 Szt. 2
10 | Kolano kanalizacyjne PCV DN 200/15° Szt. 2
11 Trojnik kanalizacyjny PCV DN 200/160/90° SN8 Szt. 1
12 | Korek kanaliacyjny PCV DN 160 SN8 Szt. 12
13 | Kineta zbiorcza studni PCV DN 400/200 SNS Szt. 1
Teleskop D-400 DN 315+ maszeta kan. DN315/400 Szt. 1
14
SN8
15 | Rura kanalizacyjna PCV @3400/3000 SN8 Szt. 1
16 Ruryz polietylenu HDPE DN 110 mm SDR 17 Mb 517,9
17 | Luki, ci$nieniowa PEHD o $red. zew @110/90 Szt. 5
18 Luki, cisnieniowa PE, PEHD o $red.zew 110/45 Szt. 5
19 Luki, ci$nieniowa PE, PEHD o $red.zew 110/30 Szt. 4 )
Rury oraz ksztattki PEHD, klasy
20 | Luki, ci$nieniowa PE, PEHD o $red.zew 110/15 Szt. 4 PE100 @16 do 630, SDR 17 PN 10,
21 Tuleja PEHD o $r zew do 110 mm+ kotnierz stalowy Szt. | 9 1ury pOlietylenowe przeznaczone do
29 | Tuleia PEHD 4690 mrmt kot | St 2 przesylania wody do spozycia- atest
§ + kolnierz st ...
uleja O Sr Zew do mimr omierz stalowy 7z . hlglenlczny , PN_EN 1220 1 _ 1 , PN_
23 Elrr(;)fnik red PEHD 110/90 z dogrzana tuleja i kolnierzem 90 Szt 2 EN-12201 _2’
24 Elrr(;)fnik PEHD 110/110 z dogrzana tuleja i kotnierzem 110 Szt. 1
25 Tréjnik HDPE DN 110 Szt.
26 | Redukcja HDPE 110/90 Szt.
27 | Mufa elektrooporowa @110 PN 10 PE 100 Szt. 10 Ksztattki do zgrzewania

elektrooporowego z polietylenu



Nasuwka wodociagowa PCV DN110

28 5 .
wraz z uszczelkami wargowymi

Szt.

PE100 SDR 17 PN10, PN-EN
12201-3:2003

Nasuwka PVC PN 10, PN-EN
1452-3, do przesytania wody do
spozycia- atest higieniczny

29 Zasuwa zel. Sfero DN 80 (zab. krotka) = Szt.

Zasuwa zel. Sfero DN 100 (zab.krotka) —Szt.

Wymagany komplet dokumentoéw zasuwa DN 80 oraz DN
100:

« Karta katalogowa

* Deklaracja zgodnosci

* Certyfikat zgodnosci ITB

* Atest PZH

* Ubezpieczenie OC za produkt
* Certyfikat ISO

30

-ci$nienie nominalne PN16

-ghadki przelot bez gniazda

-pokrywa i korpus stanowia jedna czgs$¢ (brak

polaczenia Srubowego)

-tozyskowanie wrzeciona mocowane poprzez zamek

bagnetowy

-korpus z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS

-400 wg EN 1563, wewnatrz i zewnatrz epoksydowany

-wrzeciono wykonane ze stali nierdzewne;j, z
walcowanym gwintem, tozysko §lizgowe z
POM

-tuleja do uszczelek z mosiadzu o matej zawartosci
cynku, wielokrotne uszczelnienie
uszczelkami typu O-ring

-klin z Zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 wg EN
1563, konstrukcja przektadkowa z dwoma
niezaleznymi gumowymi krazkami
uszczelniajacymi

— elastomer dopuszczony do kontaktu z woda pitna

-nakrgtka klina wykonana z mosiadzu o matej
zawarto$ci ofowiu

-kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-

EN1092-2

-klasa szczelnosci A

-stopien przygotowania powierzchni pod malowanie

wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO
8501-1
-zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz)
poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalna grubo$é¢
warstwy 250 pum, przyczepnos$¢ min 12N/mm?2,
odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V,
odporno$¢ na uderzenie praca 5 Nm
— poswiadczone badaniami oraz certyfikatem i
znakiem jakos$ci wystawionymi przez niezalezng
jednostke GSK

31 Hydrant nadziemny DN 80 L-2140 Szt.

mm kolumna ze stali kwasoodpornej

Wymagane dokumenty:
Certyfikat CE

Atest PZH

Deklaracja zgodnosci z PN
Karta katalogowa
Ubezpieczenie OC za produkt
Certyfikat ISO

Hydrant nadziemny z pojedynczym zamknigciem:

-potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-
2:1999 (DIN 2501)

-maksymalne ci$nienie PN 16,

-hydrant DN8O posiada dwie nasady boczne typ B na
weze 075,

-glebokosé zabudowy RD= 1,25 lub 1,5 lub 1,8m
zgodnie arkuszem ofertowym,

-korpus gorny, korpus dolny, grzyb wykonane z zeliwa
sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN
1563,

-kolumna hydrantu wykonana ze stali nierdzewnej
wg PN-EN 10088-1: 1998,

-tlok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-
400-15 z zawulkanizowana powloka
elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z woda
pitna,

-samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odcigcia
wody, realizowane przy pomocy specjalnego
wycigcia w grzybie,

-mozliwo$¢ przytaczenia rury PE do odwodnienia
hydrantu,

-wrzeciono oraz trzpien wykonany ze stali nierdzewne;j
1.4021 z walcowanym gwintem,

-uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,

-pierscien dodatkowy typu o-ringowy w gornej
komorze hydrantu zabezpieczajacy pakiet
uszczelniajacy $lizgu przed korozja,

-mozliwo$¢ wymiany elementéw wewngtrznych
hydrantu bez wykopywania,

-pole herbowe,

-ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy




epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg

normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie

przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.
-oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,
-pakiet hydrantow w ramach jednego producenta,

32 Trojnik kotnierzowy zeliwny sfero DN = Szt. 3
100

33 Krociec zeliwny sfero FW @100 Szt.

. . -Ksztattki wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG 50

34 Kroéciec zeliwny sfero FF (380/500 Szt. wg GJS-500-7
-Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy

Kolano stopowe sfero DN 80 Szt. epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677
-Potaczenia kohierzowe i owiercenie PN-EN 1092-
Poz. 32-35: 2:1999 (DIN 2501), ciénienie PN10 lub PN16
35 Wymagane dokumenty: -Pakiet zasuw w ramach jednego producenta
e Atest PZH /do wody pitnej/
¢ Deklaracja zgodnosci z PN
* Karta katalogowa
¢ Ubezpieczenie OC za produkt
e Certyfikat ISO
36 Tablicza do oznaczania zasuw Szt. 6  Tabliczki orientacyjne spelniaja wige wymagania
L. . objgte normami, dotyczace tresci, materiatu,
SlCClOWYCh ,,Z wykonania oraz wykonczenia PN-86/B-09700 .
37 Tablicza do oznaczania Szt. 4
HYDRANTOW ,H”

38 Uszczelka ptaska pol. kot.sr 80mm Szt. 12 -atest PZH

39 Uszczelka ptaska pot kot.sr 100mm Szt 18 -cisnienie minimalne PN 10
- z elastomeru
-Materiat korpusu i pokrywy - zeliwo szare gat. 250.
Odlewy surowe sg zabezpieczone przed korozja
réwnomierng warstwa elastycznej powtoki
antykorozyjne;j.

-pokrywa przylega na catej powierzchni obwodu
L . oporowego korpusu.

40 | Skrzynka zeliwna duza do zasuw Szt. 10 -skrzynki zeliwne z przeznaczeniem do wbudowania w
chodnik, jezdni¢ lub nawierzchnig nie utwardzona, w
celu umozliwienia dostgpu do armatury wodnej,
podziemne;.

41 Sruby stalowe kwasoodporne M16/80 (pelny gwint) z kpl 160 -éruby wykonane ze stali A4 316L

nakrgtkami i podktadkami (komplet-
Sruba-+nakretka+podktadka) DIN 1.4436 ) PN OH17N12M3
42 Studni tonowa B-4 1 7t. 4 -studnie wykonane z betonu spetniajacego normy [PN-
Studnie betono ) 501000 . S EN 1917, PN- 82/B-01801 , PN-86/B-01811, PN-EN
przelotowe oraz zbiorcze z otworami na 206],
rure kan. PCV ©200. + wiaz Zehwny -stosowanie do produkcji betonu cementu siarczano
: . ’ odpornego,
D-400 , lqczenle na uSZCZGIkQ gumowaqg -beton o wytrzymato$ci nie nizszej od 40 MPa
rzeiscia na rure P mur an -studzienki wyprodukowane z betonu o klasie nie
p, cjse ru ¢ CV wmurowane w nizszej niz C35/45 ( B45)
kinete, dno kinety wyprofilowane. -nasiakliwo$¢ do 5 %
&1 : . -uszczelki pomigdzy krggami zgodne z norma EN 681-
( pasta poslizgowa w zestawie 3 kg na 2 studnie ) 1. (kauczuk ctylenowo-propylenowy — EPDM .
( y propyl y
kauczuk styrenowy — SBR  lub kauczuk nitrylowo-
WEDLUG ZALACZONEJ butadicnowy —NBR)
-stopnie ztazowe zgodnie z norma PN-EN 1917,
SPECYFIKACJ I STUDNI pokryte warstwa tworzywa sztucznego,
-stopnie ztazowe wystajace minimum 120 mm przed
lico $cianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w
pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w
przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270
do 300 mm
43 Wiaz ZellWl’ly do studni betonowej Szt. 4 -wlaz kanatowy (zwienczenie studzienki) czgs§¢

zatrzaskowy kl. D-400

studzienki sktadajaca si¢ z korpusu i pokrywy wg PN-
EN 124:2000
-klasa D400 ©600




-pokrywa zastrzskowa wentylowana

Zasuwa gw 32 sfero + obudowa do zasuw
teleskopowa 32

44

Szt.

-ci$nienie nominalne PN16gtadki przelot bez gniazda
migkkouszczelniajacy klin wykonany z mosiadzu — Ms

58 (lub rownowazne), pokryty elastomerem,

dopuszczonym do kontaktu z woda pitna

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min

EN-GJS-400
-wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub

rownowazne),

z walcowanym polerowanym gwintem
-uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna
Sruby taczace pokrywg z korpusem wpuszczone i

zabezpieczone masa zalewowa
-zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz)

poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa w

technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace

minimalng grubo$¢ warstwy 250 um,
przyczepno$¢ min 12N/mm?, odporno$é na
przebicie metoda iskrowa 3000V, odpornos¢
na uderzenie praca 5 Nm — po$wiadczone
badaniami oraz certyfikatem wystawionym
przez niezalezng jednostkg GSK

-przytacze srubowe do obudowy obudowy sztywne lub
teleskopowe, zgodnie =z formularzem
ofertowym ptyty podktadowe z tworzywa
sztucznego

-skrzynki uliczne do zasuw - zgodnie z formularzem

ofertowym

-Zasuwy :

-z obustronnym gwintem wewngtrznym

- klasa szczelnosci A

- stopien przygotowania powierzchni pod malowanie

wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz)

poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w technologii

fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalna grubos¢

warstwy 250 um, przyczepnos$¢ min 12N/mm?2,

odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V,

odporno$¢ na uderzenie praca 5 Nm — poswiadczone

badaniami oraz certyfikatem i znakiem jakosci

wystawionymi przez niezalezna jednostke GSK

45 Nawiertka elektrooporowa ( obejma + siodto+

tr6jnik) DN 110/40

Szt.

Ksztattki do zgrzewania
elektrooporowego z polietylenu
PE100 SDR 17 PN10, PN-EN
12201-3:2003

46 | Ztaczka PE 40/ 5/4 gz

Szt.

-system zlaczy zaciskowyh
posiadajacy aprobate techniczna ,
atest higieniczny

-ci$nienie robocze do PN 10
-tempreturra 0-20°C

47 Korek oc. 5/4

Szt.

-ksztattki produkowane sa zgodnie z normg PN-EN
10242:1999

48 Konopia

49 | Pasta uszczelniajaca

Szt.

Szt.

-wtokno Inianne do uszczelninia potaczen
gwintowanych instalaji
-atest higieniczny

-pasta uszczelniajaca do metalowych potaczen
gwintowanych
-atest higieniczny

50 Tabliczka do zasuw ,.D”

Szt.

Tabliczki orientacyjne spelniaja wigc wymagania
objete normami, dotyczace tresci, materiatu,
wykonania oraz wykonczenia PN-86/B-09700 .

51 Skrzynka woda mata + rura kan. 110/1 m

Szt.

-Materiat korpusu i pokrywy - zeliwo szare gat. 250.
Odlewy surowe sa zabezpieczone przed korozja
rownomierng warstwa elastycznej powtoki
antykorozyjne;j.

-pokrywa przylega na catej powierzchni obwodu
oporowego korpusu.



-skrzynki zeliwne z przeznaczeniem do wbudowania w
chodnik, jezdnig lub nawierzchnig nie utwardzona, w
celu umozliwienia dostgpu do armatury wodnej,
podziemne;.



