I.

—

II.

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW i KANALIZACJI w PODDEBICACH Sp. z o.0.
ul. Parzeczewska 29/35, 99-200 Poddebice

N S/
‘ G ' Ir /— “\/ /- [ £
‘ Nr konta: 86 9263 0000 0000 2958 2000 0001 http/impwik-poddebice pl

w Poddebicach Sp. z 0.0.
Tel ffax (43) 678-43-66 KRS Lo6dz 0000176772  NIP 828-000-18-02 REGON 730340819

Poddebice, dnia 12.03.2014 r.

WARUNKI TECHNICZNE Nr 22/2014
wykonania rurociagéw miedzyobiektowych na zadaniu p.n.
,»Viodernizacja Stacji uzdatniania wody w Niewieszu ,,
dzialki w miejscowos$ci: Niewiesz, dz. Nr 8/3 i 8/4, gm. Poddgbice
stanowiacej wlasnos¢:  Gminy Poddgbice

ul. Lédzka 17/21, 99-200 Poddebice

Przylacze wodociagowe:

. Dziatka Nr 8/3 i 8/4 potozona jest w miejscowosci Niewiesz, gm. Poddgbice.

Rurociagi migdzyobiektowe wody  wykona¢ z rur PEHD, dobdr S$rednicy poprze¢ obliczeniami
hydraulicznymi. Rury nalezy uktada¢ na glebokosci min. 1,6 m ponizej poziomu terenu. Wykonaé¢ podsypke
i obsypke rury z piasku grubosci 10 cm. stosowa¢ zasuwy odcinajace z migkkim zamknigciem. /trzpien
obudowy zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu terenu, umiesci¢ w skrzynce zeliwnej i obudowaé opaska
betonowa 50x50x10. Miejsce umieszczenia zasuwy nalezy oznaczy¢ tabliczka informacyjna./

. Przylacze wodociagowe dla potrzeb SUW Niewesz zakofnczy¢ wodomierzem gléwnym o $rednicy 15-20 mm

i Qh -1,5 - 2,5 m® umieszczonym w pomieszczeniu wodomierzowym w budynku kontenerowym
(pomieszczenie wodomierzowe wykona¢ zgodne z § 117 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75,
poz. 690).

Wymagane jest osadzenie typowej dla wodomierza konstrukcji wsporczej, z ksztattkami taczacymi wspornik
i wodomierz oraz rurg przytacza.

. Przewdd przytacza zakonczy¢ przed wodomierzem kulowym zaworem przelotowym, od strony instalacji

wewngtrznej wbudowacé zawor przelotowy oraz zawor antyskazeniowy typu ,,socla”.
Przy przejsciach rury wodociagowej pod fundamentem budynku, w pasie drogowym oraz przy kolizjach z
istniejacym uzbrojeniem nalezy stosowac rury ochronne.

. Przy robotach montazowych i ziemnych nalezy przestrzega¢é norm panstwowych i resortowych oraz

rozporzadzen i przepisow BHP jak réwniez ,,Warunkéw technicznych prowadzenia i odbioru robdt
budowlano-montazowych” cz.II .

Przylacze kanalizacji sanitarnej, chlorowni i wéd poptucznych.

. Przylacze kanalizacji sanitarnej, chlorowni i wéd poplucznych zaprojektowac z rur PVC zgodnie z PN-EN

1610, dobér $rednicy poprze¢ obliczeniami hydraulicznymi odpowiednio PN-92/B-01706, PN-92/B-01707.

. Do budowy kanalizacji sanitarnej, chlorowni i wod poplucznych nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

¢ rury kanalizacyjne PVC-U klasy S SDR 34-$cianka lita , kielichowe, taczone na uszczelk¢ gumowo-
wargowa lub réwnowazne.

¢ studnie rewizyjne, betonowe lub réwnowazne o $rednicy @ 1000 mm z betonu B-45 taczone na
uszczelkg gumowa, z kineta w prefabrykowanym dnie, Zelbetowa ptyta stropowa i wtazem zeliwnym @
600 mm typu cigzkiego D400 z uchylna klapa na zawiasach , roztwér asfaltowy do gruntowania i
izolacji ABIZOL R Ilub réwnowazny, roztwér asfaltowy ,,ABIZOL P” lub réwnowazny, stopnie
wlazowe zeliwne plaskie odpowiadajace wymaganiom PN-74/H-74086 lub réwnowazne.

¢ studzienki kanalizacyjne tworzywowe zbiorcze ; kineta studzienki z PP lub réwnowazna, uszczelka,
trzon studzienki rura gladka lub réwnowazna, pokrywa zeliwna 40 T.

¢ Wykona¢ podsypkeg i obsypke rury z piasku grubosci 15 cm.



III. Warunki ogélne budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, chlorowni i poptucznej.

1. Na podtaczenie rurociagéw wodociagowych i kanalizacji sanitarnej, chlorowni i poptucznych wymagane
jest sporzadzenie projektu technicznego przytacza wodociagowego na kopii aktualnej mapy sytuacyjno-
wysokosciowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i1 kartograficznego.

2. W przypadku wystapienia kolizji na trasie rurociaggdw z innym uzbrojeniem inwestor jest zobowiazany do
wykonania stosownych uzgodnien z wlascicielem uzbrojenia.

3. Inwestor jest zobowiazany do geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagéw i wykonania inwentaryzacji
powykonawcze;j.

4. Termin rozpoczgcia prac zwiazanych z budowa przebudowa SUW Niewiesz nalezy uzgodni¢ z M.P.W.i K.
w Poddgbicach Sp. z 0. 0. w Poddgbicach. Przed zasypaniem wykopu rurociagi zglosi¢ do odbioru do
M.P.W.iK w Poddgbicach Sp. z o. o..

IV. Warunki Techniczne podlaczenia wod.-kan. s wazne 2 lata od dnia wydania.

Zatwierdzit:



