RZUT ZBROJENIA
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BETON: - C30/37, W8, XC1~4

(z cementu wolnowi'; "cego, niskokalorycznego
z ~dodatkiem w3¢kien PP w iloceci 0,6kg/m®' np. BAUCON
firmy BAUTECH)

STAL: - AllIN (RB500)

UWAGI:
1. Otulenie zbrojenia  crnom=50mm
2. Wymiary niemianowane podano w [mm].

3. Prety fqczyé na zakfad min 509,

nie wiecej niz 50% pretdw z jednym przekroju
4, Srednica zagiecia pretow 49.

S. Powierzchnie pfyty na obwodzie oczysci¢
z ~mleczka cementowego np. lancq wodngq
przed ustawieniem $cian oraz spfukaé wodq przed
betonowaniem wieficow.

6. Dopuszczalna odchytka poziomu wierzchu
piyty pomiedzy strzemionami wynosi £7,5mm
(w ~miejscu ustawienia prefabrykatéw).

7. Zamiast ptyty kofowej mozna wykonaé
piyte w ~ksztafcie wielokqta zachowujqc
minimalng szeroko§¢ wiefica obwodowego.

8. Pod ptytg wykona¢ podktad z chudego
betonu oraz izolacje.

OBIEKT:
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszu
Niewiesz, gm. Poddebice
nr dz. 8/3, 8/4 obreb Niewiesz

INWESTOR: MPWIK Sp. z 0.0. w Poddebicach
ul. Parzeczewska Mm\wm, 99-200 Poddebice

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Wiestaw Olczyk

76/01/We

OPRACOWAL:

RYSUNEK:

ZBROJENIE PLYTY DENNEJ

szt K-B [raza P.B. NR RYS.:
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