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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr
207 z 2003 r. poz. 2016 z poézniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt
budowlany:

,PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NIEWIESZU”
INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN | WENTYLACJI

Projekt budowlany
Sporzadzony w marcu 2014 r. dla:
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow

i Kanalizacji w Poddebicach Spoétka z o.o.
ul. Parzeczewska 29/35; 99-200 Poddebice

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
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SPIS TRESCI

l. Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania,

2. Przedmiot i zakres opracowania,

3. Materiaty wyjsciow,

4. Materiaty,

4 1.Instalacja wewnetrzna wody na cele sanitarne,
4.2. Instalacja dozowania podchlorynu,
4.3.Kanalizacja sanitarna wewnetrzna,

4.4 Kanalizacja chlorowni wewnetrzna,
4.5.Kanalizacja wpustow podtogowych hali SUW,
4.6. Armatura dla instalacji wod-kan,

4.7. Wentylacja w budynku stacji,

Il. Czes¢ - decyzje, uzgodnienia, postanowienia

. Decyzja Celu Publicznego Burmistrza Poddebic

. Decyzja srodowiskowa Burmistrza Poddebic

. Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
. Opinia ZUD i opracowanie geodezyjne

. Izba i uprawnienia projektanta

apbhowNBE

lll. Czes¢ graficzna

1. Rysunek SUW - instalacje wewnetrzne (ciepta i zimna woda, kanalizacja wod

Poptucznych, WC, chlorowni i wentylacja)
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I. Czes¢é opisowa — do projektu budowlanego instalacji wewnetrznych wodno —

kanalizacyjnych i wentylacyjnych przebudowy budynku stacji uzdatniania

wody w Niewieszu.

1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta z Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji

w Poddebicach Spotka z o.0. ,

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr ROS.6220.6.2014 z dnia 4
kwietnia 2014,

Decyzja nr GU.6733.1.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Burmistrza Poddebic z dnia 04 marca 2014 r,

Opinia sanitarna Nr PSSE/ZNS/442/3/2014 z dnia 17.03.2014 r.

Uzgodnienie ZUD w Poddebicach, Nr 6630.98.2014 r. z dnia 28.03.2014 r.
Mapa syt.-wys. 1:500 do celéw projektowych,

Uzgodnienia branzowe,

Warunki Techniczne z MPWiK w Poddebicach Sp. zo.o.,

Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen,

Badania technologiczne wody surowej,

Obowigzujgce normy i przepisy,

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy budowe

wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody, kanalizacji poptuczyn, instalacji

wentylacji i dozowania podchlorynu sodu dla budynku SUW w Niewieszu.

Zakres opracowania obejmuje

instalacje cieptej i zimnej wody w chlorowni i WC,
instalacje wentylacji powietrza w hali technologicznej SUW,
instalacje wentylacji w chlorowni i pomieszczeniu WC,
kanalizacje poptuczyn w hali technologicznej SUW,

kanalizacje sanitarng i pomieszczenia chlorowni.
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3. Materialy wyjsciowe
e umowa z Inwestorem
e ustalenia i konsultacje z MPWiK w Poddebicach
e rysunki budynku SUW w skali 1:50
e koncepcja modernizacji wodociggdw w Gminie i Miescie Poddebice

e obowigzujgce normy i przepisy

4. Materialy

Do wykonania instalacji sanitarnych mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiadacC aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami. Dostarczone na budowe rury powinny by¢
proste, czyste od zewnagtrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdéw
spowodowanych uszkodzeniami.

4. 1.Instalacja wewnetrzna wody na cele sanitarne.

Instalacja wody doprowadzona zostanie do pomieszczenia chlorowni (oczomyjka,
zawor czerpalny), pomieszczenia WC (miska ustepowa, umywalka) oraz hali
technologicznej (kurek czerpalny ze ztgczkg do weza). Woda na cele sanitarne
pobierana bedzie z kolektora ttocznego zestawu pompowego. Do budowy instalacji
wody na cele sanitarne w budynku stosuje sie rury z polipropylenu PP $rednicach 20
mm. Potgczenia rur za pomocg zgrzewania i systemowych zigczek zaciskowych,
potgczenia z armaturg — ztgczki przejsciowe o potgczeniach gwintowanych.

Do przygotowania cieptej wody do umywalki w pomieszczeniu WC nalezy
zamontowac elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody o mocy DAFI 3,7 kW z
baterig. W pomieszczeniu chlorowni do zasilania oczomyjki nalezy zainstalowac
przeptywowy ogrzewacz wody z regulatorem temperatury DAFI 4,5 kW w zakresie
15-30 stopni. Instalacja wody na cele sanitarne ma by¢ wyposazona w nastepujgca
typowg armature, przybory i urzgdzenia:

- zawory odcinajgce Dn20 i Dn15
- zawor antyskazeniowy typu EA Dn25

- wodomierz skrzydetkowy JS Dn20
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- zawor czerpalny ze ztgczkg do weza Dn20
- umywalka ceramiczna

- muszla ustepowa

- oczomyjka do przemywania oczu

i inne materiaty pomocnicze.

4.2. Instalacja dozowania podchlorynu
Instalacja dozowania podchlorynu sodu doprowadzona zostanie do rurociggu wody

surowej, rurociggu zasilajgcego zbiornik retencyjny oraz rurociggu zasilajgcego siec
wodociggowa. Instalacje dozowania nalezy wykonac rurg PE @ 8.

4.3.Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac z kielichowych grawitacyjnych rur do
kanalizacji wewnetrznej wykonanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o
Srednicach @50, @110, tgczonych na wcisk z uszczelkg. Ksztattki do instalaciji
kanalizacyjnej z PVC.

Instalacja kanalizacyjna powinna zosta¢ wyposazona w:

- pion kanalizacyjny wyposazony w rewizje pionowg & 110 oraz rure wywiewng &
110,

- czyszczak (rewizja) z PCV,

- wpust podtogowy DN 50 stal nierdzewna

- uchwyty do rurociggoéw z PCV,

i inne materiaty pomocnicze

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku SUW nalezy wykona¢ przewodami
kanalizacyjnymi PVC @ 160 SDR34 SN8 typ S do bezodptywowego zbiornika na
Scieki sanitarne.

4.4 Kanalizacja chlorowni wewnetrzna.

Wewnetrzng kanalizacje sciekow w pomieszczeniu chlorowni nalezy wykonac z rur
kielichowych grawitacyjnych do kanalizacji wewnetrznej wykonanych z
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nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o $rednicy @ 110 SDR34 SN8 na wcisk
z uszczelkg i odprowadzi¢ do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

Instalacja kanalizacyjna powinna zosta¢ wyposazona w:

- pion kanalizacyjny wyposazony w rewizje pionowg & 110 oraz rure wywiewng &
110.

- czyszczak (rewizja) z PCV kanalizacyjnego @ 110 mm do montazu na odcinku
pionowym

- wpust podtogowy DN 100 z stali nierdzewne.
- uchwyty do rurociggéw z PCV.

i inne materiaty pomocnicze

4.5.Kanalizacja wpustow podiogowych — wigczenie do rurociggu wod
poptucznych.

Wewnetrzng kanalizacje wod poptucznych nalezy wykonac z kielichowych,
grawitacyjnych rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o
Srednicy @110,SDR34 SN8 typ S, tgczonych na wcisk z uszczelkg. Wody poptuczne
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego odstojnika wod poptucznych.

Instalacja kanalizacyjna powinna zosta¢ wyposazona w:

- pion kanalizacyjny wyposazony w rewizje pionowg @ 110 oraz rure wywiewng &
110.

- czyszczak (rewizja) z PCV kanalizacyjnego @ 110 mm do montazu na odcinku
pionowym

- wpusty podtogowe DN 100 z stali nierdzewnej.

- uchwyty do rurociggoéw z PCV.

i inne materiaty pomocnicze

4.6.Armatura dla instalacji wod-kan.

Zakup, dostawa, montaz. Armatura dla instalacji wody musi by¢ wykonana z
materiatdw dostosowanych do instalacji na ktérej bedzie zamontowana. Nie moze
dochodzi¢ do powstawania ogniw elektrochemicznych pomiedzy instalacjg a

armatura.

Zawory antyskazeniowe typu EA powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi
cechami:
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- zespot zamkniecia: podwojne prowadzenie zawieradfa (osiowe i boczne)
wspomagane sprezyna,

- catkowitg szczelnos$¢ zaréwno przy wysokim jak i niskim cisnieniu,

- cisnienie nominalne PN16,

Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe zastosowane w instalacjach muszg
by¢ zalegalizowane i posiadac atest do stosowania na rynku krajowym oraz
charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- zabudowa na rurociggach pionowych oraz poziomych

- ciSnienie nominalne PN16

Zawory kulowe przeznaczone do wody zimnej oraz cieptej. Cechy zawordw uzytych
w instalacji:

- ciSnienie nominalne PN16

Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza zgodne z wymogami PN-M-75208:1975
wykonane z mosigdzu, z mosieznymi ztgczkami do weza.

Umywalki ceramiczne wiszgce wyposazone w otwor odptywowy z przelewem,
zgodny z normg PNEN 1433004, wyposazone w syfon umywalkowy z polipropylenu.

Miski ustepowe lejowe, gatunek | (zgodnie z PN-78/B-12630) z odptywem, ze
sptuczkg ceramiczng, sptukiwanie 3/6 dm?® z deskg sedesowg systemowg twardg z
tworzywa duroplast.

Miski ustepowe lejowe zawieszane na stelazu ze sptuczkg podtynkowa.

Oczomyjka uruchamiana przez nacisniecie klapki ze stali nierdzewnej uruchamiajgcej
zawor kulowy,cechy urzadzenia:

- misa wykonana z chemoodpornego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, srednica
25cm

- wylewka: dwie gtowice do przemywania oczu wykonane z zielonego tworzywa ABS.
Pokrywki gtowic otwierajg sie samoczynnie sie pod wptywem strumienia wody

- znajdujgce sie w gtowicach filtry usuwajgce zanieczyszczenia z wody zasilajgce;j
myjke do oczu

- mocowanie do Sciany
- zasilanie: 1/2” gwint wewnetrzny

- odptyw: 1 1/4” gwint wewnetrzny
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Wszystkie materiaty instalacji wodociggowych stykajgce sie bezposrednio z wodag
muszg mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny. Ponad to, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61,p0z417) zastosowanie materiatu
lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny
higienicznej wtasciwego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora
sanitarnego (§18 ust.1).

4.7. Wentylacja w budynku stacji

Zakup, dostawa, montaz. W budynku SUW wykonana zostanie wentylacja
grawitacyjna i mechaniczna. Wentylacje mechaniczng stanowig scienne oraz
kanatowe wentylatory nawiewne oraz wywiewne. Kanaty wentylacyjne i ksztattki z
blachy stalowej ocynkowanej, o przekroju prostokgtnym lub kotowym.

Instalacja wentylacji powinna zosta¢ wyposazona w nastepujgce elementy:

Hala technologiczna

- wywietrzaki dachowe @ 200mm z podstawg dachowg B-Il, zakohczenie
anemostatami o srednicy @ 200mm.

- nawiewnik podokienny 225x125mm.

Chlorownia.

-wentylator dachowy WDck & 160mm, Q=144m3/h, P=121Pa, n=14500br/min,
N=120W,

- kratka wentylacyjna wywiewna & 100mm,

- czerpnia scienna @ 150mm,

Wezet sanitarny WC.

-wentylator dachowy WDc @ 160 mm, Q=94m3/h, P=52Pa, n=9500br/min,

N=90W,

Potgczenia rur i ksztattek powinny posiada¢ podwdjne uszczelnienie z gumy, EPDM,

zakres temperatur -30°C + +100°C. Kanaty nalezy montowac przy uzyciu
podwieszen i podpor spetniajgcych wymagania PNEN 1236:2003.
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Il. Czesé - decyzje, uzgodnienia, postanowienia

1. Decyzja Celu Publicznego

2. Decyzja srodowiskowa Burmistrza Poddebic

3. Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
4. Opinia ZUD i opracowanie geodezyjne

5. Warunki techniczne MPWIK Sp. o.0.
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Czes¢ lll - graficzna,

1. instalacje wewnetrzne wod-kan i wentylacji SUW Niewiesz.
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