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MONITORING I WIZUALIZAGJA SUW NIEWIESZ
oPts

1. Stan aktualny
Obecnie na SUW MPWiK Poddgbice pracuje system SCADA opaty na Intouch V10.1. Na
ekanach przypisanych do obiell6w prezentowane s4 dane informuj4ce o stanie parametr6w
monitorowanych, jak rdwniez przekroczeniq kt6rc generuje alarrny. Dane maj4ce rplyw na proces
dostawy wody s4 archiwizowane, podobnie jak zdarzenia alarmowe. Korzystaj4c z aplikacji,
Dyspozltor ma r?b.w na pracE urz4dzef zainstalowanych na obiektaah. Przyjmuje zgloszenia
alarm6w i potwierdza fakt ich przyjQcia, Do komuikacji wykorzystuje siQ protokol Modbus RTU.

2. Stan proj ektowany
Dla zapewnienia kompatybilnosci z istniejqp)'n system Monitoringu i Sterowania przewiduje sip
rozbudowq projeklowanego obiektu SUW Niewiesz, D1a zrealizowania tego konieczne jest

ykorzystanie istniej4cych rozwi4zari zardwno w sferze spnQtowej jak i programowej, Do
komunikacji radiowej wykorzystany zostanie radiomodem Satel 3Ax NMS wraz z
zabe4iecznr.iem przecilrpflepiQciowym, kt6ry zostanie przeniesiony do projeltowanej stacji oraz
wlasciwie skonfigurowany, korzystajac z dosQpnego oprognmowania. Do podleczenia ze
stelownikiem gl6wnym (sterownik Rozdzielni Technologicznej) wykorzystany moze zostad
interfejs RS-232 b4dZ RS-485. JeSli chodzi o protok6l transmisji to sterormik Rozdzielni
Technologicznej musi obslugiwaC Modbus RTU. San komunikacji z obiektem bgdzie
monitorowany i sygnalizowany operatolowi. PomiQdzy SUW Niewiesz a Dyspozltomi{
przekazfrane bQdq nastQpujqpe dane.
UjQci€ wody w Niewieszu!

Kolejtry rcjestr Nazwr parametru zapir/odczyt

wydajnoSd chwilowa odczrt

2 licznik wodomierza z.apis/odc4,t

3 poziom studni odezyl

4 czas p&rcy zspis/odczyl

5 rejestr statusowyl odcz)'t

rejestr statusowy I

bitl praca pompy

bit2 awana pompy

bit3 poprauno$d zasilania

bit4 otwarcie drzwi

bit5 otwa.rcie wlazu

bit6 status $erowaua

bitT

bit8

birl6

Filtry:

6 wydajnoSi chwilowa odcztt



7 licarik wodomierza zapis/odczt4

8 czas pracy filtra odczlt

9 rejestr stahrsowy2

10 rcjestr statusowy3

rcjest statuso*}2

bitl praca filtra

bit2 status filta

bit3 otwarcie hali tech.

bit4 praca p.plucznej

bit5 awaria p.plucaej

bit6 praca dmuchawy

bitT awaria dmuchawy

bit8 praca splQzarki

bit9 awaria sprQzarki

bitl0 status chloraiora

Bit 16 stan zaworu X

r€jest statusowy3

bit 1 stan zaworu X

bit2 stan zaworu X

bit3 stan zaworu X

bit4 stan zaworu X

bit5 stan zaworu X

bit6 stan zaworu X

bitT

bit8

bitl6

Zbiornik retencyjny

l l poziom zbiomika odczyt

t2 rcjestr statusowy4

rejesh statusowy4

bitl zapowietrzenie

bit2 Otwarcie wlazu zb,

bit3 stanl

bit4 star2



bit5

bir6

bit7

bia

bitl6

Pompownia II stopnia

l3 wydajno56 chwilowa odcz,,t

T4licznik wodomierza zapislodczyt

t ) ciSnienie doczenia odcz)t

t6 czas pracy Pl zapiVodcz}1

17czas pracy P2 zapis/odcz:yt

18czas pracy P3 zapislodcz:yt

19czas pracy P4 zapiVodczlt

20 czas pncy P0 zapiVodcz''t

2l rejest statusowys odczlt

22 rejestr statusowy6 odcz,'t

rejest statusouys
bitl Praca P 1

bia Awaria Pl

bi€ Praca P2

bir4 Awaria P2

bit5 Praca P3

bit6 Awaria P3

bitT Prara P4

birS Awaria P4

bit9 Praca P0

bitl0 Awaria P0

bitl l Tryb P1
bitl2 Tryb P2
bitl3 Tryb P3
bitl4 Tryb P4
bitl5 Tryb P0
bitl6 status zasilania

rejest statusowy6

bitl

bit2



bitl6

Rej€stry dodatkowe

zapis/od,czt"t

26 Ciinienie zadaae zapis/odc4.l

Poziom wl4czenia PG zaplslodc.zt1

zz,pislodczt l

CzQstotliwosd falownik

W oparciu o odebrane dane (z podan4 funkcjonalno3ci{ z SUW Niewiesz. przygotowana zostanie
rozbudowa Dyspozltorskiej aplikacji Monitoringu i Sterowania. Organizacja ekran6w, spos6b
obslugi powinien pozostad taki jak dotychczas. Korzystaj4c ze sterowania ,dyspoz),torskiego,,
bQdzie mo2na rpll'waC na proces technologiczny poprzez zmiany wybranych parametr6w. W
zakresie sterowania bp&ie to np. zmiana poziom6w zalqczeiia i, wyl4czenia (dla os6b z
odpowiednimi uprawnieniami). W zakresie sygraldw bitoraych sygnalizowane b9d4 stany pracy i
awadi udostQpnionych urzqdzei, stany procesu technologicznego poprzez animacje i kolory Awarie
oraz otwarcia nieuprawnione wymagad b€dq potwierdzeh pnez Operatora, W zakresie sygnal6w
ci4giych (amlogowych) prezentowane bQd4 wykresy biez4ce za okreglony okres czasu (np. 8h) oraz
tendy historyczne za dowolny okres. Do wykresu bQdzie mozna wybrad dowolne dane zapamiqtane
w komputerze. Okres przechor4)ryania danych historycznych moZe byd ustawiony.
Dla ka2dej zmiennej analogowej ustawiany bgdzie (przez op€ratora z odpowiednimi
uprawnieniami) pr6g g6my i dolny generujqpy przypisany alarm. Zastosowany w Rozdzielni
Technologicrnej stelownik powinien umo2li\xiad rozbudowe o moduly sygnal6w wejSciorych i
wyjgciowychjak r6wrie2 umozliwiad dol4czanie zewnQtt:znych urz4dzef wyposazonych w interfejs
komunika

Blokady wlaman zapis odczy

25 Potwierdzenie wlamari


