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Uziom pionowy 

typu Galmar

PEN
N

 YKY 4 x35 mm2

 5 x LY 25 mm2

Zasilanie rozdzielni RZH

5 x LY 25 mm2

Zasilanie rozdzielni RT

G1S 301 B16 YDYp 3x2,5 mm2

S 301 B16 YDYp 3x2,5 mm2

S 301 B16 YDYp 3x2,5 mm2

S 301 B16 YDYp 3x2,5 mm2

S 301 B16 YDYp 3x2,5 mm2

P 304 40/0,03

S 301 B16 YDYp 3x2,5 mm2

Rezerwa

P 304 40/0,03

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm2

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm2

Grzejniki chlorownia, sanitariat

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm2

P 304 40/0,03

S 303 B10

P 304 40/0,03

1 x SM 425 25A 4NO 230V

YDYp 3x1,5 mm2

YKY 4x2,5 mm2

S 301 B6

Oświetlenie awaryjne

P 304 25/0,03

YDY 2x1,5 mm2

Obwód G5, Gniazdo 24V 63VA

S 303 C6

Wentylacja w chlorowni

1 x SM 425 25A 4NO 230V

YDYp 3x1,5 mm2

YDY 5x1,5 mm2

Czujnik ruchu
RG

Pi = 59 790 W

kj = 0,4

Ps = 23 916 W

Is = 40,61 A

Rezerwa

230/24 V

P 312 B-6-30-AC

1 2

3

PRZK 4125N-W02

SPAMEL

G

V A

 YLY 4 x 50 mm2

YDYp 3x1,5 mm2

SP51  14x51 32A

SP51 14x51 25A

P 312 B-16-30-AC

YDY 3x2,5 mm2

Podgrzewacz wody

S 301 C6

P 312 B-6-30-AC

YDY 3x2,5 mm2

Zasilanie monitoringu sieci  - 0,5 kW

S 301 B10 YDYp 3x1,5 mm2

S 301 B10 YDYp 3x1,5 mm2

S 301 B10 YDYp 3x1,5 mm2

P 304 25/0,03

S 301 B6 YKY 3x1,5 mm2

Przetwornica  przepływomierza

Pomieszczenie techniczne SUW

1500 W

22 000 W

16 000 W

1500 W

2000 W

50 W

1500 W

1500 WG2

G3

YDY 5x2,5 mm2S 303 C20 G4 3500 W

G5

G6

G7

GR1 1600 W

GR2

GR3

2000 W

Pomieszczenie techniczne SUW

Pomieszczenie techniczne SUW

Pomieszczenie techniczne SUW

2000 W

Pomieszczenie techniczne SUW

Pomieszczenie techniczne SUW

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm2 GR4 2000 W

Pomieszczenie techniczne SUW

O1 690 W

O2 90 W

Rezerwa

Pomieszczenie techniczne SUW

Chlorownia SUW

W1 700 W

AW 30 W

Oświetlenie zewnętrzne

150 WO2

180 WOZ

Zegar astronomiczny

LS 303 C100

*

ZG 4x35 ZG 4x35

Złącze pomiarowe ZK+TL

w linii ogrodzenia

YAKY 4x120

*   Obudowa przystosowana do plombowania

Zasilanie lamp UV

800 WG8


