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MONITORING | WIZUALIZACJA SUW NIEWIESZ
OPIS

1. Stan aktualny

Obecnie na SUW MPWIK Poddgbice pracuje system SCADA oparty na Intouch V10.1. Na
ekranach przypisanych do obiektéw prezentowane sa dane informujace o stanie parametrow
monitorowanych, jak rowniez przekroczenia, ktére generujq alarmy. Dane majace wplyw na proces
dostawy wody sa archiwizowane, podobnie jak zdarzenia alarmowe. Korzystajac z aplikacji,
Dyspozytor ma wplyw na prac¢ urzadzen zainstalowanych na obiektach. Przyjmuje zgloszenia
alarméw i potwierdza fakt ich przyjecia. Do komunikacji wykorzystuje si¢ protokot Modbus RTU.

2. Stan projektowany

Dla zapewnienia kompatybilnosci z istniejacym system Monitoringu i Sterowania przewiduje si¢
rozbudowe projektowanego obiektu SUW Niewiesz. Dla zrealizowania tego konieczne jest
wykorzystanie istniejacych rozwigzan zaréwno w sferze sprzgtowej jak i programowej. Do
komunikacji radiowej wykorzystany zostanie radiomodem Satel 3AX NMS wraz z
zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym, ktéry zostanie przeniesiony do projektowanej stacji oraz
wlasciwie skonfigurowany, korzystajac z dostgpnego oprogramowania. Do podiaczenia ze
sterownikiem gléwnym (sterownik Rozdzielni Technologicznej) wykorzystany moze zostaé
interfejs RS-232 badz RS-485. Jesli chodzi o protok6l transmisji to sterownik Rozdzielni
Technologicznej musi obstugiwa¢é Modbus RTU. San komunikacji z obiektem bedzie
monitorowany i sygnalizowany operatorowi. Pomigdzy SUW Niewiesz a Dyspozytornig
przekazywane beda nastepujace dane.

Ujecie wody w Niewieszu:

“I-(olej ny rejestr Nazwa paranietru zapis/odczyt
1 |wydajnos$¢ chwilowa odezyt
2| licznik wodomierza zapis/odczyt
3 poziom studni odczyt
4| czas pracy zapis/odczyt
5 rejestr statusowyl odczyt |

rejestr statusowyl

bitl praca pompy

bit2 awaria pompy

bit3 | poprawnosé zasilania

bit4 otwarcie drzwi

bit5 otwarcie wlazu !

bit6 status sterowania

bit7

bit8

'bitl6

Filtry:
6 | wydajnos¢ chwilowa odczyt




licznik wodomierza

: 7 zapis/odczyt
8 |czas pracy filtra odczyt
9 |rejestr statusowy?2
10 | rejestr statusowy3
rejestr statusowy2
bitl praca filtra
bit2 status filtra
bit3 otwarcie hali tech.
bit4 praca p.plucznej
bit5 awaria p.ptucznej
bit6 praca dmuchawy
bit7 awaria dmuchawy
bit8 praca sprezarki
bit9 awaria sprezarki
bit10 status chloratora
Bit 16 stan zawdru_X
rejestr statusowy3
bitl stan zaworu_X
bit2 stan zaworu_X
bit3 stan zaworu_X
bit4 stan zaworu_X
bit5 stan zaworu X
bit6 stan zaworu_X F
bit7
bit8 glr
bit16 |
Zbiornik retencyjny
11 | poziom zbiornika odczyt
12 |rejestr statusowy4
rejestr statusowy4
bitl zapowietrzenie
bit2 Otwarcie wtazu zb.
bit3 stan]
bit4 stan2




bit5

bit6

bit7

bit8

bitl6

Pompownia II stopnia
13 |wydajnos¢ chwilowa odezyt
14 |licznik wodomierza zapis/odczyt
15 |ci$nienie ttoczenia odezyt
16| czas pracy P1 zapis/odczyt
17 |czas pracy P2 zapis/odczyt
18 | czas pracy P3 zapis/odczyt
19 |czas pracy P4 zapis/odczyt
20 czas pracy PO zapis/odczyt
21 |rejestr statusowyS odczyt
22 rejestr sté.tusowy6 odczyt

rejestr statusowys

bitl Praca P1

bit2 Awaria P1

bit3 Praca P2

bit4 Awaria P2

bit5 Praca P3

bit6 Awaria P3 F

bit7 Praca P4

bit8 Awaria P4

bit9 Praca PO

bit10 Awaria PO

bitl1 Tryb P1

bitl2 Tryb P2

bitl3 Tryb P3

bitl4 Tryb P4

bitl5 Tryb PO

bit16 status zasilania

rejestr statusowy6

bitl

bit2




bit...
bit16
iejestry dodatkowe g : A
._ 23 | Rejestr Dyspozytorski ,zal;isz’odczyt :
';_ 24 |Blokady wtaman zapis/odczyt
25 Potwierdzenie wlaman T zapis/odczyt =
e 26| Cisnienie zadane zapis/odczyt
27| Poziom wiaczenia PG zapis/ odczyf
28|Poziom wy{atcze:nia PG zapi_s_;;odczyt
29 Czgstotliwos¢ falownik zapis/odczyt

W oparciu o odebrane dane (z podang funkcjonalnoscig) z SUW Niewiesz. przygotowana zostanie
rozbudowa Dyspozytorskiej aplikacji Monitoringu i Sterowania. Organizacja ekranéw, sposéb
obstugi powinien pozosta¢ taki jak dotychczas. Korzystajac ze sterowania ,.dyspozytorskiego”
bgdzie mozna wplywaé na proces technologiczny poprzez zmiany wybranych parametréow. W
zakresie sterowania be¢dzie to np. zmiana poziomdéw zalaczenia i wylaczenia (dla oséb z
odpowiednimi uprawnieniami). W zakresie sygnaléw bitowych sygnalizowane beda stany pracy i
awarii udostgpnionych urzadzen, stany procesu technologicznego poprzez animacje i kolory. Awarie
oraz otwarcia nieuprawnione wymagaé beda potwierdzen przez Operatora. W zakresie sygnaléw
cigglych (analogowych) prezentowane beda wykresy biezace za okreslony okres czasu (np. 8h) oraz
trendy historyczne za dowolny okres. Do wykresu bedzie mozna wybra¢ dowolne dane zapamietane
w komputerze. Okres przechowywania danych historycznych moze byé ustawiony.

Dla kazdej zmiennej analogowej ustawiany bedzie (przez operatora z odpowiednimi
uprawnieniami) prég gory i dolny generujacy przypisany alarm. Zastosowany w Rozdzielni
Technologicznej sterownik powinien umozliwia¢ rozbudowe o moduly sygnatéw wejsciowych i
wyjsciowych jak réwniez umozliwia¢ dotaczanie zewngtrznych urzadzen wyposazonych w interfejs
komunika




