
 

 

   Załącznik Nr 1 

Przedmiot zamówienia:          

„Oferta na sukcesywną dostawę wodomierzy i regenerację wodomierzy dla Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. w roku 2018”. 

L.p. Wyszczególnienie J.m. 
Planowana 

ilość 

1. Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej ø15  

- klasa metrologiczna – min R50 w poziomie 

- ciśnienie robocze max 1,6 MPa 

- strumień objętości nominalny Q3 = 1,6 m3/h 

- mokrobieżny z liczydłem rolkowym w roztworze gliceryny 

- wodomierz bez sprzęgła magnetycznego  

- korpus wodomierza pokryty trwałą powłoką epoksydową  

- długość wodomierza L = 130mm  

- gwint zewnętrzny 1” 

szt. 400 

2. Regeneracja wodomierza jednostrumieniowego do wody zimnej ø15  

- klasa metrologiczna – min R50 w poziomie 

- ciśnienie robocze max 1,6 MPa 

- strumień objętości nominalny Q3 = 1,6 m3/h 

- mokrobieżny z liczydłem rolkowym w roztworze gliceryny 

- wodomierz bez sprzęgła magnetycznego  

- korpus wodomierza pokryty trwałą powłoką epoksydową  

- długość wodomierza L = 130mm  

- gwint zewnętrzny 1” 

szt. 100 

3. Regeneracja wodomierza jednostrumieniowego do wody zimnej ø 20 

- klasa metrologiczna – min R50 w poziomie  

- ciśnienie robocze max 1,6 MPa 

- strumień objętości nominalny Q3 = 2,5 m3/h 

- mokrobieżny z liczydłem rolkowym w roztworze gliceryny 

- wodomierz bez sprzęgła magnetycznego  

- korpus wodomierza pokryty trwałą powłoką epoksydową  

- długość wodomierza L = 130mm  

- gwint zewnętrzny 1” 

szt. 200 

4. Wodomierz objętościowy do wody zimnej ø 25  

- klasa metrologiczna - min. R200 w poziomie 

- ciśnienie robocze max 1,6 MPa 

- strumień objętości nominalny Q3 = 6,3 m3/h 

- liczydło hermetyczne IP68 w osłonie szklano-miedzianej 

- długość wodomierza L = 260mm  

- wyposażony w moduł radiowy zamontowany bezpośrednio na liczydle 

-moduł radiowy w pełni kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego 

systemem do odczytu radiowego Libra RS 

szt. 9 

5. Wodomierz objętościowy do wody zimnej ø 40 

- klasa metrologiczna - min. R200 w poziomie 

- ciśnienie robocze max 1,6 MPa 

- strumień objętości nominalny Q3 = 16 m3/h 

- liczydło hermetyczne IP68 w osłonie szklano-miedzianej 

- długość wodomierza L = 300mm  

- wyposażony w moduł radiowy zamontowany bezpośrednio na liczydle 

-moduł radiowy w pełni kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego 

systemem do odczytu radiowego Libra RS 

szt. 3 

6. regeneracja wodomierza prod. Flodis DN 25 szt. 10 

7. regeneracja wodomierza DN50  szt. 2 

8. regeneracja wodomierza DN80 szt. 2 

9. regeneracja wodomierza DN 100  szt. 1 

 
 

 


