(Nazwa Wykonawcy)

Zatacznik Nr 6 do SIWZ
oraz zatacznik Nr 1 do umowy

OPIS TECHNICZNY FABRYCZNIE NOWEGO ROZRZUTNIKA DO OSADU SCIEKOWEGO DLA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PODDEBICACH

Opis techniczny rozrzutnika do osadu Sciekowego skladany jest w celu potwierdzenia, ze oferowany przez
Wykonawce przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom okre§lonym przez Zamawiajacego.

Lp.

Parametry wymagane przez
Zamawiajgcego

Spelnienie wymogu przez
Wykonawce
(TAK/NIE)

Parametry rozrzutnika
oferowane
przez Wykonawce

Dopuszczalna masa catkowita — max. 10.500 kg;

Liczba osi — 1;

Przystosowany do predkosci jazdy — 25 km/h;

Zaczep dolny z oczkiem DN 40 mm,;

Cigzar wlasny — max. 4500 kg;

Skrzynia rozrzutnika o pojemno$¢ 8 — 10 m?;

RN R

Hamulce — pneumatyczne z mozliwo$cia
regulacji;

Adapter rozrzutnika z 2 pionowymi walcami i
talerzami na dole do rozrzutu obornika i wapna z
mozliwo$cig tatwego demontazu;

Szczelna (uniemozliwiajgca wyptyniecie osadu)
hydrauliczna zasuwa adaptera umieszczona przed
walcami dozujacymi;

10.

Klapa tylna do ograniczenia rozrzutu;

11.

Dodatkowa tylna klapa objetosciowa,
hydrauliczna — wymienna z adapterem
rozrzutnika;

12.

Podwozie ocynkowane;

13.

Obudowa i walce lakierowane;

14.

Watl poziomy mechanicznie napedzany;

15.

Hydraulicznie resorowany dyszel, do zaczepu
dolnego bezstopniowa regulacja dyszla;

16.

Ogumienie 650/55 R26,5;

17.

Hydrauliczna przesuwana podtoga i $ciana
przednia z uszczelniajacymi i otaczajacymi
listwami poliuretanowymi;

18.

Potencjometr elektryczny umozliwiajacy plynna
regulacj¢ przesuwu $ciany przedniej przy
roztadunku;

19.

Rozrzutnik fabrycznie nowy rok produkcji nie
wczesniej niz 2017 r.

20.

Serwis w odlegtosci do 150 km od siedziby
Zamawiajacego

21.

Gwarancja:
- minimum 12 miesiecy,
- maksymalnie 60 miesigcy.

(Data i podpis Wykonawcy)




