
08.6341 .35.2011 Poddgbice, dnia 30.12.2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 37, pkt. 1, art. 122, ust. 1, pkt. 1, art. 123 ust. 2, art. 127,
ust .  1,2i3,  ar t .  128ust.  1,  pkt .  1,4,9a, 10, 11 iar t .  140, ust .  l  ustawyzdnia 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunk6w,
jakie nalezy spelni6 przy wprowadzaniu Sciekow do w6d lub do ziemi, orazw sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociqgow i Kanalizacji w
Poddgbicach, ul. Parzqczewska 29135 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na pob6r wod podziemnych z ujgcia w miejscowoSci
Lq2ki, gm. Poddqbice, zlokalizowanego na dziatce nr 19111 oraz odprowadzenie
oczyszczonych wod poptucznych do rowu RC w km 3+700

orze ka siq:

l. Zezwoli6 Miejskiemu Przedsigbiorstwu Wodociqgow i Kanalizacji w Poddqbicach,
ul. Parzqczewska 29135 na:
1. pob6r w6d podziemnych z ujgcia w miejscowoSci LqZki, gm. Poddgbice,

zlokalizowanego na dziatce nr 19111
a. wielkoSc poboru:

Q maxh = 19,0 mt/h

Q sr.o = 131,0 m3/d
Q maxd = 327,0 m"ld
Q ,o"rn" = 119355,0 m3/rok

b. okres prowadzenia poboru - caly rok,
c. cel prowadzenia poboru - zaopatrzenie wodociqgu komunalnego,
d. zatv'tierdzone zasoby eksploatacyjne ujgcia w kat. ,,8" - q = 50,0 m3lh, przy

depresji s = 19,5 m (decyzja Urzgdu Wojew6dzkiego w Sieradzu z dnia
2.08.1995 r. , znak: OS.|V.7530-719194195),

e. stratygrafia ujmowanych utwor6w wodono6nych - g6rna kreda,
2. odprowadzanie oczyszczonych wod poplucznych, ppprzez odstojnik wod

poptucznych o objgtoSci uzytkowej V=4,82 m' (po 24-godzinnym
przetrzymaniu), rurociqgiem z PCV Srednicy d=160 mm do rowu RC w km
3+700
a. w iloSci:

Q maxh = 2,82 m3lh
Q sr.o = 2,82 m3ld
Q r"*rocrn" = 64,0 m3/rok

b. o stgZeniach zanieczyszczen nie przekraczalqcych ponizszych wartoSci:
Zelazo og6lne - 10 mg Fell
zawiesiny ogolne - 35 mg/l

zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nale2y spetni6 przy
wprowadzaniu Sciekow do w6d lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984
ze zmianami).

ll. Ustalic wylot wod poptucznych do rowu RC jako miejsce poboru wod poptucznych
do analizy.



lll. Zobowi4za6 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizaqi w Poddgbicach,
ul. Parzgczewska 29135 do:
1. prowadzenia pomiar6w iloSci pobieranej wody raz dziennie o okreSlonej

godzinie na podstawie wskazafi wodomierza MW50 w obudowie studni oraz
rejestru tych pomiar6w,

2. prowadzenia pomiar6w ilo6ci odprowadzanych w6d poptucznych oraz rejestru
tych pomiar6w,

3. wykonywania dwa razy w roku (zawsze tego samego dnia pienuszego
miesiqca p6lrocza) pomiar6w wydajno5ci studni (za pomocqwodomierza) oraz
poziom6w zwierciadla wody w studni (statycznego - podczas p:.zery w ruchu
pompy, po najdtuzszej przenruie przed jej ponownym wtqczeniem do ruchu i
dynamicznego w czasie ruchu pompy przed wyl4czeniem pompy po
najdluzszym okresie jej ruchu) oraz ich rejestru,

4. wykonywania raz w roku analizy wody surowej w studni w nastqpujqcym
zakresie: banrua, mgtno56, przewodno6c, zapach, smak, jony amonowe,
azotany, azotyny, chlor wolny, mangan, Zelazo, wskaZniki mikrobiologiczne i
przesylania wynikow do tut. Urzgdu,

5. badania jako6ci odprowadzanych w6d poptucznych w regularnych odstepach
czasu, z czgstotliwoSciq raz na dwa miesiqce, miejsce poboru pr6bek - wylot
do rowu RC,

6. konsenryacji i utrzymania w nalezytym stanie wylotu w6d poptucznych do rowu,
7. systematycznej konserwacji i utrzymania rowu, do ktorego odprowadzane sq

wody poptuczne na odcinku 1 10 m w dot od wylotu,
8. utrzymywania w pelnej sprawnoSci technicznej wszystkich urz4dzeri,

9. rejestrowania wszelkich awarii urzqdzen ujgcia i urzqdzen pomiarowych,
10. usuwania minimum razw roku osadu z odstojnika wod poptucznych,
11. postgpowania z odpadami powstajqcymi na terenie ujqcia w sposob zgodny z

przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr
185, poz. 1243 ze zmianami),

12. utrzymywania w naleZytym porzqdku terenu wok6t studni i stacji
wodociqgowej,

13. uzgadniania z tut. Urzgdem wszelkich zmian dotyczqcych zu2ycia wody lub
konstrukcji urzqdzefi, .

14. pokrywania wszelkich strat i naprawiania, szkod wyniktych wskutek
eksploatacji ujgcia i odprowadzania w6d poptucznych do rowu.

f f f . Spos6b postgpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalno6ci bqd2
awarii urzqdzefi istotnych dla realizacji pozwolenia:
1. w przypadku awarii pompy nale|y bezwzglgdnie odtqczy6 zasilanie pompy w

energig elektrycznq, zdemontowa6 osprzgt, wyjE6 rury i pompe przy pomocy
np. wyciEgarki,

2. przed kahdorazowym przystqpieniem do instalowania pompy po naprawie lub
nowej naleZy uprzednio sprawdzi6 jej parametry techniczne z parametrami
eksploatacyjnymi studni i zapoznal, sig z instrukcjq obstugi pompy,

3. agregat pompowy wraz z kolumnq ttocznq i mocowanymi kablami, opuszczae
sukcesywnie do otworu studziennego przy uzyciu specjalnego zawiesia
kolnierzowego i Scisku drewnianego,

4. opuszczanie kolumny rur powinno sig odbywa6 przy uzyciu trojnoga lub
dZwigu samochodowego,

5. montaz urzqdzen w obudowie studni - reczny, po uprzednim opuszczeniu ich
przy pomocy wciqgarki,

6. roboty montazowe powinno wykonywa6 specjalistyczne przedsigbiorstwo lub
wykonawca dysponujecy odpowiednim do5wiadczeniem i sprzgtem do tego
typu rob6t, 

,



6. roboty montaZowe powinno wykonywa6 specjalistyczne przedsigbiorstwo lub
wykonawca dysponujEcy odpowiednim doSwiadczeniem i sprzgtem do tego
typu rob6t,

7. nie wolno uruchamia6 agregatu pompowego nie zanurzonego w wodzie,
agregat powinien byl zabezpieczony przed pracE na ,,sucho" czujnikiem lustra
wody, np. typu,,cluwo",

8. po sprawdzeniu dzialania urzqdzefi i wlqczeniu studni nale2y przeprowadzi6
pompowanie oczyszczajqce, pobra6 pr6by wody do analizy,

9. wszelkie prace eksploatacyjne, instalacyjne i remontowe przeprowadzal z
zachowaniem przepisow Bhp,

10. eksploatacja studni glgbinowej podczas normalnej pracy musi odbywa6 sig z
wydajnoSci4 nie pzekraczajEcE wydajno6ci eksploatacyjnej oraz warunkow
pozwolen ia wod noprawnego,

11. raz na 3-5 lat nale?y przeprowadzal czynno6ci zwiqzane ze sprawdzeniem
stanu technicznego przewodu pompowego i pompy, polegajEce na demontaZu
i ponownym montazu tych urzqdzefi,

12. w przypadku zaistnienia podczas eksploatacji studni zdarzefi polegajqcych na:
nienaturalnym obniZaniu sie zwierciadla wody w otworze studziennym,
powodujEcym odkrywanie sie pompy gtqbinowej, piaszczeniu otworu,
zatopieniu w otworze przewodu pompowego lub pompy gtqbinowej, nale?y
skonsultowa6 sig, w celu wyeliminowania awarii z hydrogeologiem i
specjalistycznym zaktadem studniarskim.

fV. W przypadku niedotzymywania warunk6w okreSlonych w punkcie l, ppkt. 2
niniejszej decyli tut. Organ zastzega sobie prawo Zqdania dobudowy
dodatkowych urzqdzeft, bqd2 zastosowania takiej technologii, ktora zapewni
osiqgnigcie tych warunk6w

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoSci i urzqdzen wodnych
koniecznych do jego realizaqi oraz nie narusza prawa wlasno6ci i uprawnien osob
trzecich przystuguj4cych wobec tych nieruchomoSci i urzqdzefi.

Vl. Jezeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczno66 uzupelnienia
go dodatkowymi obowiqzkami, zastrzega sig prawo ich natoZenia w terminie
p62niejszym.

Vll. Pozwolenie niniejsze moZe by6 w kazdym czasie cofniqte lub ograniczone bez
odszkodowania w przypadku wystqpienia Wzyczyn uzasadniaj4cych jego
cofnigcie lub ograniczenie - zgodnie z art. 136 Prawa wodnego.

Vf ll. Nastgpca prawny Zakladu, kt6ry uzyskat pozwolenie, przejmuje prawa i obowiqzki
wynikajqce z pozwolenia - zgodnie z arl. 134 ust. 1 Prawa wodnego.

lX. Podstawg wydania niniejszego pozwolenia stanowi dokumentacja pt.:
1. "Operat wodnoprawny na pob6r w6d podziemnych, eksploatacjg urzqdzefi

wodnych ujqcia oraz odprowadzenie Sciekow (wod poplucznych) do rowu
melioracyjnego ze stacji wodociqgowej w miejscowo6ci Lqiki, Gmina
Poddgbice" - opracowany w listopadzie 2011 r. przez p. Michata Srogosza,
MPW|K w Poddgbicach,

2. ,,Dokumentacja hydrogeologiczna ujqcia wody podziemnej we wsi t-gZki, gmina
Poddgbice", opracowana w 1994 r. ptzez geologa p. Cezarego Gtowackiego,
na zlecenie Urzgdu Miejskiego w Poddqbicach.

lX. Pozwolenie niniejsze wydaje sig na czas okreSlony, tj. do dnia 31.12.2021 r.

Uzasadnienie

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji w Poddqbicach, ul.
Parzqczewska 29135 zwr6cilo siq do tut. Urzgdu z wnioskiem z dnia 16.11.2011 r. w

J



sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pob6r w6d podziemnych z ujgcia w
miejscowoSci t-qzki, gm. Poddqbice, zlokalizowanego na dzialce nr 19111 oraz
odprowadzenie oczyszczonych w6d poplucznych do rowu RC w km 3+700.

Do wniosku zalqczono dokumentacjg pt.: "Operat wodnoprawny na pob6r w6d
podziemnych, eksploatacjq urzqdzefi wodnych ujgcia oraz odprowadzenie Sciekow
(w6d poplucznych) do rowu melioracyjnego ze stacji wodociqgowej w miejscowo6ci
Lq2ki, Gmina Poddgbice", opracowane w listopadzie 2011 r. przez p. Michala
Srogosza, MPW|K w Poddgbicach oraz ,,Dokumentacja hydrogeologiczna ujgcia
wody podziemnej we wsi t-qzki, gmina Poddqbice", opracowanq w 1994 r. przez
geologa p. Cezarego Glowackiego, na zlecenie Urzgdu Miejskiego w Poddgbicach.

W toku przeprowadzonego postgpowania oraz po przeanalizowaniu
przedlohonej dokumentacji i material6w uzupetniajqcych ustalono, co nastgpuje:

przedmiotowe ujgcie skfada sig z jednej studni glgbinowej o gtgbokoSci 45 m,
sluzqcej do zaopatrzenia w wodg mieszkafic6w nastgpujqcych miejscowo6ci:
Lghki, Lgzki Kolonia, Adam6w, Byczyna, Kolonia Byczyna, REkczyn, Zag6rzyce,
Kolonia G6ra Batdrzychowska, Aleksandr6wek, Adam6w, Szczyty, Panaszew,
J6zefka, Tumusin, Antonin6w, Tarnowa, Golice, Mrowiczna,
wsp6lrzqdne geograficzne stacji wodociqgowej wynoszq: 51052'50" szeroko6ci
geog raficznej polnocnej, 1 9'00'02" dlugo5ci geograficznej wschod niej,
obudowa studni jest obudowq naziemnE typu ,,Wodrol" S.A - Wroclaw. Podstawg
obudowy stanowi konstrukcja stalowa w ostonie z laminatu poliestrowo-szklanego
w calo6ci wypelniona piankq poliuretanowE sluzEcE do ocieplenia podstawy.
Zamontowana jest na podtoZu betonowym gruboSct 20 cm. Pokrywa obudowy
wykonana jest z laminatu poliestrowego-szklanego i sklada sie z dw6ch
element6w (wewngtrznego i zewngtrznego). Przestrzeri migdzy elementami
wypelniona jest piankq poliuretanowq gruboSci 6 cm. W pokrywie zamontowany
jest kominek wentylacyjny. Glowica studni A 11%" spoczywa na uszczelce
gumowej gr. 6 cm. W otworze studziennym na rurach o 5r. 100 mm zamontowana
jest pompa gfgbinowa Grundfos SP - 16 - 5 o wydajno6ci 19,0 m3/h pzy 27 m
wysoko6ci slupa wody. Na przewodzie tlocznym o 5r. 100 mm w obudowie studni
zamontowany jest manometr, wodomierz kqtowy, przepustnica zwrotna
bezkolnierzowa reczna, ,*,-.:'...,
woda surowa z ujqcia jest Srednio twadai'iltprzewagE twardo6ci wgglanowej.
Zwiqzki 2elaza wystgpujq ponizej warto6ci dopuszczalnej - 0,073 mg/l (norma dla
wod pitnych - 0,2 mg/l), mangan na granicy normy. Pozostale skladniki nie budzq
zastrze2efi. Przed wtloczeniem wody do sieci poddawana jest ona procesowi
uzdatniania, celem wytrqcenia ilo6ci Zelaza i manganu,
woda ze studni glqbinowej, tloczona jest do stacji uzdatniania pompq o wydajno5ci
19,0 m3/h. Woda w pienruszej kolejno6ci przephrrwa pzez strumienicg powietrza i
zbiornik reakcji o V = 8,0 m",w kt6rym emulsja wodno-powietrzna ulega utlenieniu
i wyktaczkowaniu zwiqzk6w Fe. Ze zbiornika po^dawana jest 2 pompami
poSrednimi 50 PJM 120 o przepustowoSci 9,0 -15,0 m"/h na zespol filtr6w - 2 szt.
filtry pionowe - odZelaziacze - pracujqce rownolegle. Sq to filtry produkcji firmy
PROWODROL - SULECHOW o Srednicy normalnej D - 1000 mm, powierzchni
filtracji zloZa F - 0,785 m3 i maksymalnej wysokosci zlo2a - 2460 mm, po
przefiltrowaniu woda podawana jest na zbiornik wody czystej o objqto6ci czynnej
V = 150,0 m3. Z tego zbiornika woda pompami sieiiowymi-przetlaczana lebt Oo
sieci wodociqgowej,
filtry poddawane sq okresowemu plukaniu w celu usuniqcia gromadzqcych sig na
nich zanieczyszczefi,



wody popluczne pochodzace z plukania od2elaziaczy odprowadzane sE
rurociqgiem z PCV Srednicy d = 160 mm do odstojnika poptuczyn o objgtoSci
uzytkowej V = 4,82 m'. Zbiornik zostal wykonany w konstrukcji zelbetonowej
monolitycznej o wymiarach 2,8 x 2,5 x 1,1 m. Przykrycie zbiornika stanowiE ptyty
korytkowe zelbetonowe, w czg6ci doptywu w6d poplucznych przykrycie wykonano
z bali d rewnianych impreg nowanych,
nastgpnie wody popluczne z odstojnika, po 24-godzinnym przetrzymaniu
odprowadzane sq do rowu melioracyjnego RC w km 3+700 przebiegajecego
przez dziatkg nr 190/1 ,
do okreSlania ilo6ci wody pobranej ze studni sluzy wodomierz MW 50, natomiast
do okreSlania ilo6ciwody wtloczonej do sieciwodociqgowej wodomierz MW 80,
w przypadku awarii stacji uzdatniania wody, Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociqg6w i Kanalizaqi w Poddgbicach Sp. o.o. ma moZliwo6c awaryjnego
zasilania odbiorcow z dw6ch stacji uzdatniania wody - z Poddqbic i Gory
Baldrzychowskiej,
informacja o wszczeciu postgpowania zostala podana do publicznej wiadomo6ci,
rownieZ wszystkie osoby bgd4ce stronami w sprawie zostaly zawiadomione o
wszczgciu postgpowania i mozliwoSci skladania uwag iwniosk6w.

W zwiqzku z brakiem zarzut6w odnoSnie rozpatrywanej sprawy postanowiono
wydac przedmiotowe pozwolenie na warunkach okre6lonych w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej przysfuguje stronom odwolanie do Dyrektora
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za po6rednictwem Starosty
Poddgbickiego, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Oplatg skarbowq w kwocie 217 zl (slownie: dwie6cie siedemna6cie zfotych
00/100) zgodnie zczq$ciqlll, ust. 24 zalqcznika do ustawy zdnia 16 listopada 2006
r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) wniesiono na
rachunek Gminy Poddqbice w Banku Spotdzielczym w Poddgbicach, nr 87 9263
0000 0000 0013 2000 0005.

Otrzvmuia:
1. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizaqi w Poddgbicach,

ul. Parzgczewska 29135 + 1 egz. dokumentacji
2. Urzqd Miejski w Poddgbicach, ul. t-6dzka 17121
3. WZMIUW w t-odzi Terenowy Inspektorat w Poddqbicach
4. Roman iMaria Dominiak
5. a/archiwum + 1 egz. dokumentacji
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