0B.6341.40.2011 Poddebice, dnia 30.12.2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 37, pkt. 1, art. 122, ust. 1, pkt. 1, art. 123 ust. 2, art. 127,
ust. 1, 2i 3, art. 128 ust. 1, pkt. 1, 4, 9a, 10, 11 i art. 140, ust. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w
Poddebicach, ul. Parzeczewska 29/35 z dnia 8.12.2011 r. w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na pobdér wdéd podziemnych z ujecia w miejscowosci
Gora Batdrzychowska, gm. Poddebice i odprowadzenie oczyszczonych waod
poptucznych do rzeki Betdowki w km 3+936

orzekasie:

I. Zezwoli¢ Miejskiemu Przedsiebiorstwu Wodociggdéw i Kanalizacji w Poddebicach,
ul. Parzeczewska 29/35 na:
1. pobér woéd podziemnych z ujecia zlokalizowanego na dziatce nr 190/2 w
miejscowosci Géra Batdrzychowska, gm. Poddebice:
a. wielkos¢ poboru:

Q maxh = 29,0 m?/h
Q sr.d=176,0 m3/d
— Qmaxd=352,0 m*h
—  Q maxroczne = 128480,0 m*/rok
b. okres prowadzenia poboru — caty rok
c. cel prowadzenia poboru - dla potrzeb wodomagu wiejskiego -
zaopatrzenie mieszkancow w wode,
d. zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujecia w kat. ,B” - Q = 53,6 m3h, przy
depresji s = 3,75 m (decyzja Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w
todzi Wydziat Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Oddziat Geologii z
dnia 22 czerwca 1963 r., znak: B-VI-3/87/63),
e. stratygrafia u;mowanych utworéw wodonosnych — kreda gorna,

2. odprowadzenie oczyszczonych wéd pop’fucznych poprzez odstojnik wod
poptucznych o objetosci uzytkowej V = 4,82 m®, rurociggiem z PCV & 160 mm
przez dziatke nr 190/3 do rzeki Betdowki w km 3+936
a. wilosci:

— Qmaxh= 3,97 m*h

- Qsrd=3,97 m*d

—  Q maxroczne = 113,0 m3lrok

b. o stezeniach zanieczyszczen nie przekraczajacych ponizszych wartosci:

— zelazo ogélne — 10 mg Fe/l

— zawiesiny ogélne — 35 mg/I
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984
ze zmianami).



Il. Ustali¢ wylot wéd poptucznych do rzeki Betddéwki jako miejsce poboru wéd
poptucznych do analizy.

lll. Zobowigza¢ Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Poddebicach,
ul. Parzeczewska 29/35 do:

1.

8.

9.

10.

11
12.
13.
14.
15.

16.

zawarcia z Dyrektorem Wojewoddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w todzi umowy uzytkowania gruntéw Skarbu Panstwa pokrytych
wodami (niezwtocznie po uprawomocnieniu sie niniejszej decyzji),
prowadzenia pomiaréw ilosci pobieranej wody raz dziennie o okreslonej
godzinie na podstawie wskazan wodomierza zainstalowanego w obudowie
studni oraz rejestru tych pomiaréw,

prowadzenia pomiarow ilosci odprowadzanych woéd poptucznych oraz rejestru
tych pomiarow,

wykonywania dwa razy w roku (zawsze tego samego dnia pierwszego
miesigca poétrocza) pomiaréow wydajnosci studni (za pomocg wodomierza) oraz
poziomoéw zwierciadta wody w studni (statycznego — podczas przerwy w ruchu
pompy, po najdtuzszej przerwie przed jej ponownym wigczeniem do ruchu i
dynamicznego — w czasie ruchu pompy przed wylgczeniem pompy po
najdtuzszym okresie jej ruchu) oraz ich rejestru,

wykonywania raz w roku analizy wody surowej w studni w nastepujgcym
zakresie: barwa, metno$¢, przewodnos¢, zapach, smak, jony amonowe,
azotany, azotyny, chlor wolny, mangan, zelazo, wskazniki mikrobiologiczne i
przesytania wynikéw do tut. Urzedu,

badania jako$ci odprowadzanych woéd poptucznych w regularnych odstepach
czasu, z czestotliwoscig raz na dwa miesigce, miejsce poboru prébek — wylot
do rzeki Betddwki,

wykonania trwatego umocnienia skarpy i dna koryta rzeki Betdowki na diugos$ci
1 mb powyzej i 2 mb ponizej wylotu wéd poptucznych do rzeki przy
zastosowaniu materiatu naturalnego pochodzenia (np. poprzez wykonanie
narzutu kamiennego w kracie ptotka lub koszach siatkowych) w terminie nie
dtuzszym niz rok po zakonczeniu inwestycji polegajacej na ekoregulacji rzeki
Betdowki, :

konserwacji i utrzymania w nalezytym stanie wylotu wéd poptucznych do rzeki
Betdowki, :

systematycznej konserwacji i utrzymania rzeki Betdéwki na odcinku 172 m w
dét od wylotu,

utrzymywania w petnej sprawnosci technicznej wszystkich urzadzen,
rejestrowania wszelkich awarii urzadzen ujecia i urzgdzen pomiarowych,
usuwania minimum raz w roku osadu z odstojnika wod poptucznych,
postepowania z odpadami powstajgcymi na terenie ujecia w sposob zgodny z
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr
185, poz. 1243 ze zmianami),

utrzymywania w nalezytym porzadku terenu wokdt studni i stacji
wodociggowej,

uzgadniania z tut. Urzedem wszelkich zmian dotyczacych zuzycia wody lub
konstrukcji urzadzen,

pokrywania wszelkich strat i naprawiania szk6d wyniklych wskutek
eksploatacji ujecia i odprowadzania wéd poptucznych do rzeki Betdowki.

lll. Sposdb postgpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz
awarii urzgdzen istotnych dla realizacji pozwolenia:

T

w przypadku awarii pompy nalezy bezwzglednie odtaczy¢ zasilanie pompy w
energie elektryczng, zdemontowa¢ osprzet, wyja¢ rury i pompe przy pomocy
np. wyciggarki,



2. przed kazdorazowym przystgpieniem do instalowania pompy po naprawie lub

nowej nalezy uprzednio sprawdzi¢ jej parametry techniczne z parametrami
eksploatacyjnymi studni i zapoznac sie z instrukcjg obstugi pompy,

3. agregat pompowy wraz z kolumng ttoczng i mocowanymi kablami, opuszczac

sukcesywnie do otworu studziennego przy uzyciu specjalnego zawiesia
kotnierzowego i Scisku drewnianego,

4. opuszczanie kolumny rur powinno sie odbywac¢ przy uzyciu tréjnoga lub

dzwigu samochodowego,

5. montaz urzadzen w obudowie studni — reczny, po uprzednim opuszczeniu ich

przy pomocy wciggarki,

6. roboty montazowe powinno wykonywac specjalistyczne przedsiebiorstwo lub

wykonawca dysponujgcy odpowiednim doswiadczeniem i sprzetem do tego
typu robét,

7. nie wolno uruchamia¢ agregatu pompowego nie zanurzonego w wodzie,

agregat powinien by¢ zabezpieczony przed pracg na ,sucho” czujnikiem lustra
wody, np. typu ,cluwo”,

8. po sprawdzeniu dziatania urzgdzen i wigczeniu studni nalezy przeprowadzic¢

pompowanie oczyszczajgce, pobraé préby wody do analizy,

9. wszelkie prace eksploatacyjne, instalacyjne i remontowe przeprowadzac¢ z

zachowaniem przepiséw Bhp,

10. eksploatacja studni gtebinowej podczas normalnej pracy musi odbywac sie z

wydajnoscig nie przekraczajacg wydajnosci eksploatacyjnej oraz warunkow
pozwolenia wodnoprawnego,

11. raz na 3-5 lat nalezy przeprowadza¢ czynnosci zwigzane ze sprawdzeniem

stanu technicznego przewodu pompowego i pompy, polegajgce na demontazu
I ponownym montazu tych urzadzen,

12. w przypadku zaistnienia podczas eksploatacji studni zdarzen polegajgcych na:

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

nienaturalnym obnizaniu sie zwierciadta wody w otworze studziennym,
powodujgcym odkrywanie sie pompy gtebinowej, piaszczeniu otworu,
zatopieniu w otworze przewodu pompowego lub pompy gtebinowej, nalezy
skonsultowa¢ sie, w celu wyeliminowania awarii z hydrogeologiem i
specjalistycznym zaktadem studniarskim.

W przypadku niedotrzymywania warunkéw okreslonych w punkcie |, ppkt. 2

niniejszej decyzji tut. Organ zastrzega sobie prawo zadania dobudowy

dodatkowych urzadzen, badz zastosowania takiej technologii, ktéra zapewni
osiggniecie tych warunkoéw.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnos$ci i uprawnien osoéb

trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Jezeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczno$¢é uzupetnienia

go dodatkowymi obowigzkami, zastrzega sie prawo ich natozenia w terminie

pbdzniejszym.

Pozwolenie niniejsze moze by¢ w kazdym czasie cofniete lub ograniczone bez

odszkodowania w przypadku wystgpienia przyczyn uzasadniajacych jego

cofniecie lub ograniczenie - zgodnie z art. 136 Prawa wodnego.

Nastepca prawny Zaktadu, ktéry uzyskat pozwolenie, przejmuje prawa i obowigzki

wynikajgce z pozwolenia — zgodnie z art. 134 ust. 1 Prawa wodnego.

Podstawe wydania niniejszego pozwolenia stanowi dokumentacja pt.:

1. "Operat wodnoprawny na pobér woéd podziemnych, eksploatacje urzgdzen
wodnych ujecia oraz odprowadzenie $ciekéw (wéd poptucznych) do rzeki
Betdbwki ze stacji wodociggowej w miejscowosci Gora Batdrzychowska, Gmina
Poddebice” — opracowany w grudniu 2011 r. przez p. Michata Srogosza,
MPWIiK w Poddebicach,
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2. ,Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wéd podziemnych z utworéw
gornokredowych w rejonie Goéra Batdrzychowska, powiat poddebicki,
wojewddztwo tédzkie, zlewnia - Neru”, opracowana w 1963 r. przez geologa p.
Cezarego Gtowackiego, Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne w t.odzi.

IX.Pozwolenie niniejsze wydaje sie na czas okreslony, tj. do dnia 31.12.2021 r.

Uzasadnienie

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Poddebicach, ul.
Parzeczewska 29/35 zwrdécito sie do tut. Urzedu z wnioskiem z dnia 8.12.2011 r. w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod podziemnych z ujecia w
miejscowosci Géra Batdrzychowska, gm. Poddebice i odprowadzenie oczyszczonych
wod poptucznych do rzeki Betdéwki w km 3+936.

Do wniosku zatgczono dokumentacje pt.: "Operat wodnoprawny na pobor wéd
podziemnych, eksploatacje urzadzen wodnych ujecia oraz odprowadzenie Sciekdéw
(wod poptucznych) do rzeki Betdéwki ze stacji wodociggowej w miejscowosci Gora
Batdrzychowska, Gmina Poddebice”, opracowang w grudniu 2011 r. przez p. Michata
Srogosza, MPWIK w Poddebicach oraz ,Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej
ujecia woéd podziemnych z utworow goérnokredowych w rejonie Goéra
Batdrzychowska, powiat poddebicki, wojewédztwo tddzkie, zlewnia - Neru”,
opracowang w 1963 r. przez geologa p. Cezarego Gtowackiego, Przedsiebiorstwo
Hydrogeologiczne w t.odzi.

W toku przeprowadzonego postepowania oraz po przeanalizowaniu
przedtozonej dokumentacji i materiatow uzupetniajgcych ustalono, co nastepuje:

— przedmiotowe ujecie sktada sie z jednej studni gtebinowej o gtebokosci 50 m,
stuzgcej do zaopatrzenia w wode mieszkancéw nastepujgcych miejscowasci:
Gora Batdrzychowska, Woélka, Katéw, Zagorzyce, Kolonia Géra Batdrzychowska,

— wspétrzedne geograficzne stacji wodociggowej wynosza: 51°52'50" szerokosci
geograficznej pétnocnej, 19°00'02" dtugosci geograficzne;j wschodniej,

— obudowa studni jest obudowg naziemng typu ,Wodrol” S.A — Wroctaw. Podstawe
obudowy stanowi konstrukcja stalowa w ostonie z laminatu poliestrowo-szklanego
w catosci wypetniona pianka poliuretanowg stuzaca do ocieplenia podstawy.
Zamontowana jest na podfozu betonowym grubosci 20 cm. Pokrywa obudowy
wykonana jest z laminatu poliestrowego-szklanégo i skiada sie z dwdch
elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego). Przestrzen miedzy elementami
wypetniona jest piankg poliuretanowa grubosci 6 cm. W otworze studziennym na
rurach o sr. 100 mm zamontowana jest pompa gtebinowa Grundfos SP—45-9. Na
przewodzie ttocznym o $ér. 100 mm w obudowie studni zamontowany jest
manometr, wodomierz katowy, przepustnica zwrotna bezkotnierzowa reczna.

— badana woda surowa jest $rednio twarda z przewaga twardosci weglanowej.
Zwigzki zelaza przekraczajg warto$¢ dopuszczalng — 0,961 mg/l (norma dla wod
pitnych — 0,2 mg/l), mangan miesci sie w granicach normy. Pozostate skfadniki nie
budza zastrzezen,

— przed wttoczeniem wody do sieci poddawana jest ona procesowi uzdatniania,
celem wytrgcenia ilosci zelaza i manganu,

— woda surowa ze studni tloczona jest pompa gtebinowg I-go stopnia do Stacji
Uzdatniania Wody. Pierwszym urzadzeniem, na ktére napotyka woda jest
mieszacz wodno powietrzny AS -10 produkcji Przedsiebiorstwa Sulechéw. W
mieszaczu nastgpuje wstepne utlenienie i wyktaczkowanie zwiazkéow zelaza.
Powietrze do napowietrzania wody dostarczane jest przy pomocy sprezarki
powietrznej. Z mieszacza woda podawana jest na dwa zbiorniki fiItrachne o}
$rednicy 1400 mm i powierzchni filtracyjnej 1,54 m? - typ F 14,V = 3.0 m”. Tryb
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pracy filtrbw jest w sterowany recznle Na stacji wodociggowej pracuje jeden
hydrofor — lezacy o pojemnosci 10,0 m>,

— filtry poddawane sg okresowemu p%ukanlu w celu usuniecia gromadzacych sie na
nich zanieczyszczen,

— wody poptuczne odprowadzane sg rurociggiem z PCV $rednicy d = 160 mm do
odstojnika poptuczyn o objetosci uzytkowej V = 4,82 m® a nastepnie, po minimum
24-godzinnym przetrzymaniu, do rzeki Beldéwki w km 3+936, rurociggiem
przebiegajacym przez dziatke nr 190/3 stanowigcg witasnos¢ Ochotniczej Strazy
Pozarnej Goéra Batdrzychowska,

— zbiornik wod poplucznych zostat wykonany w konstrukcji zelbetonowej
monolitycznej o wymiarach 2,5 x 3,5 x 1,3 m. Przykrycie zbiornika stanowig ptyty
korytkowe zelbetonowe, w czesci doptywu wod poptucznych przykrycie wykonano
z bali drewnianych impregnowanych. Odstojnik wyposazony jest w instalacje
odptywowg z zasuwg & 150 mm,

— do pomiaru wody uzdatnionej uzywany jest wodomierz umieszczony w budynku
stacji wodociggowej na przewodzie ttocznym za zbiornikiem hydroforowym,
natomiast do pomiaru wody surowej stuzy wodomierz katowy zainstalowany w
obudowie studni,

— w przypadku awarii stacji uzdatniania wody, Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w Poddebicach Sp. 0.0. ma mozliwo$¢ awaryjnego
zasilania odbiorcéw z dwéch stacji uzdatniania wody — z Poddebic i Lezek,

— informacja o wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci,
réowniez wszystkie osoby bedgce stronami w sprawie zostaty zawiadomione o
wszczeciu postepowania i mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw.

W zwigzku z brakiem zarzutéw odno$nie rozpatrywanej sprawy postanowiono
wydaé¢ przedmiotowe pozwolenie na warunkach okreslonych w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty
Poddebickiego, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Optate skarbowg w kwocie 217 zt (stownie: dwiescie siedemnascie ztotych
00/100) zgodnie z czescig lll, ust. 24 zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) wniesiono na
rachunek Gminy Poddebice w Banku Spo&dZIeIczym w Poddebicach, nr 87 9263
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