0B.6341.35.2011 Poddebice, dnia 30.12.2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 37, pkt. 1, art. 122, ust. 1, pkt. 1, art. 123 ust. 2, art. 127,
ust. 1, 2i 3, art. 128 ust. 1, pkt. 1, 4, 9a, 10, 11 i art. 140, ust. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w
Poddebicach, ul. Parzeczewska 29/35 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na pobdér woéd podziemnych z ujecia w miejscowosci
tezki, gm. Poddebice, zlokalizowanego na dziatce nr 191/1 oraz odprowadzenie
oczyszczonych wod poptucznych do rowu RC w km 3+700

orzekasie:

|. Zezwoli¢ Miejskiemu Przedsiebiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji w Poddebicach,

ul. Parzeczewska 29/35 na:
1. pobdér woéd podziemnych z ujecia w miejscowosci tezki, gm. Poddebice,
zlokalizowanego na dziatce nr 191/1
a. wielko$¢ poboru:
— Q maxh= 19,0 m?h
- Qsrd=131,0 m*/d
— Qmaxd= 327,0 m3/d
— Q roczne = 119355,0 m3lrok
b. okres prowadzenia poboru — caty rok,

cel prowadzenia poboru — zaopatrzenie wodociggu komunalnego,

zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujecia w kat. ,B” - Q = 50,0 m?¥h, przy

depresji s = 19,5 m (decyzja Urzedu WOJewodzklego w Sieradzu z dnia

2.08.1995 r., znak: OS.IV.7530-7/9/94/95),

e. stratygrafia u1mowanych utworéw wodono$nych — gérna kreda,

2. odprowadzanie oczyszczonych wdéd poptucznych, poprzez odstojnik waéd
poplucznych o objetosci uzytkowej V=482 m°> (po 24-godzinnym
przetrzymaniu), rurociggiem z PCV $rednicy d=160 mm do rowu RC w km
3+700
a. wilosci:

Qo

— Qmaxh= 2,82 m?h
- Qsrd=2,82 mid
—  Q maxroczne = 64,0 m3lrok
b. o stezeniach zanieczyszczen nie przekraczajgcych ponizszych wartosci:
— zelazo ogdlne — 10 mg Fell
— zawiesiny ogolne — 35 mg/I
zgodnie z zatacznikiem nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegoOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984
ze zmianami).
Il. Ustali¢ wylot wéd poptucznych do rowu RC jako miejsce poboru wéd poptucznych
do analizy.



Ill. Zobowigza¢ Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Poddebicach,
ul. Parzeczewska 29/35 do:

1.

12.

13.

14.

prowadzenia pomiaréw ilosci pobieranej wody raz dziennie o okreslonej
godzinie na podstawie wskazan wodomierza MW50 w obudowie studni oraz
rejestru tych pomiaréw,

prowadzenia pomiaréw ilosci odprowadzanych wod poptucznych oraz rejestru
tych pomiarow,

wykonywania dwa razy w roku (zawsze tego samego dnia pierwszego
miesigca pétrocza) pomiaréw wydajnosci studni (za pomocg wodomierza) oraz
pozioméw zwierciadta wody w studni (statycznego — podczas przerwy w ruchu
pompy, po najdtuzszej przerwie przed jej ponownym wigczeniem do ruchu i
dynamicznego — w czasie ruchu pompy przed wylgczeniem pompy po
najdtuzszym okresie jej ruchu) oraz ich rejestru,

wykonywania raz w roku analizy wody surowej w studni w nastepujgcym
zakresie: barwa, metno$¢, przewodno$é, zapach, smak, jony amonowe,
azotany, azotyny, chlor wolny, mangan, zelazo, wskazniki mikrobiologiczne i
przesytania wynikéw do tut. Urzedu,

badania jako$ci odprowadzanych wod poptucznych w regularnych odstepach
czasu, z czestotliwoscig raz na dwa miesigce, miejsce poboru probek — wylot
do rowu RC,

konserwacji i utrzymania w nalezytym stanie wylotu wéd poptucznych do rowu,
systematycznej konserwacji i utrzymania rowu, do ktérego odprowadzane sg
wody poptuczne na odcinku 110 m w dét od wylotu,

utrzymywania w petnej sprawnosci technicznej wszystkich urzadzen,
rejestrowania wszelkich awarii urzgdzen ujecia i urzgdzen pomiarowych,
usuwania minimum raz w roku osadu z odstojnika wod poptucznych,

. postepowania z odpadami powstajacymi na terenie ujecia w sposéb zgodny z

przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr
185, poz. 1243 ze zmianami),

utrzymywania w nalezytym porzadku terenu wokot studni i stacji
wodociggowej,

uzgadniania z tut. Urzedem wszelkich zmian dotyczacych zuzycia wody lub
konstrukcji urzadzen, :

pokrywania wszelkich strat i naprawiania, szkdd wyniktych wskutek
eksploatacji ujecia i odprowadzania wéd poptucznych do rowu.

lll. Sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz
awarii urzgdzen istotnych dla realizacji pozwolenia:

1.

w przypadku awarii pompy nalezy bezwzglednie odtaczyé¢ zasilanie pompy w
energie elektryczna, zdemontowa¢ osprzet, wyjaé rury i pompe przy pomocy
np. wyciagarki,
przed kazdorazowym przystgpieniem do instalowania pompy po naprawie lub
nowej nalezy uprzednio sprawdzi¢ jej parametry techniczne z parametrami
eksploatacyjnymi studni i zapoznac¢ sie z instrukcjg obstugi pompy,
agregat pompowy wraz z kolumng ttoczng i mocowanymi kablami, opuszczaé
sukcesywnie do otworu studziennego przy uzyciu specjalnego zawiesia
kotnierzowego i $cisku drewnianego,
opuszczanie kolumny rur powinno si¢ odbywaé¢ przy uzyciu tréjnoga lub
dzwigu samochodowego,
montaz urzadzen w obudowie studni — reczny, po uprzednim opuszczeniu ich
przy pomocy wciggarki,
roboty montazowe powinno wykonywa¢ specjalistyczne przedsiebiorstwo lub
wykonawca dysponujacy odpowiednim doswiadczeniem i sprzetem do tego
typu robat,
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6. roboty montazowe powinno wykonywaé specjalistyczne przedsiebiorstwo lub
wykonawca dysponujagcy odpowiednim doswiadczeniem i sprzetem do tego
typu robat,

7. nie wolno uruchamia¢ agregatu pompowego nie zanurzonego w wodzie,
agregat powinien by¢ zabezpieczony przed pracg na ,sucho” czujnikiem lustra
wody, np. typu ,cluwo”,

8. po sprawdzeniu dziatania urzadzen i wtgczeniu studni nalezy przeprowadzi¢
pompowanie oczyszczajgce, pobraé préby wody do analizy,

9. wszelkie prace eksploatacyjne, instalacyjne i remontowe przeprowadzac z
zachowaniem przepisow Bhp,

10. eksploatacja studni gtebinowej podczas normalnej pracy musi odbywac sie z
wydajnoscig nie przekraczajgcg wydajnosci eksploatacyjnej oraz warunkéw
pozwolenia wodnoprawnego,

11. raz na 3-5 lat nalezy przeprowadza¢ czynnosci zwigzane ze sprawdzeniem
stanu technicznego przewodu pompowego i pompy, polegajace na demontazu
i ponownym montazu tych urzgadzen,

12. w przypadku zaistnienia podczas eksploatacji studni zdarzen polegajgcych na:
nienaturalnym obnizaniu sie zwierciadta wody w otworze studziennym,

- powodujagcym odkrywanie sie pompy gtebinowej, piaszczeniu otworu,

zatopieniu w otworze przewodu pompowego lub pompy gtebinowej, nalezy
skonsultowa¢ sie, w celu wyeliminowania awarii z hydrogeologiem i
specjalistycznym zaktadem studniarskim.

IV. W przypadku niedotrzymywania warunkéw okreslonych w punkcie |, ppkt. 2
niniejszej decyzji tut. Organ zastrzega sobie prawo zgdania dobudowy
dodatkowych urzadzen, badz zastosowania takiej technologii, ktéra zapewni
osiggniecie tych warunkow. :

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wfasno$ci i uprawnien osob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VI. Jezeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczno$¢ uzupetnienia
go dodatkowymi obowigzkami, zastrzega sie prawo ich natozenia w terminie
pbzniejszym.

VIl.Pozwolenie niniejsze moze by¢ w kazdym czasie cofniete lub ograniczone bez
odszkodowania w przypadku wystgpienia przyczyn uzasadniajgcych jego
cofniecie lub ograniczenie - zgodnie z art. 136 Prawa wodnego.

VIII. Nastepca prawny Zaktadu, ktéry uzyskat pozwolenie, przejmuje prawa i obowigzki
wynikajgce z pozwolenia — zgodnie z art. 134 ust. 1 Prawa wodnego.

IX. Podstawe wydania niniejszego pozwolenia stanowi dokumentacja pt.:

1. "Operat wodnoprawny na pobor wdéd podziemnych, eksploatacje urzadzen
wodnych ujecia oraz odprowadzenie Sciekow (wod poptucznych) do rowu
melioracyjnego ze stacji wodociggowej w miejscowosci tezki, Gmina
Poddebice” — opracowany w listopadzie 2011 r. przez p. Michata Srogosza,
MPWIiK w Poddebicach,

2. ,Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej we wsi t.ezki, gmina
Poddebice”, opracowana w 1994 r. przez geologa p. Cezarego Gtowackiego,
na zlecenie Urzedu Miejskiego w Poddebicach.

IX.Pozwolenie niniejsze wydaje sie na czas okreslony, tj. do dnia 31.12.2021 r.

~

Uzasadnienie

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Poddebicach, ul.
Parzeczewska 29/35 zwrécito sie do tut. Urzedu z wnioskiem z dnia 16.11.2011 r. w
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sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod podziemnych z ujecia w
miejscowosci tezki, gm. Poddebice, zlokalizowanego na dziatce nr 191/1 oraz
odprowadzenie oczyszczonych wod poptucznych do rowu RC w km 3+700.

Do wniosku zatgczono dokumentacje pt.: "Operat wodnoprawny na pobér wéd
podziemnych, eksploatacje urzadzen wodnych ujecia oraz odprowadzenie Sciekéw
(wod poptucznych) do rowu melioracyjnego ze stacji wodociggowej w miejscowosci
tezki, Gmina Poddebice”, opracowang w listopadzie 2011 r. przez p. Michata
Srogosza, MPWIK w Poddebicach oraz ,Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia
wody podziemnej we wsi tezki, gmina Poddebice”, opracowang w 1994 r. przez
geologa p. Cezarego Gtowackiego, na zlecenie Urzedu Miejskiego w Poddebicach.

W toku przeprowadzonego postepowania oraz po przeanalizowaniu
przedtozonej dokumentacji i materiatéw uzupetniajgcych ustalono, co nastepuje:

— przedmiotowe ujecie skfada sie z jednej studni gtebinowej o gtebokosci 45 m,
stuzacej do zaopatrzenia w wode mieszkancéw nastepujgcych miejscowosci:
tezki, Lezki Kolonia, Adamoéw, Byczyna, Kolonia Byczyna, Rakczyn, Zagorzyce,
Kolonia Géra Batdrzychowska, Aleksandrowek, Adamoéw, Szczyty, Panaszew,
Jozefka, Tumusin, Antoninéw, Tarnowa, Golice, Mrowiczna,

— wspdirzedne geograficzne stacji wodociagowej wynosza: 51°52'50" szerokoéci
geograficznej pétnocnej, 19°00'02" dtugosci geograficznej wschodniej,

— obudowa studni jest obudowg naziemng typu ,Wodrol” S.A — Wroctaw. Podstawe
obudowy stanowi konstrukcja stalowa w ostonie z laminatu poliestrowo-szklanego
w catosci wypetniona piankg poliuretanowg stuzacg do ocieplenia podstawy.
Zamontowana jest na podtozu betonowym grubosci 20 cm. Pokrywa obudowy
wykonana jest z laminatu poliestrowego-szklanego i sktada sie z dwéch
elementdw (wewnetrznego i zewnetrznego). Przestrzen miedzy elementami
wypetniona jest piankg poliuretanowg grubosci 6 cm. W pokrywie zamontowany
jest kominek wentylacyjny. Gfowica studni @ 117" spoczywa na uszczelce
gumowej gr. 6 cm. W otworze studziennym na rurach o §r. 100 mm zamontowana
jest pompa gtebinowa Grundfos SP — 16 — 5 o wydajnosci 19,0 m*h przy 27 m
wysokos$ci stupa wody. Na przewodzie ttocznym o §r. 100 mm w obudowie studni
zamontowany jest manometr, wodomierz katowy, przepustnica zwrotna
bezkotnierzowa reczna,

— woda surowa z ujecia jest Srednio twarda 'z przewagq twardosci weglanowe;.
Zwiazki zelaza wystepujg ponizej warto$ci dopuszczalnej — 0,073 mg/l (norma dla
waéd pitnych — 0,2 mg/l), mangan na granicy normy. Pozostate sktadniki nie budzg
zastrzezen. Przed wttoczeniem wody do sieci poddawana jest ona procesowi
uzdatniania, celem wytrgcenia ilosci zelaza i manganu,

— woda ze studni gtebinowej, ttoczona jest do stacji uzdatniania pompg o wydajnosci
19,0 m*h. Woda w plerwszej kolejnosci przeptywa przez strumienice powietrza i
zbiornik reakcji o V = 8,0 m3,w ktérym emulsja wodno-powietrzna ulega utlenieniu
i wyktaczkowaniu zwigzkéw Fe. Ze zbiornika podawana jest 2 pompami
posrednimi 50 PJM 120 o przepustowosci 9,0 —15,0 m*h na zespét filtrow — 2 szt.
filtry pionowe — odzelaziacze — pracujace réwnolegle. Sg to filtry produkgji firmy
PROWODROL - SULECHOW o $rednicy normalnej D — 1000 mm, powierzchni
filtracji ztoza F — 0,785 m® i maksymalnej wysokosci ztoza — 2460 mm, po
przeflltrowanlu woda podawana jest na zbiornik wody czystej o objetosci czynne;j
V = 150,0 m®. Z tego zbiornika woda pompami sieciowymi przettaczana jest do
sieci wodociggowej,

— filtry poddawane sg okresowemu ptukaniu w celu usuniecia gromadzacych sie na
nich zanieczyszczen,



— wody poptuczne pochodzace z piukania odzelaziaczy odprowadzane sg
rurociggiem z PCV $rednicy d = 160 mm do odstojnika poptuczyn o objetosci
uzytkowej V = 4,82 m>. Zbiornik zostat wykonany w konstrukcji zelbetonowej
monolitycznej o wymiarach 2,8 x 2,5 x 1,1 m. Przykrycie zbiornika stanowig ptyty
korytkowe zelbetonowe, w czesci doptywu wod poptucznych przykrycie wykonano
z bali drewnianych impregnowanych,

— nastepnie wody poptuczne z odstojnika, po 24-godzinnym przetrzymaniu
odprowadzane sg do rowu melioracyjnego RC w km 3+700 przebiegajgcego
przez dziatke nr 190/1,

— do okreslania ilosci wody pobranej ze studni stuzy wodomierz MW 50, natomiast
do okreslania ilosci wody wttoczonej do sieci wodociggowej wodomierz MW 80,

— w przypadku awarii stacji uzdatniania wody, Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w Poddebicach Sp. o0.0. ma mozliwos¢ awaryjnego
zasilania odbiorcow z dwoéch stacji uzdatniania wody — z Poddebic i Gory
Batdrzychowskiej,

- informacja o wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci,
rowniez wszystkie osoby bedace stronami w sprawie zostaty zawiadomione o
wszczeciu postepowania i mozliwosci sktadania uwag i wnioskow.

W zwigzku z brakiem zarzutéw odno$nie rozpatrywanej sprawy postanowiono
wydac¢ przedmiotowe pozwolenie na warunkach okreslonych w sentencji decyz;ji.

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty
Poddebickiego, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyz;ji.

Optate skarbowg w kwocie 217 zt (stownie: dwieScie siedemnascie ziotych
00/100) zgodnie z czescig lll, ust. 24 zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) wniesiono - na
rachunek Gminy Poddebice w Banku Spétdzielczym w Poddebicach, nr 87 9263
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Otrzymuja:
1. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Poddebicach,
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