Poddebice, dn. 10.10.2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 122, ust. 1, pkt. 1, art. 127, ust. 1 i 3, art. 128 oraz art. 140, ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmia-
nami), art. 193 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —~ Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dia $rodowiska wod-
nego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i
Kanalizacji w Poddebicach, ul. Parzeczewska 29/35 w sprawie wygaszenia pozwolenia
wodnoprawnego udzielonego dla Gminy Poddebice decyzjg Starosty Poddebickiego z dnia
12.01.2006 r., znak: RS.6223-10/2005 na wprowadzanie do rzeki Ner oczyszczonych $cie-
k6w z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdw zlokalizowanej na dziatkach nr 9, 10,
11 i 12 w Poddebicach, przy ul. Miynarskiej oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie do rzeki Ner w km 50+275 oczyszczonych S$ciekow z mechaniczno-
biologicznej oczyszczaini sciekéw zlokalizowanej na dziatkach nr 9, 10, 111 12 w Poddebi-
cach, przy ul. Miynarskiej

orzeka sie:

I.  Wygasi¢ pozwolenie wodnoprawne udzielone dla Gminy Poddebice decyzjg Starosty
Poddebickiego z dnia 12.01.2006 r., znak: RS.6223-10/2005 na wprowadzanie do rzeki
Ner oczyszczonych §ciekdw z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekdw zlokali-
zowanej na dziatkach nr 9, 10, 11 i 12 w Poddebicach, przy ul. Mtynarskiej

Il. Zezwoli¢ Miejskiemu Przedsiebiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji w Poddebicach, ul.
Parzeczewska 29/35 na wprowadzanie do rzeki Ner w km 50+275 oczyszczonych $cie-
kéw z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdw zlokalizowanej na dziatkach nr 9,
10, 11, i 12 w Poddebicach, przy ul. Mtynarskiej:

1, pracujacej w uktadzie:

~ krata koszowa rzadka & 40 mm,

— przepompownia Sciekow surowych

— komora pomiarowa $ciekdéw surowych z zainstalowanym przeptywomierzem elek-
tromagnetycznym '

— komora pomiarowa Sciekow surowych dowozonych

~ punkt zlewny $ciekéw dowozonych o poj. 30,7 m®,

—~ komora rozprezna

— budynek krat

— dwa piaskowniki pionowe wirowe

— dwa reaktory biotogiczne WHL I

— dwa osadniki wtorne

— przepompownhia osaddw

— stacja koagulanta PIX _

— budynek dmuchaw z rozdzielnig elektryczng

- budynek odwadniania i higienizacji osadu

— zbiornik $ciekdw oczyszczonych
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— komora pomiarowa Sciekdw oczyszczonych z zainstalowanym przeplywomierzem
elektromagnetycznym

2. rownowazna liczba mieszkancéw RLM = 14875

3. wilosci:
- Qsrd =2550,0 m*/d
- Q maxd =3315,0 m3/d
— Qmax =53,6 dm’fs
—~  Qr=930.750,0 m*rok

4. o stezeniach zanieczyszczen nie przekraczajgcych ponizszych wartodci:

— BZTs5- 25 mgOy/l

—~  ChZT - 125 mgO./|

— zawiesina - 35 mg/|
zgodnie z zalacznikiem nr 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdblnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zmianami).

Ustali¢ pierwsza studzienke zlokalizowang za osadnikami wtdrnymi, jako miejsce po-

boru préb sciekoéw oczyszczonych do analizy.

Zobowigza¢ Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Poddebicach, ul.

Parzeczewska 29/35 do: :

1. zawarcia z Dyrektorem Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
todzi umowy uzytkowania gruntéw Skarbu Panstwa pokrytych wodami zajetych
pod wylot oczyszczonych &ciekdw do rzeki Ner,

2. prowadzenia pomiarow ilosci doptywajacych i odprowadzanych Sciekéw na pod-
stawie odczytéw z przeplywomierzy elektromagnetycznych zainstalowanych w ko-
morach pomiarowych oraz rejestru tych pomiaréw,

3. wykonywania analizy probek Sciekdéw doptywajacych i odplywajacych z oczyszczal-
ni w regularnych odstepach czasu w ciggu roku:

a) w zakresie:
odczyn
BTZs
ChZT
zawiesina
b) z czestotliwoscig: : v
— po 12 probek w pierwszym roku obowigzywania pozwolenia,
— po 4 prébki w nastepnych latach obowiazywania pozwolenia jezeli Scieki
spetniajg wymagane warunki,
— gdy jedna probka z czterech nie spemi wymaganych warunkéw w nastep-
nym roku ponownie po 12 prébek,
i przesytania wynikoéw do tut. Urzedu w terminie 14 dni od ich otrzymania,

4. wykonywania raz w roku analizy woéd podziemnych z pigciu piezometréw zlokalizo-
wanych na terenie oczyszczalni, w zakresie nastepujacych wskaznikdéw: metnosé,
barwa, zapach, odczyn, przewodnos$¢ wtadciwa, twardo$é ogodlna, zasadowosé
ogolna, zasadowo$¢ alkaliczna, chlorki, siarczany, sucha pozostato$¢, pozostatosé
po prazeniu, amoniak, azotyny, detergenty ogélne, fosfor ogdiny, fenole, OWO, ze-
lazo, mangan, wapn, magnez oraz raz na trzy miesigce w zakresie odczynu i prze-
wodnos$ci wtasciwe] i przesytania wynikow do tut. Urzedu w terminie 14 dni od ich
otrzymania, ' '

5. wykonywania dwa razy w roku (w okresie wiosennym — marzec i w okresie jesien-
nym — pazdziernik) analizy wod rzeki Ner ponizej i powyzej miejsca zrzutu sciekdw
w zakresie: BZTs, ChZT, zawiesiny, azotu ogdlnego, azotu amonowego, fosforu
ogbinego i przesytania wynikdw do tut. Urzedu w terminie 14 dni od ich otrzymania,
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6. utrzymywania w nalezytym stanie i biezacej konserwacji wylotu $ciekdéw oraz rzeki
Ner (cate koryto fgcznie z groblami) na odcinku 60 m w dét rzeki od wylotu éciekow
oczyszczonych, '

7. postepowania z odpadami powstajacymi na terenie oczyszczalni (skratki, piasek,
osad) w sposéb zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. 22010 r. Nr 185, poz. 1243 z pézniejszymi zmianami),

8. utrzymywania w petnej sprawnosci technicznej wszystkich urzadzen,

9. w razie wystgpienia awarii, postepowania zgodnie z zaleceniami zawartymi w ope-
racie wodnoprawnym i instrukcji obstugi oczyszczalni oraz rejestrowania wszelkich
awarii urzadzen oczyszczalni i urzadzer: pomiarowych,

10. utrzymywania w nalezytym porzadku terenu oczyszczaini,

11. uzgadniania z tut. Urzedem wszelkich zmian dotyczacych urzadzen oczyszczalni
oraz warunkow oczyszczania i odprowadzania sciekéw,

12. pokrywania strat i naprawiania szkéd wyniktych wskutek eksploatacji oczyszezalni i
odprowadzania $ciekdéw do rzeki Ner.

IV. W przypadku niedotrzymywania warunkéw okreslonych w punkcie |l niniejszej decyzji
tut. Organ zastrzega sobie prawo zadania dobudowy dodatkowych urzadzen, badz
zastosowania takiej technologii, ktora zapewni osiagniecie tych warunkow.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoséci i urzadzern wodnych ko-
niecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasno$ci i uprawnieri 0séb trze-
cich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VI Jezeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie koniecznosé uzupetnienia go
dodatkowymi obowigzkami, zastrzega sie prawo ich natozenia w terminie pézniej-
szym. :

VIl. Pozwolenie niniejsze moze by¢ w kazdym czasie cofniete lub ograniczone bez od-
szkodowania w przypadku wystgpienia przyczyn uzasadniajacych jego cofniecie lub
ograniczenie - zgodnie z art. 136 Prawa wodnego.

VIll. Podstawe wydania niniejszego pozwolenia stanowi dokumentacja pt.: ,Operat wodno-
prawny na odprowadzanie Sciekdw oczyszczonych do rzeki Ner z mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni Sciekéw dla Miasta Poddebice” - opracowany we wrzesniu
2011 r. przez p. Pawta Kaczorowskiego, Kierownika oczyszczalni w Poddebicach.

IX. Pozwolenie niniejsze wydaje sie na czas okreslony, tj. do dnia 30.09.2021 .

- UZASADNIENIE

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Poddebicach, ul. Parzeczew-
ska 29/35 zwrocito sie do tut. Urzedu z wnioskiem z dnia 30.08.2011 r. w sprawie wygasze-
nia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Gminy Poddebice decyzja Starosty Pod-
debickiego z dnia 12.01.2006 r., znak: RS.6223-10/2005 na wprowadzanie do rzeki Ner
oczyszczonych Sciekéw z-mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej
na dziatkach nr 9, 10, 11 12 w Poddebicach, przy ul. Miynarskiej oraz wydania pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Ner w km 50+275 oczyszczonych $ciekéw z
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej na dziatkach nr 9, 10, 11 i
12 w Poddebicach, przy ul. Mtynarskiej.

Do wniosku dotgczono dokumentacje pt.: ,Operat wodnoprawny na odprowadzanie
sciekow oczyszczonych do rzeki Ner z mechaniczno-biologiczne] oczyszezalni éciekow dia
Miasta Poddebice” - opracowany we wrze$niu 2011 r. przez p. Pawta Kaczorowskiego, Kie-
rownika oczyszczalni w Poddebicach. :

W toku przeprowadzonego postgpowania, po przeanalizowaniu przedtoZzonej dokumen-
tacji, ustalono, co nastepuje: ]
— Aktami notarialnymi Nr 2864/2006 z dnia 30.06.2008 r. oraz nr 5301/2006 z dnia
18.10.2006 r., sktadniki majatku oczyszczalni $ciekéw w Poddebicach zostaly przeka-
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zane Miejskiemu Przedsiebiorstwu Wodociagow i Kanalizacji, w zwigzku z tym naleza-
to, zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt. 2 wiw ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, wygasié
pozwolenie wodnoprawne udzielone Gminie Poddebice decyzja Starosty Poddebickie-
go z dnia 12.01.2006 r., znak: RS.6223-10/2005, :

przedmiotowa oczyszczalnia jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng z chemicz-
nym wspomaganiem usuwania fosforu, ktérej czesé biologiczng oparto o reaktor biolo-
~ giczny WHL Il z wydzielonymi komorami defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikagji,
oczyszczalnia przyjmuje scieki socjaino-bytowe z kanalizacji ogoéinosptawnej oraz do-
wozone taborem asenizacyjnym,

dia przyjmowania $ciekéw dowozonych stuzy automatyczna stacja zlewcza z identyfi-
kacjg dostawcy, pomiarem ilogci dostarczanych $ciekéw, pomiarem ich kondunktanciji i
odczynu,

Scieki surowe po przejsciu przez komory pomiarowe, komory rozprezne, kraty i pia-
skowniki wirowe kierowane sg do reaktora biologicznego, w ktérym realizowane sg na-
stepujace procesy: nitryfikacja, usuwanie zwigzkoéw weglowych i zawiesin, denitryfikacja
i defosfatacja,

nastepnie mieszanina $ciekéw oczyszczonych i osadu czynnego przeptywa grawitacyj-
nie do dwdch osadnikdéw wtarnych, gdzie nastepuje oddzielenie kfaczkéw osadu, w wy-
niku procesu sedymentacji osadu Gzynnego od oczyszczonych $ciekow i dalej odplyw
sciekdw oczyszczonych poprzez komore pomiarowg do rzeki Ner,

powstajacy w wyniku oczyszczania Sciekéw osad nadmierny cze$ciowo jest zawracany
do komory denitryfikacji, a czesciowo odprowadzany jest jako tzw. osad nadmierny do
pompowni osadu i budynku odwadniania i higienizacji osadu. Tam osad jest Zagesz-
Czany na zaggszczaczu taSmowym, odwadniany na prasie filtracyjno-tasmowej, higie-
nizowany wapnem tlenkowym wysokoreaktywnym i sktadowany tymczasowo na skia-
dowisku osadu pod wiatg na terenie oczyszczalni, skad po wykonaniu stosownych ba-
dan wykorzystywany jest rolniczo, z zachowaniem przepiséw ustawy o odpadach i
przepiséw wykonawczych,

powstajace w wyniku oczyszczania $ciekéw skratki i piasek przekazywane sg konce-
sjonowanym jednostkom do unieszkodliwiania,

pomiar $ciekow surowych doplywajacych do oczyszczalni i $ciekdw oczyszczonych
prowadzony jest w oparcit o przeplywomierze elektromagnetyczne,

w reaktorze biologicznym prowadzony jest pomiar stezenia tlenu, potencjatu redox, ste-
Zenia osadu i odczynu, ’

ponadto pomiar stezenia osadu prowadzony jest na rurociagu recyrkulacji zewnetrznej i
osadu nadmiernego na rurociagu osadu nadmiernego skierowanego do budynku od-
wadniania i higienizacji osadéw w oparciu o przeptywomierze elektromagnetyczne
umieszczone w komorze pomiarowej pompowni osadow,

w budynku krat i budynku osadu zastosowano monitoring stezenia gazéw niebezpiecz-
nych metanu i siarkowodoru,

$cieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane sg do rzeki Ner w km 50+275 admi-
nistrowanej przez Wojewo6dzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych, z ktérym zostato
uzgodnione utrzymywanie rzeki w zwiazku z wprowadzaniem $ciekéw, okreslone w pi-
$mie z dnia 5.10.2011 r., znak: I-Pd/6216/749/356/2011,

dia monitoringu wdd podziemnych prowadzone s badania jako$ci wod z pieciu piezo-
metrow zainstalowanych na terenie oczyszczalni, .

kontrola analityczna oczyszczalni realizowana jest w oparciu o laboratorium analityczne
Zlokalizowane w budynku socjalno-technicznym oczyszczalni,

oczyszczalnia wyposazona jest w zasilanie awaryjne z dwéch niezaleznych linii energe-
tycznych oraz dodatkowo z agregatu pradotworczego, ponadto oczyszczalnia posiada
urzadzenia zapasowe, co umozliwia wiasciwe postepowanie w przypadku awarii. Istnie-
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je mozliwos¢ wstrzymania doptywu ciekéw do oczyszczalni poprzez wstrzymanie do-
wozu $ciekdw, ich czasowe retencjonowanie w zbiorniku $ciekéw dowozonych oraz w
kanalizacji sanitarnej, co pozwala na uzyskanie czasu niezbednego do usuniecia awarii,

~  wspdirzedne geograficzne oczyszczalni - N — 51°5419" E — 185700,

- informacja o wszczeciu postgpowania zostata podana do publicznej wiadomosci, row-
niez wszystkie strony zostaty zawiadomione o wszczeciu postepowania i mozliwosci
sktadania uwag i wnioskdow.

W zwigzku z brakiem zarzutow odnosnie rozpatrywanej sprawy postanowiono wydaé
przedmiotowe pozwolenie na warunkach okreslonych w sentencji decyz;ji.

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Za-
rzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za po$rednictwem Starosty Poddebickiego, w termi-
hie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Optate skarbowg w kwocie 217 zt (stownie: dwiescie siedemnascie ztotych) zgodnie
z czgscia lIl, ust. 24 zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pdzZniejszymi zmianami) wniesiono na rachunek Gminy Podde-
bice w Banku Spétdzielczym w Poddebicach, nr 87 9263 0000 0000 0013 2000 0005.

S up. Starost
(O3 QAN
Agmigszia Goslawska

Maezslalk Wyl zialu Dohrony Srodowiska,
fezpiage | Zarzgdzania Kryzrysowago

Otrzymuija:

1. Migjskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Poddebicach, ul. Parzeczewska
29/35, 99-200 Poddebice + 2 egz. dokumentacji

Urzad Miejski w Poddebicach

WZMiUW w todzi Terenowy Inspektorat w Poddebicach

a/archiwum + 1 egz. dokumentacji

ala

aohwN

Do wiadomosci:
RZGW Poznan, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan — kataster wodny



