
oB.6341 .40.2011 Poddgbice, dnia 30.12.2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 37, pkt. 1, arl. 122, ust. 1, pkt. 1, art. 123 ust. 2, arl. 127,
ust.  1 ,2 i  3, art .  128 ust.  1, pkt.  1, 4,9a, 10, 11 i  art .  140, ust.  1 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunk6w,
jakie nalezy spelni6 przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, otazw sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postqpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociqg6w i Kanalizacji w
Poddgbicach, ul. Parzqczewska 29135 z dnia 8.12.2011 r. w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod podziemnych z ujgcia w miejscowoSci
G6ra Baldrzychowska, gm. Poddgbice i odprowadzenie oczyszczonych wod
poplucznych do rzeki Beld6wki w km 3+936

orzeka siq:

L Zezwolic Miejskiemu Przedsigbiorstwu Wodociqgow i Kanalizacji w Poddgbicach,
ul. Parzqczewska 29135 na:
1. pobor wod podziemnych z ujqcia zlokalizowanego na dzialce nr 19012 w

miejscowo5ci Gora Batdrzychowska, gm. Poddgbice:
a. wielko6c poboru:

Q maxh = 29,0 m"/h
Q sr.o = 176,0 m"/d
Q maxd = 352,0 m3/h
Q r"*ro".n" = 128480,0 m3/rok

b. okres prowadzenia poboru - caty rok
c. cel prowadzenia poboru dla potrzeb wodociqgu wiejskiego

zaopatrzenie mieszkafic6w w wodq,
d. zalwierdzone zasoby eksploatacyjne ujqcia w kat. ,,8" - Q = 53,6 m3lh, przy

depresji s = 3,75 m (decyzja Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej w
t-odzi Wydziat Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Oddzial Geologii z
dnia 22 czerwca 1963 r. , znak'. B-Vl-3/87/63),

e. stratygrafia ujmowanych utworow wodonoSnych - kreda gorna,
2. odprowadzenie oczyszczonych wod poplucznych poprzez odstojnik wod

poplucznych o objqtoSci uzytkowej V = 4,82 m', rurociqgiem zPCV A 160 mm
pruez dziafkg nr 190/3 do rzeki Beld6wkiw km 3+936
a. w i loSci:

Q maxh = 3,97 m"/h
Q sr.a = 3,97 m3/d
Q r"rro"=n" = 113,0 m3/rok

b. o stgZeniach zanieczyszczen nie przekraczajqcych poniZszych warto6ci:
Zelazo og6lne - 10 mg Fe/l
zawiesiny og6lne - 35 mg/l

zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunk6w, jakie nale2y spelni6 przy
wprowadzaniu Sciek6w do w6d lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984
ze zmianami).



ll. Ustali6 wylot w6d poptucznych do rzeki Beld6wki jako miejsce poboru w6d
popfucznych do analizy .

lll. ZobowiEza6 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji w Poddgbicach,
ul. Parzgczewska 29135 do:
1. zawarcia z Dyrektorem Wojewodzkiego Zazqdu Melioracji i UrzEdzen

Wodnych w t-odzi umowy u2ytkowania gruntow Skarbu Pafistwa pokrytych
wodami (niezwlocznie po uprawomocnieniu siq niniejszej decy4i),

2. prowadzenia pomiar6w ilo6;ci pobieranej wody raz dziennie o okre6lonej
godzinie na podstawie wskazan wodomierza zainstalowanego w obudowie
studni oraz rejestru tych pomiar6w,

3. prowadzenia pomiarow ilo6ci odprowadzanych w6d poptucznych oraz rejestru
tych pomiar6w,

4. wykonywania dwa razy w roku (zawsze tego samego dnia pienruszego
miesiqca polrocza) pomiar6w wydajno6ci studni (za pomocq wodomierza) oraz
poziomow zwierciadla wody w studni (statycznego - podczas p'zenvy w ruchu
pompy, po najdtuzszej przerwie przed jej ponownym wlqczeniem do ruchu i
dynamicznego w czasie ruchu pompy przed wyl4czeniem pompy po
najdluzszym okresie jej ruchu) oraz ich rejestru,

5. wykonywania raz w roku analizy wody surowej w studni w nastqpujqcym
zakresie: banrua, mgtnoS6, przewodnoS6, zapach, smak, jony amonowe,
azotany, azotyny, chlor wolny, mangan, Zelazo, wskaZniki mikrobiologiczne i
przesytania wynik6w do tut. Urzgdu,

6. badania jakoSci odprowadzanych w6d poplucznych w regularnych odstepach
czasu, z czgstotliwo6ciq raz na dwa miesiqce, miejsce poboru probek - wylot
do rzeki Beldowki.

7. wykonania tnrualego umocnienia skarpy i dna koryta rzeki Beldowki na dlugoSci
1 mb powyzej i 2 mb ponizej wylotu w6d poplucznych do rzeki przy
zastosowaniu materialu naturalnego pochodzenia (np. poprzez wykonanie
narzutu kamiennego w kracie plotka lub koszach siatkowych) w terminie nie
dluzszym niz rok po zakonczeniu inwestycji polegajEcej na ekoregulacji rzeki
Betdowki,

8. konsenruacji i utrzymania w naleZytym stanie wylotu w6d poplucznych do rzeki
Betdowki,

9. systematycznej konserwacji i utrzymania rzeki Betd6wki na odcinku 172 m w
dot od wylotu,

10. utrzymywania w pelnej sprawnoSci technicznej wszystkich urzqdzen,
11 . rejestrowania wszelkich awarii urzqdze(t ujgcia i uzqdzefi pomiarowych,
12. usuwania minimum razw roku osadu z odstojnika w6d poplucznych,
13. postgpowania z odpadami powstajqcymi na terenie ujgcia w spos6b zgodny z

przepisami ustawy zdnia 27 kwietnia2001 r. o odpadach (Dz. U.22010 r. Nr
185, poz. 1243 ze zmianami),

14. utrzymywania w nalezytym porzqdku terenu wok6l studni i stacji
wodociqgowej,

15. uzgadniania z tut. Urzqdem wszelkich zmian dotyczqcych zuZycia wody lub
konstrukcji urzqdzefi,

16. pokrywania wszelkich strat i naprawiania szk6d wyniklych wskutek
eksploatacji ujqcia iodprowadzania w6d popfucznych do rzeki Betd6wki.

f f l. Sposob postgpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalno6ci bqd2
awarii urzqdzefi istotnych dla realizacji pozwolenia:
1. w przypadku awarii pompy nale2y bezwzglgdnie odtqczy6 zasilanie pompy w

energig elektryczn4, zdemontowa6 osprzgt, wyjq6 rury i pompe pzy pomocy
np. wyciqgarki,



2. ptzed kaldorazowym przystqpieniem do instalowania pompy po naprawie lub
nowej nale2y uprzednio sprawdzi6 jej parametry techniczne z parametrami
eksploatacyjnymi studni i zapoznaf, sig z instrukcj4 obslugi pompy,

3. agregat pompowy wraz z kolumnq tlocznq i mocowanymi kablami, opuszczal
sukcesywnie do otworu studziennego przy uZyciu specjalnego zawiesia
kolnierzowego i Scisku drewnianego,

4. opuszczanie kolumny rur powinno sig odbywac przy uZyciu trojnoga lub
dZwigu samochodowego,

5. montaz urzqdzen w obudowie studni - reczny, po uprzednim opuszczeniu ich
przy pomocy wciqgarki,

6. roboty montaZowe powinno wykonywa6 specjalistyczne przedsigbiorstwo lub
wykonawca dysponujEcy odpowiednim doSwiadczeniem i sprzgtem do tego
typu robot,

7. nie wolno uruchamia6 agregatu pompowego nie zanurzonego w wodzie,
agregat powinien byc zabezpieczony przed prace na ,,sucho" czujnikiem lustra
wody, np. typu,,cluwo",

8. po sprawdzeniu dzialania urzqdzen i wlEczeniu studni nale?y przeprowadzic
pompowanie oczyszczalqce, pobra6 pr6by wody do analizy,

9. wszelkie prace eksploatacyjne, instalacyjne i remontowe przeprowadzac z
zachowaniem przepisow Bhp,

10. eksploatacja studni gtgbinowej podczas normalnej pracy musi odbywa6 sig z
wydajno6ciq nie przekraczajecE wydajno6ci eksploatacyjnej oraz warunkow
pozwolenia wod noprawnego,

11. raz na 3-5 lat nalezy przeprowadzac czynnoSci zwiqzane ze sprawdzeniem
stanu technicznego przewodu pompowego i pompy, polegajEce na demontazu
i ponownym montaZu tych urzqdzefi,

12. w przypadku zaistnienia podczas eksploatacji studni zdarzen polegajqcych na:
nienaturalnym obniZaniu sie zwierciadla wody w otworze studziennym,
powodujEcym odkrywanie sie pompy gtqbinowej, piaszczeniu otworu,
zatopieniu w otworze przewodu pompowego lub pompy gtgbinowej, nale2y
skonsultowac siQ, w celu wyeliminowania awarii z hydrogeologiem i
specjalisty czny m zakladem stud n iarskim.

lV. W przypadku niedotrzymywania warunk6w okreSlonych w punkcie l, ppkt. 2
niniejszej decyzji tut. Organ zastrzega sobie prawo 2Qdania dobudowy
dodatkowych urzqdzefi, bqd2 zastosowania takiej technologii, kt6ra zapewni
osiqgniqcie tych warunk6w.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomo6ci i urzqdzefi wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoSci i uprawnien osob
trzecich przystugujqcych wobec tych nieruchomoSci i urzqdzefi.

Vl. Jezeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczno56 uzupelnienia
go dodatkowymi obowiqzkami, zastrzega sig prawo ich naloZenia w terminie
p62niejszym.

Vll.Pozwolenie niniejsze moze by6 w kazdym czasie cofnigte lub ograniczone
odszkodowania w przypadku wystqpienia przyczyn uzasadniajqcych
cofniqcie lub ograniczenie - zgodnie z art. 136 Prawa wodnego.

Vf f l. Nastgpca prawny Zakladu, kt6ry uzyskal pozwolenie, przejmuje prawa i obowiqzki
wynikajqce z pozwolenia - zgodnie z arl. 134 ust. 1 Prawa wodnego.

lX. Podstawg wydania niniejszego poaffolenia stanowi dokumentacja pt.:
1. "Operat wodnoprawny na pob6r w6d podziemnych, eksploataqg urzqdzen

wodnych ujqcia oraz odprowadzenie Sciek6w (w6d poplucznych) do rzeki
Betd6wki ze stacji wodociqgowejw miejscowoSci Gora Baldrzychowska, Gmina
Poddgbice" - opracowany w grudniu 2011 r. przez p. Michata Srogosza,
MPW|K w Poddgbicach, 

?
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2. ,,Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ujqcia w6d podziemnych z utwor6w
g6rnokredowych w rejonie G6ra Batdrzychowska, powiat poddgbicki,
wojew6dztwo l6dzkie, zlewnia - Neru", opracowana w 1963 r. przez geologa p.
Cezarego Glowackiego, Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne w Lodzi.

lX. Pozwolenie niniejsze wydaje siq na czas okre6lony, tj. do dnia 31 .12.2021 r.

Uzasadnienie

Miejskie Przedsiqbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji w Poddqbicach, ul.
Parzgczewska 29135 zwr6cilo siq do tut. Urzgdu z wnioskiem z dnia 8.12.2011 r. w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pob6r w6d podziemnych z ujgcia w
miejscowo6ci G6ra Batdrzychowska, gm. Poddgbice i odprowadzenie oczyszczonych
wod poptucznych do rzeki Beld6wki w km 3+936.

Do wniosku zalqczono dokumentacjq pt.: "Operat wodnoprawny na pob6r w6d
podziemnych, eksploatacjg urzqdzen wodnych ujqcia oraz odprowadzenie Sciek6w
(wod poplucznych) do rzeki Beld6wki ze stacji wodociqgowej w miejscowo5ci G6ra
BaNdrzychowska, Gmina Poddgbice", opracowanAW grudniu 2011 r. przez p. Michata
Srogosza, MPW|K w Poddgbicach oraz ,,Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej
ujgcia wod podziemnych z utwor6w g6rnokredowych w rejonie G6ra
Batdrzychowska, powiat poddgbicki, wojew6dztwo l6dzkie, zlewnia - Neru",
opracowanE w 1963 r. przez geologa p. Cezarego Gtowackiego, Przedsiqbiorstwo
Hydrogeologiczne w l-odzi.

W toku przeprowadzonego postgpowania oraz po przeanalizowaniu
przedlolonej dokumentacji i material6w uzupelniajqcych ustalono, co nastgpuje:

przedmiotowe ujqcie sktada siq z jednej studni glqbinowej o glqbokoSci 50 m,
sluzqcej do zaopatrzenia w wodg mieszkafic6w nastgpujqcych miejscowo5ci:
G6ra Baldrzychowska, W6lka, Kat6w, Zag6rzyce, Kolonia Gora Batdrzychowska,
wsp6lrzgdne geograficzne stacji wodociqgowej wynosz4: 51052'50" szeroko6ci
geograficznej p6lnocnej, 1 9"00'02" dtugo5ci geog raficznej wschod niej,
obudowa studni jest obudowq naziemnq typu ,,Wodrol" S.A - Wroclaw. Podstawg
obudowy stanowi konstrukcja stalowa w oslonie z laminatu poliestrowo-szklanego
w calo6ci wypetniona piankq poliuretanowq sluzqcE do ocieplenia podstawy.
Zamontowana jest na podlo2u betonowym grubo6ci 20 cm. Pokrywa obudowy
wykonana jest z laminatu poliestrowego-szklanEgo i sktada sie z dw6ch
element6w (wewngtrznego i zewngtrznego). Przestrzefi migdzy elementami
wypetniona jest piankq poliuretanowe:grubosci 6 cm. W otworze studziennym na
rurach o 5r. 100 mm zamontowana jest pbmpa gtqbinowa Grundfos SP-45-9. Na
przewodzie tlocznym o 5r. 100 mm w obudowie studni zamontowany jest
manometr, wodomierz k4towy, przepustniba zwrotna bezkolnierzowa rqczna.
badana woda surowa jest Srednio twarda z pzewag4 twardoSci wgglanowej.
Zwiqzki 2elaza przekraczajq wartoS6 dopuszczalnq- 0,961 mg/l (norma dla w6d
pitnych - 0,2 mg/l), mangan mieSci sig w granicach normy. Pozostale skladniki nie
budzq zastrze2efi,
przed wttoczeniem wody do sieci poddawana jest ona procesowi uzdatniania,
celem wytrqcenia iloSci 2elaza i manganu,
woda surowa ze studni ttoczona jest pompq gtgbinowq l-go stopnia do Stacji
Uzdatniania Wody. Pierwszym urzqdzeniem, na kt6re napotyka woda jest
mieszacz wodno powietrzny AS -10 produkcji Przedsigbiorstwa Sulech6w. W
mieszaczu nastgpuje wstgpne utlenienie i wyklaczkowanie zwiqzk6w 2elaza.
Powietrze do napowietrzania wody dostarczane jest przy pomocy sprgzarki
powietrznej. Z mieszacza woda podawana jest na dwa zbiorniki filtracyine o
srednicy 1400 mm ipowierzchni fi ltracyjnej 1,s4 m2 - typ F 14, V = 3.0 m3. tryu

4



pracy filtr6w jest w sterowany rgcznie. Na stacji wodociqgowej pracuje jeden
hydrofor - le2qcy o pojemno6ci 10,0 m",
filtry poddawane sq okresowemu plukaniu w celu usunigcia gromadz4cych sig na
nich zanieczyszczefi,
wody popluczne odprowadzane sq rurociqgiem z PCV Srednicy d = 160 mm do
odstojnika poptuczyn o objgto5ci uzytkowej Y = 4,82 m' a nastgpnie, po minimum
24-godzinnym przetrzymaniu, do rzeki Beldowki w km 3+936, rurociqgiem
przebiegajEcym przez dziatkg nr 190/3 stanowiqc4 wlasno66 Ochotniczej Strazy
Pozarnej G6ra Bald rzychowska,
zbiornik w6d poplucznych zostal wykonany w konstrukcji zelbetonowej
monolitycznej o wymiarach 2,5 x 3,5 x 1,3 m. Przykrycie zbiornika stanowiE ptyty
korytkowe zelbetonowe, w czgSci doptywu w6d poptucznych przykrycie wykonano
z bali drewnianych impregnowanych. Odstojnik wyposaZony jest w instalacjg
od ptywowqz zasuwq" A 150 mm,
do pomiaru wody uzdatnionej uZywany jest wodomierz umieszczony w budynku
stacji wodociqgowej na przewodzie tlocznym za zbiornikiem hydroforowym,
natomiast do pomiaru wody surowej stuzy wodomierz kqtowy zainstalowany w
obudowie studni,
w przypadku awarii stacji uzdatniania wody, Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociqg6w i Kanalizaqi w Poddgbicach Sp. o.o. ma mozliwo5c awaryjnego
zasilania odbiorc6w z dw6ch stacji uzdatniania wody - z Poddgbic it-gzek,
informacja o wszczeciu postqpowania zostala podana do publicznej wiadomo6ci,
rowniez wszystkie osoby bgdqce stronami w sprawie zostaly zawiadomione o
wszczgciu postgpowania i moZliwoSci skladania uwag iwnioskow.

W zwiqzku z brakiem zarzutow odnoSnie rozpatrywanej sprawy postanowiono
wyda6 przedmiotowe pozwolenie na warunkach okreSlonych w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej przysluguje stronom odwolanie do Dyrektora
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za poSrednictwem Starosty
Poddgbickiego, w terminie 14 dni od daty dorqczenia decyzji.

Oplatq skarbowq w kwocie 217 zN (slownie: dwie6cie siedemna6cie zlotych
00/100) zgodnie zczg$ciqlll, ust. 24 zalqcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006
t. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) wniesiono na
rachunek Gminy Poddqbice w Banku Spotdzielczym w Poddgbicach, nr 87 9263
0000 0000 0013 2000 0005.
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Otrzvmuia:
1. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji w Poddgbicach,

ul. Parzgczewska 29135 + 1 egz. dokumentacji
2. Urzqd Miejski w Poddgbicach, ul. t6dzka 17121
3. WZMiUW w t-odzi Terenowy Inspektorat w Poddgbicach
4. Ochotnicza Stra2 Po2arna w G6rze Batdrrychowskiej
5. a/archiwum + 1 egz. dokumentacji
6. ala Decyaia nr .QE..hr.[1...\ g..Ap*l.
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